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Разраб. Климушина  09.04.21 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    

 
ООО «ИТ-Сервис» 

Н.контроль Индерейкина  09.04.21 

ГИП Беркович  09.04.21 

 

 
Содержание тома 

 

Обозначение Наименование 
Кол. 

листов 
Примечание 

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-СП 

Состав проектной документации 3  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07 Текстовая часть 53  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-ОЛ-001 

Опросный лист на пробоотборник жидкостный 
ручной 

2  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-ОЛ-002 

Опросный лист на задвижку клиновую с 
электроприводом ЭЗ-1 

4  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-ОЛ-003 

Опросный лист на емкость дренажную ЕД-1 4  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-ОЛ-004 

Опросный лист на привод штангового 
глубинного насоса 

3  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-Ч-001 

Схема технологическая принципиальная 1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-Ч-002 

Ситуационный план 1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-
07-Ч-003 

План размещения трубопроводов по площадке 
куста скважин К-212 

1  

Всего  72  
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Лист №док Подп. Дата 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Разраб. Климушина  09.04.21 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

    

 
ООО «ИТ-Сервис» 

Н.контроль Индерейкина  09.04.21 

ГИП Беркович  09.04.21 

 

 
Состав проектной документации 

 
Н

о
м

е
р

 

т
о

м
а

 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

1 2007П-П-002.000.000-ПЗ-01 Раздел 1 «Пояснительная записка»   

2 2007П-П-002.000.000-ППО-01 Раздел 2 «Проект полосы отвода»   

3 2007П-П-002.000.000-ТКР-01 
Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 

  

4.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО1-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 1 «Пояснительная записка» 

Не 
разраба- 
тывается 

4.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

  

4.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО3-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

Не 
разраба- 
тывается 

4.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО4-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

  

4.5.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 1 «Система электроснабжения» 

  

4.5.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-02 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 2 «Система водоснабжения» 

Не 
разраба- 
тывается 

4.5.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 3 «Система водоотведения» 

 

4.5.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-04 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Не 
разраба- 
тывается 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

4.5.5 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-05 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 5 «Сети связи»  

  

4.5.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-06 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 6 «Система газоснабжения»  

Не 
разраба- 
тывается 

4.5.7.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 1 «Технология производства» 

  

4.5.7.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-08 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 2 «Электрохимическая защита» 

  

4.5.7.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 3 «Автоматизация комплексная» 

  

4.5.7.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-10 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 4 «Автоматизированная система 
управления» 

Не 
разраба- 
тывается 

4.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-11 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 6 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

Не 
разраба- 
тывается 

4.7 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-12 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

Подраздел 7 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

5 2007П-П-002.000.000-ПОС-01 Раздел 5 «Проект организации строительства»  

6 2007П-П-002.000.000-ПОД-01 Раздел 6 «Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта» 

Не 
разраба- 
тывается 

7.1 2007П-П-002.000.000-ООС-01 
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 1 «Общие сведения» 

 

7.2 2007П-П-002.000.000-ООС-02 
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 2 «Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка» 

 

8 2007П-П-002.000.000-ПБ-01 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

 

9.1 2007П-П-002.000.000-СМ-01 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 1 
«Сводный сметный расчет» 

 

9.2 2007П-П-002.000.000-СМ-02 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 2 
«Рекультивация земель» 

 

10.1 2007П-П-002.000.000-ДПБ-01 
Раздел 10 «Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами». Часть 
1 «Декларация промышленной безопасности» 

Не 
разраба- 
тывается 

10.2 2007П-П-002.000.000-ГОЧС-01 
Раздел 10 «Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами». Часть 
2  «Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по противодействию 
терроризму» 

  



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  СС.1 
 

 

В разработке технической документации тома 4.5.7.1 принимали участие 
специалисты: 

Отдел ОПТД:    

Начальник отдела   Д.В. Коннов 

 

Инженер   Н.А. Климушина 

    

Н. Контроль   Е.А. Индерейкина 

 



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  С.1 
 

 

Содержание 
 

1 Исходные данные .......................................................................................................... 1.1 

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, 
на котором будет осуществляться строительство линейного объекта ................. 2.1 

2.1 Сведения о гидрогеологических условиях участка строительства ....................... 2.1 
2.2 Сведения о метеорологических и климатических условиях участка 
строительства ................................................................................................................. 2.2 

- Крупный град - диаметр градин 20 мм и более. ........................................................ 2.3 

2.3 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 
предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые 
грунты, опасные геологические процессы и др.) .......................................................... 2.3 
2.4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании линейного объекта ....................................................................................... 2.3 

3 Технология производства ............................................................................................ 3.1 

3.1 Сведения о производственной програмее  и номенклатуре продукции, 
характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 
характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования 
к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции ....... 3.1 

3.1.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции ..................................... 3.1 
3.1.2 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом ............................... 3.1 

3.2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 
нужд ................................................................................................................................. 3.2 

3.2.1 Описание мест расположение приборов учета используемых в производственном 
процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов ....... 3.3 

3.3 Описание источников поступления сырья и материалов ...................................... 3.3 

3.4 Обоснование выбора технологии транспортирования продукции ........................ 3.5 
3.4.1 Обоснование показателей и характеристик ( на основе сравнительного анализа) 
принятых технологических процессов и обрудования .......................................................................... 3.5 

3.5 Характеристики используемого оборудования и арматуры .................................. 3.8 
3.5.1 Пробоотборник ................................................................................................................................ 3.8 
3.5.2 Дренажная емкость ......................................................................................................................... 3.8 
3.5.3 Запорная арматура ......................................................................................................................... 3.8 

3.6 Характеристика трубопроводов ............................................................................... 3.8 
3.6.1 Расчет трубопроводов на прочность ........................................................................................... 3.10 
3.6.2 Защита от коррозии ....................................................................................................................... 3.11 

3.7 Описание проектных решений, направленных на соблюдение требований 
технологических регламентов и перечень мероприятий по предотвращению 
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду ........... 3.12 
3.8 Результаты расчетов количества и состава вредных выбросов в атмосферу 
и сбросов в водные источники ..................................................................................... 3.12 
3.9 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов . 3.13 
3.10 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 
составе работников с распределением по группам производственных 
процессов, числе рабочих мест и их оснащенности .................................................. 3.13 
3.11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 
охране труда при эксплуатации производственных объектов капитального 
строительства ............................................................................................................... 3.13 
3.12 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 
процессе ........................................................................................................................ 3.14 



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  С.2 
 

 

3.13 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 
числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов ........ 3.14 
3.14 Перечень мероприятий по обеспечению требований, предъявляемых к 
техническим устройствам и оборудованию на опасных производственных 
объектах ........................................................................................................................ 3.15 
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1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан на основании: 

 задания на проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения», утвержденного начальником управления капитального строительства ООО 
«МНКТ» Фазлирахмановым Ф.С. в 2020г. (приложение А); 

 технических условий на проектирование технологической части по объекту «Обустройство 
кустов скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения», утвержденных главным инженером ООО 
«МНКТ» Пасько С.А. в 2021г.; 

 технических условий на проектирование технологической части по объекту «Обустройство 
кустов скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения», утвержденных исполнительным 
директором ООО «МНКТ» Фазлирахмановым Ф.С. в 2021г.; 

 технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «ИТ-Сервис» в 2020г. 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 

 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

 Федерального закона от 01.05.2009 № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Приказа Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 
года № 534-ФЗ «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, 
вибрацию и сейсмические воздействия»; 

 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; 

 ГОСТ Р 55990-2014 « Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования»; 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»;  

 РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная 
редакция СНиП 41-03-2003»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

 ПУЭ. издание 7 «Правила устройства электроустановок». 
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2 Сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, метеорологических и 
климатических условиях участка, на котором будет 
осуществляться строительство линейного объекта 

В административном отношении район работ расположен в Тукаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан. 

Тукаевский район расположен на северо-востоке Республики Татарстан на левом берегу Камы. 
Тукаевский район граничит с г. Набережные Челны, Мензелинским, Сармановским, Заинским, 
Нижнекамским, Елабужским районами, по акватории Нижнекамского водохранилища- с Менделеевским 
и Агрызским районами. Площадь территории муниципального района – 1729.49 км

2 

Тукаевский район расположен по Нижней Каме, на территории Восточного Закамья. Рельеф 
района равнинный. Из почв преобладают выщелоченные и оподзоленные черноземы, коричнево-серые 
и дерново-карбонатные почвы. Основную часть территории района занимают земли 
сельскохозяйственного назначения.  

Основным гидрографическим объектом района является р. Кама, зарегулированная 
Нижнекамским водохранилищем. Крупными притоками реки Камы являются реки Шильна, Челна, 
Мелекесска. Все реки относятся к речным системам снегового питания. 

 

Ближайшие населенные пункты к району производства работ: 

 с. Шигаево, расположенное в 2,9 км к юго-западу от площадки куста скважин; 

 д. Таулык, расположенная в 3,1 км к северо-западу площадки куста скважин; 

 с. Казаклар, расположенное в 3,7 км к северо-востоку от площадки куста скважин. 

Тукаевский район расположен в поясе, характеризующемся умеренно-континентальным 
климатом с теплым летом и продолжительной холодной зимой.  

Заморозки начинаются в октябре и заканчиваются в начале мая. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в ноябре. Высота снежного покрова достигает 40 см, средняя глубина промерзания 
почвы 84 см, максимальная – 150 см. 

По климатическому районированию для строительства регион относится к району IIВ 
(СП 131.13330.2018).  

Территория района сейсмически спокойная. Все объекты обустройства являются объектами 
нефтяной промышленности. Техногенное воздействие на природную и экологическую среду связано со 
строительством и эксплуатацией технологических объектов, что проявляется в нарушении рельефа, в 
загрязнении почвенного слоя нефтепродуктами. Другие источники техногенного воздействия на 
природную и экологическую среду в районе изысканий отсутствуют. 

2.1 Сведения о гидрогеологических условиях участка 
строительства 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена реками бассейна р. Кама. 

Река Иганя — левый приток реки Мензеля. Длина 54 км. Площадь водосборного бассейна – 

507 км². Расположена на территории Республика Татарстан. Река Иганя берёт начало на 263 отметке в 
3,0 км от н.п. Иганя-Баш. Река имеет постоянный сток, в межень не пересыхает. Река течёт 
преимущественно с юга на север. Река впадает с левого берега в р. Мензеля в районе н.п. Наратлы-Кичу 
Берега реки пологие высотой 1 - 1,5 м заросшие травой, реже кустарником. На момент изысканий 
уровень воды составил 101 мБС. 

Временный водоток в овраге б/н является левобережным притоком р. Мензеля. Протекает в 
меридиональном направлении. Представляет собой балку трапецеидальной формы с относительно 
плоским дном без явно выраженного русла, но с обильным травостоем по тальвегу. Ручей является 
временным водотоком. Течение воды здесь происходит в периоды таяния снега или обильных дождевых 
паводков. В летний период вода в овраге сохраняется лишь в отдельных понижениях рельефа в виде 
небольших блюдцеобразных расширений диаметром 4 - 5 м, глубиной 0,3 м. За вегетационный период 
возможно полное пересыхание ручья. Повсюду следы выпаса. 
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По данным государственного водного реестра России  изученная территория относится к 
Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Ик от истока до устья. Речной 
бассейн реки – Кама. 

Наибольшие подъемы воды на р. ИК составляет 7,60 м, - уровень 1 % обеспеченности, согласно 
амплитуде колебания, максимальный подъем составил на малых водотоках до 4,0 м, в овражно-
балочной сети – до 1,5 м. В виду удаленности проектируемых сооружений от ближайших водных 
объектов, как в пространственном, так и в высотном отношении, разлив воды опасности для участков 
работ не представляет. 

Проектируемые объекты не имеют пересечений с водными объектами. В границах участка 
изысканий водные объекты постоянной и переменной водности отсутствуют. 

2.2 Сведения о метеорологических и климатических условиях 
участка строительства 

Климат умеренно континентальный, умеренно континентальный влажный с теплым летом, 
отличается тёплым летом и умеренно-холодной зимой. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,9 ºС. 

Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой воздуха 19,8 ºС. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой минус 12,4 ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха 39,0 ºС (июль) – по данным м-ст Муслюмово. 
Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 49 ºС (декабрь) - по данным м-ст 
Муслюмово. Среднемесячная и годовая, абсолютные значения температуры воздуха приводятся в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая , абсолютные значения температуры воздуха 

Характе- 
ристика 

Температура воздуха по месяцам и за год, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя (м-ст 
Елабуга)  

-12.4 -11.7 -4.2 5.2 13.2 17.5 19.8 17.2 11.4 3.9 -3.6 -10 3.9 

Абсолютный 
максимум. 

(Муслюмово)  
3 5 16 32 35 38 39 38 33 25 12 5 39 

Абсолютный 
минимум.(м-ст 
Муслюмово)  

-48 -46 -37 -36 -9 -3 1 -3 -8 -23 -36 -49 -49 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75 % (таблица 3.4). В годовом 
ходе минимальные значения относительной влажности наблюдаются в мае (60 %), максимальные - в 
декабре (83 %). 

Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм с ноября по март согласно 
СП 131.13330.2018 количество осадков составляет 177 мм, с апреля по октябрь – 373 мм. В течение года 
летние осадки превышают зимние: в среднем 69 мм в июле и 22 мм в январе. Преобладающее 
количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. 
Суточный максимум осадков зафиксирован 28.07.1957 и составляет 57 мм. Суточный максимум 1 % 
обеспеченности составляет 62 мм – по данным м-ст Муслюмово.  

Снег на территории ложится чаще всего во второй декаде ноября. Максимальной мощности 
снеговой покров достигает в начале марта. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова. 
составляет 25 см, наибольшая – 71 см. Средняя нормативная снеговая нагрузка 278 кгс/м

2
. 

Максимальная снеговая нагрузка 324 кгс/м
2
 была в марте. 

Из атмосферных явлений на территории возможны гололедно-изморозевые отложения. С 
апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. Среднее и наибольшее число дней с 
обледенением гололедного станка приведено в таблице 2.2. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Таблица 2.2 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (по м-ст 
Муслюмово) 

Явление IX X XI XII I II III IV V Год 

Гололед 
средне  0,3 1 1 0,7 0,1 0,4   4 

наибольшее  1 5 4 4 1 1   10 

Зернистая 
изморозь 

средне   0,3       0,3 

наибольшее   3       3 

Кристаллическая 
изморозь 

средне  0,07 0,6 2 1 1 2   7 

наибольшее  1 4 7 7 5 5   16 

Мокрый снег 
средне 0,07 0,1 0,3   0,1 0,2   0,8 

наибольшее 1 2 3   2 2   3 

Сложные 
отложения 

средне   0,1       0,1 

наибольшее   2       2 

Среднее число 
дней с 
обледенением 
всех видов 

средне 0,07 0,5 2 3 2 1 3   12 

наибольшее 1 3 9 7 7 5 6   23 

Ветра на территории преобладают южной (повторяемость 21 %) четверти. Согласно 
СП 131.13330.2018 преобладающее направление ветра за июнь – август – Западной четверти, 
минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с. Преобладающее направление 
ветра за декабрь – февраль – Юго-западной четверти. Максимальная скоростей ветра по румбам за 
январь 4,1 м/с.  

Температура почвогрунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, 
влажность), растительного покрова, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают 
влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов и т. д. В среднем за год температура 
поверхности почвы равна 4 ºС – для чернозема тяжелосуглинистого. 

Нормативная глубина сезонного промерзания определена согласно СП 22.13330.2016 по данным 
метеостанции «Елабуга». По результатам расчетов ее величина составляет для суглинков и глин 149 см; 
супесей и мелких песков – 181 см; песков от средних до гравелистых - 194 см; крупнообломочных 
грунтов –220 м.  

Опасные природные явления. Согласно данным УГМС, на территории изысканий возможно 
проявление следующих ОПЯ: 

- Крупный град - диаметр градин 20 мм и более. 

Согласно СП 20.13330.2016 исследуемая территория по весу снегового покрова относится к 
IV району S = 2.4 кПа, по толщине стенки гололеда ко II району b=5 мм, по давлению ветра относится к 
II району, w0=0.30 кПа. 

Согласно СП 22.13330.2016 по климатическому районированию для строительства территория 
относится ко I-В. 

2.3 Сведения об особых природно-климатических условиях 
земельного участка, предоставляемого для размещения линейного 
объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические 
процессы и др.) 

Особые природно-климатические условия земельного участка отсутствуют. 

2.4 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании линейного объекта 

Нормативные и расчетные значения показателей физических свойств грунтов приведены в 
таблицах 2.3 2.4 . 
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Величина удельного электрического сопротивления изменяется в пределах 15,0-18,40 Ом·м. 
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали – высокая. 

Грунт непросадочный, ненабухающий, незасоленный. 

Глубина сезонного промерзания глин в регионе – 149 см. 

По относительной деформации пучения: глина (ИГЭ-2а) полутвердая – слабопучинистая, Rf = 
0,27. 

Таблица 2.3 - Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов 
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0,94 55,7 29,7 26 0,03 

Таблица 2.4 - Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств 
грунтов 

Номер 
инженерно-
геологичес-

кого 
элемента 

Наименование 
грунта 

Удельный вес, 
кН/м

3
 

Удельное 
сцепление, кПа 

Угол внутреннего 
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2а Глина полутвердая 18,9 18,9 18,8 42 41 40 16 15 15 18 
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3 Технология производства 

3.1 Сведения о производственной програмее  и номенклатуре 
продукции, характеристика принятой технологической схемы 
производства в целом и характеристику отдельных параметров 
технологического процесса, требования к организации производства, 
данные о трудоемкости изготовления продукции 

3.1.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции 

Производственная программа обустройства включает в себя проектирование следующих 
сооружений: 

 обустройство устьев добывающих скважин №№  144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200; 

 прокладку выкидных трубопроводов от скважин №№ 144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 до 
блока гребенки учета нефти; 

 обустройство площадки блока гребенки учета нефти; 

 прокладку промыслового трубопровода от блока гребенки учета нефти до точки врезки в 
существующий сборный нефтепровод от БГ-423 до БГ-628; 

 прокладку дренажного трубопровода от блока учета нефти до дренажной емкости ЕД-1; 

 обустройство площадки дренажной емкости. 

Все проектируемые сооружения предназначены для сбора, учета и транспорта 
нефтегазоводяной смеси куста скважи К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения. 

3.1.2 Характеристика принятой технологической схемы производства в 
целом 

Принятая схем сбора, учета и транспорта нефтегазоводяной смеси герметичная с внутренним 
избыточным давлением. 

Технологическая схема представлена на 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07-Ч-001. 

Принципиальные технологические решения обеспечивают: 

 сбор продукции скважин; 

 по скважинный учет нефтигазоводяной смеси; 

 отбор проб добываемой продукции по каждой скважине; 

 транспорт продукции в существующую систему сбора Нуркеевского нефтяного 
месторождения; 

 надежность эксплуатации; 

 полную гермитизацию процесса; 

 максимальное использование природных ресурсов; 

 охрану окружающей среды. 

3.1.2.1 Описание технологического процесса 

Продукция добывающих скважин №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 по проектируемым 
выкидным трубопроводам направляется на блок гребенки учета нефти, где происходит по скважинный 
учет. 

На площадке блока гребки учета нефти нефть собирается в нефтесборный коллектор куста 
скважин К-212. 

По нефтесборному коллектору нефть через электроприводную задвижку ЭЗ-1 направляется в 
проектируемый промысловый трубопровод (см. 2007П-П-002.000.000-ТКР). 

По проектируемому промысловому трубопроводу нефтегазоводяная смесь поступает в 
существующую систему сбора Нуркеевского нефтяного месторождения. 

В точке врезки в существующую систему сбора предусмотрен узел запорной арматуры, для 
возможности отключения куста К-212 от существующей системы сбора. 

Для возможности проведения ремонта каждый счетчик оснащен байпасной линией. Для вывода 
счетчика из технологического процесса необходимо перекрыть задвижки до и после счетчика, а так же 
открыть байпасную задвижку.  



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  3.2 

 

 

Для удаления нефтегазоводяной смеси из счетчика и трубопровода проектом предусмотрен сбор 
дренажа от каждого счетчика в дренажную емкость ЕД-1. 

Дренажная емкость объемом 5 м³ имеет собственную площадку с возможностью подъезда 

автоцистерны для переодической откачки. 

3.1.2.2 Приустьевая площадка 

Для всех скважин принята унифицированная схема сбора, обеспечивающая сбор продукции и 
возможность отбора проб добываемой нефтегазоводяной смеси. 

В состав приустьевой площадки входят: 

 фонтанная арматура АУШ-50-14 (сущ.); 

 привод штангового глубинного насоса ПНШТ 80-3-40 (см. 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07-ОЛ-
004); 

 выкидной трубопровод; 

 запорная арматура; 

 пробоотборник. 

3.1.2.3 Блок гребенки учета нефти 

Блок гребенки учета нефти обеспечивает по скважинный учет нефти и сбор в общий 
нефтесборный коллектор куста скважин К-212. 

В состав блока входят: 

 счетчик СКЖ; 

 запорная арматура. 

3.1.2.4 Площадка дренажной емкости 

В состав площадки входят: 

 емкость дренжная ЕД-1 объемом 5 м³. 

Емкость предназначена для  сбора дренажа со счетчиков СКЖ, расположенных на площадке 
блока гребенки учета нефти, в случае ремонта и обслуживания счетчиков. 

3.1.2.5 Узел запорной арматуры 

В состав узла входят: 

 запорная арматура. 

Узел запорной арматуры – площадка в точке врезки в существующую систему сбора 
Нуркеевского нефтяного месторождения. Обеспечивает отключение куста скважин К-212 Нуркеевского 
месторождения от существующей системы сбора, а так же контроль давления в точке врезки. 

3.1.2.6 Сведения об организации производства 

Целью организации производства объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения» является: 

 обеспечение производства сырьем, оборудованием и рабочей силы; 

 создание запасов и резервов сырья и материалов; 

 последовательность и непрерывность производственного процесса. 

Обслуживание проектируемых объектов сбора нефтегазоводяной смеси со скважин №№ 144, 
152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 будет осуществляться существующим персоналом бригады 
Нуркеевского нефтяного месторождения без увеличения численности. 

Ремонтные работы и уборку прилегающей территории на месторождении предусматривается 
производить сервисным методом с привлечением сторонних специализированных фирм. 

Режим работы производства – круглогодичный, круглосуточный, непрерывный. 

3.2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 
технологических нужд 

В систему сбора и транспорта поступает продукция скважин №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 
200 куста К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения. 
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Для электроснабжения потребителей куста скважин К-212 предусматривается установка 
мачтовых подстанцый КТП 10/0,4 кВ 100 кВА (2 шт.). 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

 приводы штанговых глубинных насосов; 

 задвижка ЭЗ-1; 

 шкаф ШТМ. 

3.2.1 Описание мест расположение приборов учета используемых в 
производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

Учет нефтегазоводяной смеси поступающей от скважин осуществляется жидкостными 
счетчиками типа СКЖ на площадки гребенки учета нефти. 

Характеристики счетчиков, а также данные о ресурсах необходимых для сбора информации и 
передачи данных см. 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09. 

Данные об учете электроэнергии см. 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-01. 

3.3 Описание источников поступления сырья и материалов 

Источниками сырья и материалов являются: 

 продукция куста скважин К-212 (скважины №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200) 
Нуркеевского нефтяного месторождения; 

 электроэнергия от проектируемых мачтовых подстанций КТП 10/0,4 кВ 100 кВА (2 шт). 

Питание проектируемых мачтовых подстанций осуществляется от опоры №32 существующей 
ВЛ-10 кВ и от опоры №4 проектируемой ВЛ-10 кВ. 

Продукцией скважин №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 является нефть Тульского 
горизонта. Данные о физико-химических свойствах предоставлены Закзчиком и представлены в 
таблицах 3.1, 3.2 и 3.3. 

Таблица 3.1 – Свойства пластовой и дегазированной нефти 

№ п/п Параметр Среднее 

1 Количество исследованных глубинных проб (скважин) 8 (3) 

2 Давление пластовое, МПа 11 

3 Температура пластовая, °С 25 

4 Давление насыщения пластовой нефти, МПа 3,6 

5 Газосодержание (стандартная сепарация), м³/т  

6 
Газосодержание при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 

в рабочих условиях, м³/т 
10,19 

7 Плотность нефти в условиях пласта, кг/м³ 903 

8 Вязкость нефти в условиях пласта, мПа·с 78,6 

9 Коэффициент сжимаемости пластовой нефти, 1/МПа·10
-4

 6,1 

10 Плотность выделившегося газа в стандартных условиях, кг/м³  

  при однократном (стандартном) разгазировании  

  при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 921 

12 Пересчетный коэффициент, доли ед. 0,965 

 Свойства дегазированной нефти  

13 Количество исследованных поверхностных проб (скважин) 5 (5) 

14 Плотность дегазированной нефти, кг/м³ 922 

15 Вязкость дегазированной нефти, мПа·с  
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№ п/п Параметр Среднее 

  при 20°С 157,4 

  при 50°С  

16 Температура застывания дегазированной нефти, °С -16 

17 Массовое содержание, %  

  серы 2,5 

  смол силикагелевых 9,2 

  асфальтенов 5,8 

  парафинов 1,4 

18 Температура плавления парафина, °С 46,5 

19 Содержание микрокомпонентов, г/т  

  ванадий  

  никель  

20 Температура начала кипения, °С 72 

21 Фракционный состав (объемное содержание выкипающих), %  

  до 100 °С 6,3 

  до 150 °С 10,2 

  до 200 °С 14,7 

  до 250 °С 21,3 

  до 300 °С 34,3 

Таблица 3.2 – Компонентный состав нефти и растворенного газа 

№ п/п 
Наименование 

параметров, 
компонентов 

Численные значения 

при однократном 
разгазировании пластовой 

нефти в стандартных 
условиях 

при дифференциальном 
разгазировании пластовой 
нефти в рабочих условиях 

пласто-
вая 

нефть 
выделившийся 

газ 
нефть 

выделившийся 
газ 

нефть 

1 
Молярная 
концентрация 
компонентов, % 

     

  сероводород      

 
 двуокись 
углерода 0,69  1,56  0,01 

 
 азот+редкие 
газы (в т.ч. гелий) 82,40  73,7  1,05 

  метан 4,84  7,3  0,04 

  этан 3,11  5,62 0,01 0,05 

  пропан 4,30  6,17 0,09 0,17 

  изобутан 0,81  1,14 0,20 0,22 

 
 нормальный 
бутан 1,84  2,37 0,50 0,54 

  изопентан 0,81  0,90 1,07 1,08 

 
 нормальный 
пентан 0,62  0,62 1,06 1,07 
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№ п/п 
Наименование 

параметров, 
компонентов 

Численные значения 

при однократном 
разгазировании пластовой 

нефти в стандартных 
условиях 

при дифференциальном 
разгазировании пластовой 
нефти в рабочих условиях 

пласто-
вая 

нефть 
выделившийся 

газ 
нефть 

выделившийся 
газ 

нефть 

  гексаны 0,5  0,54 3,41 3,38 

  гептаны 0,08  0,07 1,41 1,39 

  октаны      

  остаток С9+    92,24 91 

2 
Молекулярная 
масса 

  30,67 275,4 247,9 

3 Плотность      

  газа, кг/м³ 1,253  1,278   

 
(по воздуху), доли 
ед. 

     

  нефти, кг/м³    921 903 

Таблица 3.3– Проектная добыча нефти и газа 

№ скв. Дебит жидкости, м³/сут Дебит нефти, т/сут 
Газовый фактор, 

м³/т 

144 4,35 3,7 10,21 

152 4,35 3,7 10,21 

147 4,35 3,7 10,21 

208 4,35 3,7 10,21 

155 4,35 3,7 10,21 

212 4,35 3,7 10,21 

142 4,35 3,7 10,21 

200 4,35 3,7 10,21 

3.4 Обоснование выбора технологии транспортирования 
продукции 

3.4.1 Обоснование показателей и характеристик ( на основе сравнительного 
анализа) принятых технологических процессов и обрудования 

Выбор технологии транспортировки нефтегазоводяной смеси и подбор оборудования выполнен 
на основании: 

 технических условий; 

 норм и правил проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды 
нефтяных месторождений; 

 результатов гидравлического расчета, представленных в 2007П-П-002.000.000-ТКР. 

Проектные решения согласованы с Заказчиком. Письмо о согласовании принципиальной 
технологической схемы приведено в приложении Ж. 

По результатам гидравлического расчета определены оптимальные технологические параметры 
(диаметр трубопроводов, давление на устье, скорости движения потока в трубопроводах и т.д). 

Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических 
сооружений указаны в таблице 3.4. 
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Все технологическое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям 
промышленной безопасности. 
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Таблица 3.4– Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических сооружений 

Наименование 
здания, 

сооружения 

Наименование веществ, 
определяющих категорию 

и группу 
взрывопожароопасных 

смесей 

Категория и 
группа 

взрывоопасной 
смеси по ПУЭ 

(ГОСТ 30852.11-
2002, ГОСТ 

30852.5-2002), 
основание ФЗ-123 

ст.19 

Класс 
взрывоопасной 

или 
пожароопасной 
зоны по (ПУЭ) 
ГОСТ 30852.9-

2002 

Условия работы 
обслуживающего 

персонала 

Категория 
пожарной 

опасности по 
СП 12.13130-

2009 

Степень 
огнестойкости 
здания по СП 

112.133330.2011 

Приустьевая 
площадка 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) на открытом воздухе АН - 

Площадка 
счетчиков 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) на открытом воздухе АН - 

Площадка 
дренажной 

емкости 
нефть IIА-Т3 2 (В-1г) на открытом воздухе АН - 

Площадка узла 
запорной 
арматуры 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) на открытом воздухе АН - 
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3.5 Характеристики используемого оборудования и арматуры 

3.5.1 Пробоотборник 

Пробоотборник устанавливается на горизонтальном участке выкидного трубопровода от 
скважины. 

Пробоотборник предназначен для оперативного ручного отбора пробы промысловой жидкости с 
целью проведения анализа в лабораторных условиях. Присоединение пробоотборника к трубопроводу – 
фланцевое. Пробоотборник снабжен запорным устройством для отбора проб. Исполнение 
пробоотборника DN 50 c диспергатором.  

Пробоотборник является комплектным заводским изделием и заказывается по опросному листу 
2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07-ОЛ-001. 

Сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и 
оборудования» см. Приложение В. 

3.5.2 Дренажная емкость 

Проектом предусмотрена установка подземной дренажной емкости. 

Дренажная емкость предназначена для сбора нефтегазоводяной смеси от счетчиков жидкостных 
установленных на блоке гребенки учета нефти при их ремонте или обслуживании. 

Дренажная емкость является заводским изделием, поставляемым по опросному листу (2007П-П-
002.000.000-ИЛО5-07-ОЛ-003). 

Сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и 
оборудования см. Приложение В. 

3.5.3  Запорная арматура 

В качестве запорной арматуры проектом предусмотрено использование ручных и 
электроприводных задвижек (см. 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07-ОЛ-002), а так же обратных клапанов.  

Подбор запорной арматуры осуществлен по физико-химическим показателям продукта, а также 
по данным гидравлического расчета. 

Сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и 
оборудования» см. Приложение Д. 

3.6 Характеристика трубопроводов 

В данном томе описаны выкидные трубопроводы от скважин №№ 144, 152, 147, 208, 155, 212, 
142, 200, трубопроводы блока гребенки учета нефти, а также дренажный трубопровод. 

Прокладка трубопроводов подземная, за исключением выкидных трубопроводов на приустьевых 
площадках скв. № 144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 и трубопроводов на блоке гребенки учета нефти. 

Трубопроводы запроектированы диаметрами 114х6, 89х6, 57х4,5 мм, из труб стальных 
бесшовных горячедеформированных ( сталь 09Г2С) по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Сортамент.»: 

 подземные участки выкидных трубопроводов (трубы) - с наружным двухслойным 
полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У, (конструкция 2 ГОСТ 51164-98) толщиной не менее 2,0 
мм (тепрература эксплуатации покрытия до плюс 60 ºС) по ТУ 1390-001-67740692-2010 с  изм. 14; 

 подземные участки выкидных трубопроводов (детали) - с наружным антикоррозионным 
покрытием на основе ленточных полимерных материалов по ТУ 1468-019-67740692 с изм. 6; 

 подземный участок дренажного трубопровода (трубы и детали) – без заводского 
антикоррозионного покрытия; 

 надземные участки трубопроводов (трубы и детали) - без заводского антикоррозионного 
покрытия. 

Строительство и монтаж технологических трубопроводов предусматривается в соответствии с 
требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 
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По окончании строительно-монтажных работ трубопроводы промываются водой и испытываются 
на прочность и плотность гидравлическим способом в соответствии с требованиями п. 13 ГОСТ 32569-
2013. 

Характеристика технологических трубопроводов, способ прокладки, величина давления 
испытания на прочность и плотность, процент контроля сварных соединений физическими методами 
приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование 
параметра 

 Значения параметров 

Наименование 
трубопровода 

Выкидные 

трубопроводы от 

скв. № 144, 152, 

147, 208, 155, 212, 

142, 200 

Выкидные 

трубопроводы от 

скв. № 144, 152, 

147, 208, 155, 212, 

142, 200 

Нефтесборный 

трубопровод на 

блоке гребенки до 

ЭЗ-1 

Дренажный 

трубопровод 

Диаметр и толщина 
стенки, мм 

89х6 57х4,5 114х6 57х4,5 

ГОСТ, ТУ ТУ 14-3-1128-2000 ТУ 14-3-1128-2000 ТУ 14-3-1128-
2000 

ТУ 14-3-1128-
2000 

Марка стали 09Г2С 09Г2С 09Г2С 09Г2С 

Давление расчетное, 
МПа  

4,0 4,0 4,0 атм. 

Категория и группа по  
ГОСТ 32569-2013 

Б(б)I Б(б)I Б(б)I Б(б)II 

Давление испытания, 
МПа: 

    

- на прочность 
- плотность 

5,72 
4,0 

5,72 
4,0 

5,72 
4,0 

0,20 
атм. 

     

Давление 
дополнительного 
испытания на 
герметичность, МПа 

4,0 4,0 4,0 
не 

испытывается 

Контроль 
ультразвуковыми или 
радиографическим 
методами, % 

20 20 20 10 

Способ прокладки Подземно/на 
опорах 

На опорах На опорах Подземно/ на 
опорах 

Срок службы, лет 20 20 20 20 

Выкидные трубопроводы пересекают проектируемые внутриплощадочные дороги на площадке 
куста скважин К-212. Переходы выкидных трубопроводов к блоку гребенки через внутриплощадочные 
дороги предусматриваются открытым способом в защитных футлярах из труб диаметром 325х10 из 
стали 20 группы «В» по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», 
ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Глубина заложения 
трубопроводов на пересечении с дорогой не менее 0,5 м от верхней образующей футляра до бровки 
полотна автодороги. Концы защитного футляра выводятся на расстояние не менее 2,0 м от бровки 
обочины дороги. 

Для защиты трубопроводов при протаскивании в футляр предусмотрены опорно-направляющие 
кольца ОНК-89 по ТУ 1469-001-01297858-98. На концах футляров устанавливаются герметизирующие 
манжеты 89/325 А3 тип II по ТУ 2531-005-01297858-2000. 

В соответствии с ТУ подземная прокладка трубопроводов осуществлена на глубину не менее 
1,8 м до верхней образующей трубы. 

Дренажные трубопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 0,6 м до верхней 
образующей трубы с уклоном не менее 0,003 в сторону дренажных емкостей. 

Теплоизоляция прокладываемых трубопроводов не предусмотрена. 

После монтажа все трубопроводы подтвергаются очистке путем продувки и испытанию на 
прочность и плотность гидравлическим способом. Проверка на прочность и плотность производится 
одновременно. 
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Проведение испытаний следует производить в теплое время года при положительной 
температуре. Испытываемый трубопровод должен быть отсоединен от аппаратов и других 
трубопроводов заглушками. Применение задвижек в качестве отсекающего устройста недопускается.  

3.6.1 Расчет трубопроводов на прочность 

Расчет на прочность трубопроводов выполнен в соответствии с ГОСТ 32388-2013 
«Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические 
воздействия». 

Исходные данные и результаты расчетов толщины стенки технологических трубопроводов 
приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Исходные данные и результаты расчета толщины стенки 

Параметр Символ Значение 

Диаметр, мм D 114 89 57 

Категория трубопровода  Б(б)I Б(б)I Б(б)I 

Марка стали  09Г2С 09Г2С 09Г2С 

Наружный диаметр, мм Dн 114 89 57 

Рабочее давление, МПа рн 4,0 4,0 4,0 

Коэффициент надежности по нагрузке 

(таб. 11, ГОСТ Р 55990-2014) 
ytp 1,2 1,2 1,2 

Коэффициент условий работы 
трубопровода 

(т. 13, ГОСТ Р 55990-2014) 

yd 0,921 0,921 0,921 

Коэффициент надежности по 
материалу по прочности 

(т. 12, ГОСТ Р 55990-2014) 

ymu 1,55 1,55 1,55 

Коэффициент надежности по 
материалу по текучести (постоянная) 

ymy 1,15 1,15 1,15 

Нормативный предел текучести 
материала, МПа 

(ТУ 14-3Р-1128-2007) 

yds 370 370 370 

Нормативный предел прочности 
материала, МПа 

(ТУ 14-3Р-1128-2007) 

δu 470 470 470 

Коэффициент надежности по 
ответственности (постоянная) 

yy 1,10 1,10 1,10 

Скорость коррозии, мм/год v 0,2 0,2 0,2 

Расчетное сопротивление по 
прочности, МПа 

Ru 253,88 253,88 253,88 

Расчетное сопротивление по 
текучести, МПа 

Ry 269,38 269,38 269,38 

Расчетная толщина стенки, мм td 1,1 0,84 0,54 

Номинальная толщина стенки, мм tn 3 3 3 

Принятая толщина стенки, мм tu 6 6 4,5 

3.6.2 Защита от коррозии 

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается: 

 строительство трубопровода из труб стальных бесшовных горячедеформированных (сталь 
09Г2С) с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У, (конструкция 2 ГОСТ 
51164-98) толщиной не менее 2,0 мм (тепрература эксплуатации покрытия до плюс 60 ºС) по ТУ 1390-
001-67740692-2010 с  изм. 14; 

 применение отводов стальных крутоизогнутых по ГОСТ 17375-2001 с наружным 
антикоррозионным покрытием на основе ленточных полимерных материалов по ТУ 1468-019-67740692 с 
изм. 6; 

 покрытие сварных стыков нефтесборного трубопровода с наружной антикоррозионной 
изоляцией термоусаживающимися манжетами типа «ТЕРМА-СТМП» по ТУ 22.21.42-001-82119587-2019. 
Толщина покрытия манжетами типа «ТЕРМА-СТМП» не менее 2 мм и шириной не менее 450 мм. 
Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004. 
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 покрытие наружной поверхности дренажной емкости изоляцией усиленного типа по 
ГОСТ 9.602-2016, выполненной в заводских условиях; 

 покрытие поверхности труб, деталей и сварных стыков дренажного трубопроводов изоляцией 
усиленного типа системы «Полилен» – полимерное пленочное трехслойное покрытие по ТУ 2245-009-
72131966-2016, выполненной в трассовых условиях. Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004.  

 покрытие поверхности футляров трубопроводов изоляцией усиленного типа системы 
«Полилен» – полимерное пленочное трехслойное покрытие по ТУ 2245-009-72131966-2016, 
выполненной в трассовых условиях. Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004; 

Конструкция изоляционной системы «Полилен»: 

 грунтовка «Праймер НК-50»; 

 лента полиэтиленовая «Полилен 40-ЛИ-63» толщиной 0,6 мм, шириной 150 мм – 2 слоя; 

 защитный слой – обертка полиэтиленовая «Полилен-ОБ 40-ОБ-63» толщиной 0,6 мм, 
шириной 150 мм – 1 слой. 

Перед нанесением изоляции поверхность металла очищается от продуктов коррозии, 
обезжиривается, обеспыливается. 

Внутренняя поверхность дренажной емкости на заводе-изготовителе покрыта лакокрасочными 
материалами. Система покрытия фирмы «Hempadur 85671» (Дания) – двухкомпонентное эпоксидно-
фенольное. Конструкция покрытия «Hempadur 85671» – 2 слоя общей толщиной 300 мкм. 

Для защиты надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии в проектной 
документации предусмотрены следующие мероприятия: 

 покрытие эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 
(1 слой) надземной арматуры и трубопроводов. 

Перед нанесением покрытий на наружную поверхность трубопроводов и арматуры необходимо 
выполнить очистку поверхности от окалины и продуктов коррозии. Степень очистки – «вторая» по 
ГОСТ 9.402-2004.  

3.7 Описание проектных решений, направленных на соблюдение 
требований технологических регламентов и перечень мероприятий 
по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных 
веществ в окружающую среду 

Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное использование 
поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С 
целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при 
эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:  

 автоматизация технологического процесса;  

 применение напорной однотрубной герметизированной системы сбора и транспорта нефти и 
нефтяного газа, исключающей технологические отходы производства;  

 обвалование куста скважин;  

 применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии изоляцией 
усиленного типа;  

 применение труб и деталей трубопроводов повышенной коррозионной стойкости с 
увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;  

 защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов и 
арматуры лакокрасочными материалами;  

 сброс сточных вод в герметизированную емкость;  

 использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все 
трубопроводы выполнены на сварке, контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных 
стыков трубопровода, в т.ч. радиографическим методом. 

3.8 Результаты расчетов количества и состава вредных 
выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники 

Проектируемые сооружения являются источниками организованных и неорганизованных 
выбросов в атмосферу.  

Неорганизованные выбросы представлены неплотностями арматуры и фланцевых соединений 
приустьевых площадок скважин, узла запорной арматуры.  
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Источниками организованных выбросов при регламентированном режиме работы 
проектируемого объекта являются воздушники дренажных емкостей. 

Данные представлены в томе 7 раздела 7.1 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 
1 «Общие сведения». 

3.9 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 
производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием 
класса опасности отходов 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 
утилизации и захаранению, с указанием класса опасности отходов см. 2007П-П-002.000.000-ООС. 

3.10 Сведения о расчетной численности, профессионально-
квалификационном составе работников с распределением по 
группам производственных процессов, числе рабочих мест и их 
оснащенности 

Обслуживание скважин будет осуществляться существующим персоналом бригады по добыче 
нефти и газа без увеличения численности. 

Обслуживание выкидных трубопроводов будет осуществляться существующей бригадой по 
эксплуатации и ремонту трубопроводов без увеличения численности. 

Проведение профилактических и ремонтных работ технологического оборудования наружных 
установок осуществляется обслуживающим персоналом, периодически выезжающим на установки на 
специализированном транспорте, в котором имеются места для обогрева рабочих, смены одежды, 
охлаждения, сушки одежды и обуви и т.д. 

Ремонтные работы и уборка прилегающей территории и служебных помещений на 
месторождении предусматривается производить сервисным методом с привлечением сторонних 
специализированных фирм. 

При проектировании организации и оснащения рабочих мест были использованы материалы 
проектов-аналогов, показатели которых соответствовали прогрессивным технологическим, 
организационным, санитарно-гигиеническим и другим нормативам. Оснащение рабочих мест 
осуществляется с учетом их назначения по квалификации и профессиям, механизации и автоматизации 
работ.  

Оснащение рабочих мест обеспечивает: 

 удобный доступ к аппаратам управления; 

 соответствие функциональному назначению; 

 соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

3.11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда при эксплуатации производственных 
объектов капитального строительства 

Мероприятия по охране труда в проекте разработаны в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Все проектные решения направлены на обеспечение безопасности производства.  

К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью.  

Обслуживающий персонал должен проходить обучение, инструктаж, и проверку знаний по 
охране труда.  

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных 
ситуациях, являются:  

 оповещение о возможной аварии и об угрозе чрезвычайной ситуации;  

 наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для надежной защиты органов дыхания, 
зрения и кожи лица от отравляющих веществ, обслуживающий персонал должен обеспечиваться 
индивидуальными фильтрующими противогазами, объект - комплектом шланговых противогазов марки 
ПШ-1, ПШ-2 в соответствии с существующими нормами;  
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 наличие средств пожаротушения;  

 оснащение персонала спецодеждой и спецобувью;  

 комплексное защитное устройство для защиты персонала от поражения электрическим током;  

 наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, 
проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности.  

Проектной документацией предусмотрены ограждения, закрывающие доступ со всех сторон к 
потенциально опасным местам объектов системы сбора и транспорта продукции скважин.  
Защита от статического электричества обеспечивают безопасное обслуживание и ремонт оборудования, 
электроустановок, приборов и щитов.  

Для исключения возможных аварийных ситуаций, взрывов, пожаров, травмирование людей 
необходимо соблюдение правил безопасного ведения технологического процесса.  

Необходимо проведение систематического осмотра (по графику) трассы с целью контроля 
состояния линейной части, арматуры и сооружений.  

Уровень автоматизации в проекте принят с учетом требований безопасности для 
взрывопожароопасных производств и обеспечивает:  

 работу проектируемых объектов в автоматическом режиме без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала непосредственно около производственного оборудования;  

 дистанционный контроль и управление технологическим процессом из операторной;  

 централизованный сбор, обработка, хранение и отображение информации о ходе 
технологического процесса в операторной;  

 автоматическую блокировку и защиту оборудования при аварийных ситуациях, аварийную и 
технологическую сигнализацию.  

Пуск технологических объектов и вывод их на режим, в том числе после ликвидации аварий, 
может быть осуществлен как автоматически, так и вручную.  

Контроль и управление проектируемыми объектами предусматривается осуществлять из 
операторной.  

На уровне операторной предусматривается реализовать автоматизированную систему 
управления технологическими процессами на всех подключенных к операторной объектах и 
сооружениях.  

Принятые решения по системам контроля и регулирования технологических процессов, 
автоматического управления, противоаварийной автоматической защите и сигнализации аварийных 
ситуаций обеспечивают необходимое быстродействие и точность поддержания технологических 
параметров, надежность и безопасность технологических процессов. 

3.12 Описание автоматизированных систем, используемых в 
производственном процессе 

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, 
представлено в 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09. 

3.13 Обоснование количества и типов вспомогательного 
оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, 
транспортных средств и механизмов 

При обустройстве месторождения используется оборудование блочного исполнения. 
Материальное исполнение выбранного оборудования рассчитано на использование в климатических 
условиях месторождения и при установленных давлениях.  

Материальное исполнение трубопроводов выбиралось с учетом параметров технологического 
процесса, характеристики коррозионно-агрессивной среды.  

Весь комплекс оборудования, примененный в проекте, выбран из условий наиболее 
рациональной обвязки блоков, объемов дренажных емкостей, позволяющих осуществлять полный 
комплекс работ по эксплуатации месторождения с соблюдением действующих норм и правил при 
наименьших затратах.  

Для технического обслуживания и ремонта технологического оборудования на площадках устьев 
скважин предусмотрены места для размещения ремонтных агрегатов. 
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Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования на период строительства см. 
2007П-П-002.000.000-ПОС. 

3.14 Перечень мероприятий по обеспечению требований, 
предъявляемых к техническим устройствам и оборудованию на 
опасных производственных объектах 

Проектируемые сооружения по добыче и сбору продукции скважин являются опасными 
производственными объектами, т.к. в технологическом процессе обращается легковоспламеняющаяся 
жидкость – нефть.  

Характеристика основных технологических объектов по категориям и классам взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности приведена в таблице 3.4.  

Для снижения опасности производства в проекте предусмотрены следующие мероприятия:  

 планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с 
учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности,  

 наиболее рационального использования земельного участка, существующих сооружений и 
коммуникаций, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм;  

 герметизация системы добычи и сбора нефти;  

 обвалование куста скважин с целью предотвращения растекания нефтесодержащей 
жидкости по поверхности земли;  

 выбранное оборудование соответстветствует по исполнению климатическим условиям их 
эксплуатации;  

 оснащенность устьевого оборудования запорной арматурой;  

 автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и 
контроль за процессами из операторной;  

 строительство выкидных трубопроводов предусматривается из труб, покрытых изоляцией 
усиленного типа, выполненной в заводских условиях;  

 применение труб с толщиной стенки из материалов, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию при расчетных давлениях;  

 покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков, деталей трубопроводов, 
дренажных трубопроводов и наружной поверхности дренажной емкости;  

 покрытие внутренней поверхности дренажных емкостей лакокрасочными материалами в 
заводских условиях;  

 автоматическое отключение привода штангового глубинного насоса при отклонениях 
давления; 

 проверка на прочность и герметичность трубопровода после монтажа;  

 молниезащита;  

 применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;  

 установка необходимого количества пожарных щитов на проектируемом объекте;  

 установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов на углах поворота трассы. 

3.15 Сведения о наличии сертификатов соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешений на 
применение используемого на подземных горных работах 
технологического оборудования и технических устройств (при 
необходимости)  

Применяемое в проекте оборудование сертифицировано.  

Технологическое оборудование и технические устройства, применяемые в проекте, не 
используются на подземных горных работах.  

Технологическое оборудование и технические устройства устанавливаются в соответствии с 
проектной документацией или требованиями инструкций по монтажу (эксплуатации) завода- 
изготовителя. 
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3.16 Описание и обоснование проектных решений, 
направленных на соблюдение требований технологических 
регламентов 

Для соблюдения требований технологических регламентов в проекте предусмотрены следующие 
мероприятия:  

 размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам 
проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

 герметизация системы добычи и сбора нефти; 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного 
срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетно, минимальная и максимальная 
расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, 
токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

 автоматизация процесса, обеспечивающая дистанционный контроль и управление 
процессами из операторной; аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от 
допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;  

 контроль загазованности окружающего воздуха на площадках установки подготовки и сбора 
нефти в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 применение труб с толщиной стенки из материалов, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию при расчетных давлениях; защита трубопроводов, арматуры и оборудования от 
почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;  

 проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа или капитального 
ремонта, контроль сварных соединений неразрушающими методами в соответствии ГОСТ 32569-2013 
«Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных производствах;  

 использование необходимого количества первичных средств пожаротушения в соответствии 
с «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  

 молниезащита в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;  

 защита от статического электричества, применение электрооборудования во 
взрывозащищенном исполнении, электрохимзащита в соответствии с ПУЭ, «Правила устройства 
электроустановок» 2002 г., издание 7;  

 применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу зоны, группе и 
категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ, ГОСТ Р 51330.5-2002, ГОСТ Р 51330.9-2002, ГОСТ Р 
51330.11-2002;  

 система оповещения в соответствии с «Положением о системах оповещения гражданской 
обороны», утверждённым совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 
578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрированом в 
Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567). 
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4 Приложения 

Приложение А   
Задание на проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-

212 Нуркеевского нефтяного месторождения» 
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Приложение Б   
Технические условия на проектировние технологической части по 

объекту «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного 
месторождения» 
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Приложение В   
Таможенный союз. Сертификат соответствия емкости «ЕП» 

требованиям технического регламента «О безопасности машин и 
оборудования» № ТС RU C-RU.HA10.B.00236 от 20.06.2018 
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Приложение Г   
Таможенный союз. Декларация о соответствии пробоотборника 

«Отбор-Р» требованиям технического регламента «О безопасности 
машин и оборудования» от 13.04.2016 
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Приложение Д   
Евразийский экономический союз. Сертификат о соответствии 
затворов обратных требованиям технического регламента «О 

безопасности машин и оборудования» от 14.06.2019 

 



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  4.22 

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".  4.23 

 

 

Приложение Е   
Евразийский экономический союз. Сертификат о соответствии 
задвижек клиновых требованиям технического регламента «О 

безопасности машин и оборудования» от 14.06.2019 
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Приложение Ж   
Письмо о согласовании схемы технологической принципиальной по 
объекту «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного 

месторождения» 
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2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07-ОЛ-001 

      

      
Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 

нефтяного месторождения 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разработал Климушина  25.05.21 Том 4.5.7.1 - Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта". Подраздел 5 "Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". Часть 7 "Технологические 
решения". Книга 1 "Технология производства"  

Стадия Лист Листов 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Проверил Нагорнова  25.05.21 
П 1.1 2 

Нач.отдела Коннов  25.05.21 

    Опросный лист на 
пробоотборник жидкостный 

ручной 

ООО "ИТ-Сервис" Н.контроль Индерейкина  25.05.21 

ГИП Беркович  25.05.21 

 

Вопросы Ответы 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

1.1.  
Наименование изделия 

Пробоотборник ручной точечного отбора 
скважинной продукции 

1.2.  
Наличие диспергатора С диспергатором 

1.3.  
Номинальный диаметр (условный проход) DN, 
мм 

50 

1.4.  
Номинальное (условное) давление PN, кгс/см² 40 

1.5.  
Назначение Нефтегазоводяная смесь 

1.6.  
Плотность среды, кг/м³ 903 

1.7.  
Вязкость нефти при 20ºС, мПа·с 78,6 

1.8.  
Массовое содержание серы, % 2,5 

1.9.  
Массовое содержание парафина, % 1,4 

1.10.  
Массовое содержание смол силикагелевых, % 9,2 

1.11.  
Массовое содержание асфальтенов, % 5,8 

1.12.  
Содержание сероводорода Сероводород отсутствует 

1.13.  
Температура рабочей среды, °С 0÷25 

1.14.  
Минимальная температура окружающего 
воздуха, °С 

Минус 49 

1.15.  
Материальное исполнение корпусных деталей 

Сталь углеродистая в соответствии с 
продуктом и климатическим исполнением 

1.16.  
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 

1.17.  
Требуемый срок службы 20 лет 

1.18.  
Присоединение к трубопроводу: 
фланцевое, муфтовое, штуцерное 

Фланцевое (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 

1.19.  
Тип уплотнительной поверхности Е по ГОСТ 33259-2015 

1.20.  
Габаритные и присоединительные размеры См. рисунок 1 
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.  В комплект поставки включить: 1. Комплект ЗИП (на 3 года эксплуатации); 

2. Кран шаровый БДВ 6 мм (G 1/4´´). 

2.2.  
Требования к документации 

В объем поставки должны входить 
сертификаты соответствия требованиям 
промышленной безопасности. 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

3.1.  
Наименование предприятия, для которого 
заказывается задвижка 

ООО «МНКТ» 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

420012 
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Муштари, д. 2А, помещение 100Н, офис 41 
тел. (843) 200-99-98 
info@granatstan.ru 

3.2.  
Наименование предприятия, заполнившего 
опросный лист 

ООО «ИТ-Сервис» 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

443001 
г. Самара,  
ул. Ульяновская/ Ярмарочная, д.52/55 
(846) 212-00-39; (846) 212-00-41 
sekr@its-samara.com 

 

 

 

Рисунок 1 – Габаритные размеры 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@granatstan.ru
mailto:sekr@its-samara.com
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Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 

нефтяного месторождения 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разработал Климушина  14.04.21 Том 4.5.7.1 - Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта". Подраздел 5 "Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". Часть 7 "Технологические 
решения". Книга 1 "Технология производства"  

Стадия Лист Листов 
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Проверил Нагорнова  14.04.21 
П 1.1 4 

Нач.отдела Коннов  14.04.21 

    Опросный лист на задвижку 
клиновую с электроприводом 

ЭЗ-1 

ООО "ИТ-Сервис" Н.контроль Вальнер  14.04.21 

ГИП Беркович  14.04.21 

 

 

 

Вопросы Ответы 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

1.1.  Позиция ЭЗ-1 

1.2.  Наименование изделия Задвижка клиновая с электроприводом 

1.3.  Таблица фигур 30лс915нж 

1.4.  
Номинальный диаметр (условный проход) 
DN,мм 

100 

1.5.  Номинальное (условное) давление PN, кгс/см² 40 

1.6.  Назначение Сырая нефть 

1.7.  Температура рабочей среды, °С 0÷25 

1.8.  
Минимальная температура окружающего 
воздуха, °С 

Минус 49 

1.9.  
Хим. состав рабочей среды, агрегатное 
состояние 

См. приложение А 

1.10.  Материальное исполнение корпусных деталей 
Сталь углеродистая в соответствии с 

продуктом и климатическим исполнением 

1.11.  
Материальное исполнение запорного 
элемента 

Нержавеющая сталь 

1.12.  Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 

1.13.  Требуемый срок службы 20 лет 

1.14.  
Присоединение к трубопроводу:  

фланцевое, муфтовое, штуцерное 
Фланцевое (тип 11) по ГОСТ 33259-2015 

1.15.  Тип уплотнительной поверхности E-F по ГОСТ 33259-2015 

1.16.  Герметичность затвора А по ГОСТ 9544-2015 

1.17.  Тип привода 
ЭП4В-А-120-45-Э11-1-11111 по ТУ 3791-001-
70780838-2005, ТУ 3791-002-70780838-2007 

(или аналог) 

1.18.  Размер резьбы для кабельных вводов  М20х1,5 – 1шт., М25х1,5 – 1 шт. 
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Вопросы Ответы 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.  В комплект поставки включить: 1. Комплект ответных фланцев с 
прокладками и крепежом. 
2. Ручной дублер электропривода. 
3. Взрывозащищенные кабельные вводы, с 
возможностью присоединения 
взрывозащищенного гибкого металлорукава, 
наружный диаметр кабеля: 
а) небронированный кабель наружным 
диаметром 7..14 мм в металлорукаве  
DN 20 мм – 1 шт; 
б) силовой кабель наружным диаметром 
15..20 мм в металлорукаве DN 25 мм – 1 шт. 
в) взрывозащищенные заглушки для всех 
неиспользуемых отверстий в клеммной 
коробке. 
4. ЗИП на 3 года эксплуатации. 

2.2.  Требования к документации 
В объем поставки должны входить 
сертификаты соответствия требованиям 
промышленной безопасности. 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

3.1. Наименование предприятия, для которого 
заказывается аппарат: 

ООО «МНКТ» 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

420012 
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Муштари, д. 2А, помещение 100Н, офис 41 
тел. (843) 200-99-98 
info@granatstan.ru 

3.2. Наименование предприятия, заполнившего 
опросный лист 

ООО «ИТ-Сервис» 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

443001 
г. Самара,  
ул. Ульяновская/ Ярмарочная, д.52/55 
(846) 212-00-39; (846) 212-00-41 
sekr@its-samara.com 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@granatstan.ru
mailto:sekr@its-samara.com
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Приложение А 

Таблица 1 – Компонентный состав нефти 

№ п/п 
Наименование 

параметров, 
компонентов 

Численные значения 

при однократном 
разгазировании 

пластовой нефти в 
стандартных условиях 

при дифференциальном 
разгазировании 

пластовой нефти в 
рабочих условиях 

пластовая 
нефть 

выделившийся 
газ 

нефть 
выделившийся 

газ 
нефть 

1 
Молярная 
концентрация 
компонентов, % 

     

  сероводород - - - - - 

 
 двуокись 
углерода 0,69  1,56  0,01 

 

 азот+редкие 
газы (в т.ч. 
гелий) 

82,40  73,7  1,05 

  метан 4,84  7,3  0,04 

  этан 3,11  5,62 0,01 0,05 

  пропан 4,30  6,17 0,09 0,17 

  изобутан 0,81  1,14 0,20 0,22 

 
 нормальный 
бутан 1,84  2,37 0,50 0,54 

  изопентан 0,81  0,90 1,07 1,08 

 
 нормальный 
пентан 0,62  0,62 1,06 1,07 

  гексаны 0,5  0,54 3,41 3,38 

  гептаны 0,08  0,07 1,41 1,39 

  октаны      

  остаток С9+    92,24 91 

2 
Молекулярная 
масса 

  30,67 275,4 247,9 

3 Плотность      

  газа, кг/м³ 1,253  1,278   

 
(по воздуху), 
доли ед. 

     

  нефти, кг/м³    921 903 
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Таблица 2 – Свойства пластовой и дегазированной нефти 

№ п/п Параметр Среднее 

1 Плотность дегазированной нефти, кг/м³ 922 

2 Вязкость дегазированной нефти, мПа·с  

  при 20°С 157,4 

3 Температура застывания дегазированной нефти, °С -16 

4 Массовое содержание, %  

  серы 2,5 

  смол силикагелевых 9,2 

  асфальтенов 5,8 

  парафинов 1,4 

5 Температура плавления парафина, °С 46,5 

6 Температура начала кипения, °С 72 

7 Фракционный состав (объемное содержание выкипающих), %  

  до 100 °С 6,3 

  до 150 °С 10,2 

  до 200 °С 14,7 

  до 250 °С 21,3 

  до 300 °С 34,3 
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Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 

нефтяного месторождения 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разработал Арчибасова  19.05.21 Том 4.5.7.1 - Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта". Подраздел 5 "Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". Часть 7 "Технологические 
решения". Книга 1 "Технология производства"  

Стадия Лист Листов 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Проверил Нагорнова  19.05.21 
П 1.1 4 

Нач.отдела Коннов  19.05.21 

    
Опросный лист на емкость 

дренажную ЕД-1 
ООО "ИТ-Сервис" Н.контроль Индерейкина  19.05.21 

ГИП Беркович  19.05.21 

 

 

 

Вопросы Ответы 

1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

1.1. Внутренний объем (вместимость), м
3
 5 

1.2. * Избыточное технологическое давление, МПа, 
возможные отклонения (±  ·  ·  ) , МПа 

Без давления 

1.3. Расчетное давление, МПа 0,07 

1.4. *Температура рабочая, °С, возможные отклонения(±  ·   ) 0÷25 

1.5. Наличие обогревающего устройства и место его 
установки 

Нет 

1.6. Наличие дополнительных внутренних устройств Нет 

1.7. Тип опоры - 

1.8. Глубина установки емкости от планировочной 
поверхности до верха наружной образующей корпуса 
(для дренажных емкостей, устанавливаемых ниже 
“нулевой” отметки), мм 

800 

1.9. Противодавление в системе сброса от 
предохранительных клапанов, МПа 

Отс. 

1.10. Перечень технологических параметров, подлежащих 
контролю и регулированию (не предусмотрен схемой) 

Показание текущего уровня 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ 

2.1. Наименование среды и ее агрегатное состояние Нефть, пластовая вода, жидкость 

2.2. Молярная доля, каждого компонента - 

2.3. Плотность среды, кг/м
3
:  

 для нефти при рабочих условиях 903 

2.4. Характеристика теплоносителя (наименование, 
молярная доля, % каждого компонента, температура, °C, 
избыточное давление, МПа) 

- 

2.5. **Абсолютное давление насыщенных паров при 
температуре жидкости до регулирующего клапана, кПа 

- 

2.6. Условное обозначение и краткая характеристика 
заказываемого аппарата 

ЕП 5-1600-1300-1 

3. УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1. Количество заказываемого изделия в объеме в целом, в 
т.ч. по годам, шт. 

1 

3.2. Вид поставки: блочная, не блочная Не блочная 

3.3. Требуемый срок службы изделия 20 лет 

3.4. Место расположения пункта управления 
технологическим процессом 

Операторная 

3.5. Место расположения изделия (в помещении, на 
открытой площадке) 

На открытой площадке 

3.6. Характеристика среды:  

 зоны класса по ГОСТ Р 51330.9-2002 (ПУЭ-2000, гл. 7.3); 2 (В-1г) 

 категория и группа взрывоопасности по 
ГОСТ Р 51330.11-2002, ГОСТ Р 51330.5-2002; 

 
IIА-Т3 

 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88; III 
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Вопросы Ответы 

 категория наружных установок пожарной опасности по 
СП 12.13130.2009 

АН 

3.7. Необходимость испытаний на межкристаллитную 
коррозию 

Не требуется 

3.8. Наличие металлоконструкций 
Лестница в люке для спуска внутрь 

емкости 

3.9. Средняя температура самой холодной пятидневки, °С, 
абсолютно минимальная температура, °С, района 
эксплуатации изделия 

Минус 34 
 

Минус 49 

3.10. Прочие требования по усмотрению составителя 
опросного листа 

1. Емкость не комплектуется 
электронасосным агрегатом. 

2. Люк Б1 заглушить. В заглушку 
врезать трубу выхода продукта DN 80 мм 
с ответными фланцами, выполнить опуск 
согласно эскизу (см. рисунок 1). 

3. Штуцера И1, З1, З2 выполнить без 
успокоительной трубы. 

4. Штуцера В1, Д1 выполнить с опуском 
согласно эскиза (см. рисунок 1). 

5. Емкость поставляется с отрезанными 
горловинами. Восстановление 
антикоррозионного покрытия 
предусматривается на площадке 
строительства. Материалы для 
восстановления покрытия поставить 
комплектно с емкостью (см. п. 4.3). 

6. Предусмотреть лестницу в люке для 
спуска внутрь емкости. 

7. Предусмотреть конструктивные 
элементы для строповки. 

8. Антикоррозионную защиту 
внутренней и наружной поверхности 
подземной емкости выполнить в 
заводских условиях (см. примечание 1). 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

4.1. Комплект эксплуатационной и сопроводительной 
документации: 

Обязательно 

 разрешительная документация (сертификат 
(Декларация) о соответствии требованиям ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
сертификат (Декларация) о соответствии требованиям 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» и т.д.); 

 эксплуатационная документация; 

 акт испытаний на заводе-изготовителе 

4.2. В комплект поставки включить ЗИП на три года 
эксплуатации 

Да 

4.3. Комплект материалов для восстановления 
антикоррозионного покрытия на площадке 
строительства 

Да 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

5.1. Наименование предприятия, для которого заказывается 
аппарат: 

ООО «МНКТ» 

Почтовый индекс 420012 
Адрес Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Муштари, д. 2А, помещение 100Н, 
офис 41 

Телефон с кодом города (843) 200-99-98 
E-mail info@granatstan.ru 

5.2. Наименование предприятия, заполнившего опросный ООО «ИТ-Сервис» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@granatstan.ru
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Вопросы Ответы 

лист 

Почтовый индекс 443001 
Адрес Самарская обл., г. Самара, 

ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55 
Телефон с кодом города (846) 212-00-39; (846) 212-00-41 
E-mail sekr@its-samara.com 

 

* Возможные отклонения параметра указываются при необходимости. 

** Заполняется составителем опросного листа только для случаев блочной поставки. 

 

Примечания 

 

1. Антикоррозионную защиту внутренней и наружной поверхности подземной емкости выполнить в 

заводских условиях. 

Внутреннюю поверхность дренажной емкости покрыть лакокрасочными материалами. Система 

покрытия «Hempadur 85671» (Дания) – двухкомпонентное эпоксидно-фенольное. Конструкция покрытия 

«Hempadur 85671» – 2 слоя общей толщиной 300 мкм. 

Наружную поверхность дренажной емкости покрыть изоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2016. 
 

 

Рисунок 1 - Эскиз емкости 

mailto:sekr@its-samara.com
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Таблица 1 – Назначение и условные проходы штуцеров 

Обозна-
чение 

Назначение 
Проход 

условный 
DN, мм 

Давление 
условное 
PN, МПа 

Вылет, 

мм 
Примечание 

А1 Люк 800 0,3 1300 люк 

Б1 Для насоса 700 0,6 1300 заглушить 

В1 Ввод продукта 200 - 250 - 

Г1 Вывод продукта 80 - 200 
ответный фланец 

по ГОСТ 33259-2015 

Д1 Вывод продукта аварийный 150 - 250 заглушить 

Е1 Ввод пара 100 1,6 200 заглушить 

Ж1 Воздушник 100 1,6 200 
ответный фланец 

по ГОСТ 33259-2015 

З1 Для уровнемера 80 4,0 1300 

Фланец 

по ГОСТ 33259-2015 

тип 11, исп. F, 

заглушить 

З2 Для сигнализатора уровня 65 4,0 1300 заглушить 

И1 Для термопреобразователя 50 1,6 1300 заглушить 

К1 Для манометра 50/М20х1,5 1,6 200 заглушить 
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нефтяного месторождения 
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Разработал Климушина  26.05.21 Том 4.5.7.1 - Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта". Подраздел 5 "Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". Часть 7 "Технологические 
решения". Книга 1 "Технология производства"  

Стадия Лист Листов 
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Проверил Нагорнова  26.05.21 
П 1.1  3 

Нач.отдела Коннов  26.05.21 

    
Опросный лист на привод 

штангового глубинного насоса 
ООО "ИТ-Сервис" Н.контроль Индерейкина  26.05.21 

ГИП Беркович  26.05.21 

 

 

 

Вопросы Ответы 

1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

1.1.  
Линейный механизм с номинальной длиной хода, см 200* 

1.2.  
Мощность электродвигателя (380/460), кВт 15 

1.3.  
Крутящий момент редуктора, Нм 40 

1.4.  
Диапазон числа качаний, х/мин 2,6-3,7 

1.5.  
Максимальная нагрузка на устьевом штоке, кН Не более 80 

1.6.  
Уровень взрывозащиты электродвигателя Зоны 1 и 2 

1.7.  
Масса привода, кг Не более 13500 

1.8.  
Климатические условия эксплуатации УХЛ1 

1.9.  
Требуемый срок службы 20 лет 

1.10.  
Масло в системе привода 

Определяется заводом 
изготовителем 

1.11.  
Количество масла, литров Не менее 110 

1.12.  
Способ монтажа На фундаментную плиту  

1.13.  
Способ управления Местный/Дистанционный 

1.14.  
Модуль управления + 

1.15.  
Графический дисплей отображения параметров + 

1.16.  
Ввод параметров + 

1.17.  
Индикатор неисправностей + 

1.18.  
Индикатор рабочего состояния + 

1.19.  
Протоколы связи Modbus 

1.20.  
Интерфейсы связи RS-485, Ethernet 

1.21.  
Совместимость с системой АСУТП + 

1.22.  
On-line система контроля и управления работой скважины  + 
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1.23.  
Модем сотовой связи (для On-line контроля и мониторинга) - 

1.24.  
Количество настраиваемых и контролируемых параметров 

1 Дискретный сигнал 
управления (Стоп) 

2 Дискретных сигнала 
состояния (Работа, 

Авария) 

1 Дискретный сигнал для 
аварийного отключения по 

сигналам от ЭКМ 

1.25.  
Степень защиты корпуса IP56 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2.1.  Линейный механизм с номинальной длиной хода + 

2.2.  Электродвигатель + 

2.3.  Редуктор + 

2.4.  Штанговращатель + 

2.5.  Тумба + 

2.6.  Комплект ЗИП (на три года эксплуатации) + 

2.7.  Монтажные части + 

2.8.  Комплект инструментов и принадлежностей + 

2.9.  Станция управления + 

3. СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.  
Модуль встроенной памяти на 2 Гб - 

3.2.  
Модем сотовой связи - 

4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

4.1.  
Длина кабеля, м 30 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Перечень разрешительных документов на привод 

В объем поставки должны 
входить сертификаты 
соответствия требованиям 
промышленной 
безопасности 
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Требования к документации 

Документация, поставляемая с установкой должна поставляться на русском языке и включать: 
- руководство по эксплуатации с описанием работы оборудования; 
- технический паспорт завода-изготовителя согласно Российским стандартам (паспорт должен быть 
издан типографским способом, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Формат 
паспорта – 210х297 мм. Обложка паспорта – жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на 
плотной бумаге); 
- акт испытаний на заводе-изготовителе. 
Документация должна быть представлена на бумажных носителях в 3-х экземплярах и в электронном 
виде. 

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

6.1. Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат ООО «МНКТ» 

 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

420012, 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Муштари,  
д. 2А, помещение 100Н, 
офис 41 
тел. (843) 200-99-98 
info@granatstan.ru 

6.2. Наименование предприятия, заполнившего опросный лист ООО «ИТ-Сервис» 

 

Почтовый индекс 
Адрес 
 
 
Телефон с кодом города 
E-mail 

443001, г. Самара,  
ул.Ульяновская/Ярмарочная, 
д.52/55 
 
тел. (846) 212-00-39 
sekr@its-samara.com 

 

* Уточнить при заказе. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@granatstan.ru
mailto:sekr@its-samara.com
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