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Изменения И1 внесены на основании замечаний негосударственной экспертизы от 08.11.2021.  

В содерание тома внесена информация об изменениях. 
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Разраб. Гильмутдинов  08.11.21 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    

 
ООО «ИТ-Сервис» 

Н.контроль Индерейкина  08.11.21 

ГИП Беркович  08.11.21 

 

 
Содержание тома 

 

Обозначение Наименование 
Кол. 

листов 
Примечание 

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-СП 

Состав проектной документации 3  

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01 Текстовая часть 26  

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-Ч-001 

Ситуационный план (1:25000) 1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-Ч-002 

Разбивочный план (1:500) 1 Изм.1 (Зам.) 

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-Ч-003 

План организации рельефа (1:500) 1 Изм.1 (Зам.) 

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-Ч-004 

План земляных масс (1:500) 1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО2-
01-Ч-005 

Сводный план инженерных сетей (1:500) 1 Изм.1 (Зам.) 

Всего  35  
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Разраб. Гильмутдинов  16.04.21 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

    

 
ООО «ИТ-Сервис» 

Н.контроль Индерейкина  16.04.21 

ГИП Беркович  16.04.21 

 

 
Состав проектной документации 

Н
о

м
е
р

 

т
о

м
а

 
Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

1 2007П-П-002.000.000-ПЗ-01 Раздел 1 «Пояснительная записка»   

2 2007П-П-002.000.000-ППО-01 Раздел 2 «Проект полосы отвода»   

3 2007П-П-002.000.000-ТКР-01 
Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 

  

4.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО1-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 1 «Пояснительная записка» 

Не 
разраба-
тывается 

4.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

  

4.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО3-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

Не 
разраба-
тывается 

4.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО4-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

  

4.5.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-01 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 1 «Система электроснабжения» 

  

4.5.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-02 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 2 «Система водоснабжения» 

Не 
разраба-
тывается 

4.5.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 3 «Система водоотведения» 

 

4.5.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-04 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Не 
разраба-
тывается 

4.5.5 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-05 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 5 «Сети связи»  

4.5.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-06 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 6 «Система газоснабжения»  

Не 
разраба-
тывается 

4.5.7.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 1 «Технология производства» 

  

4.5.7.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-08 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 2 «Электрохимическая защита» 

  

4.5.7.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 3 «Автоматизация комплексная» 

  

4.5.7.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-10 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Часть 7 «Технологические решения». 
Книга 4 «Автоматизированная система 
управления» 

Не 
разраба-
тывается 

4.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-11 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 6 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

Не 
разраба-
тывается 

4.7 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-12 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 7 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

5 2007П-П-002.000.000-ПОС-01 Раздел 5 «Проект организации строительства»  

6 2007П-П-002.000.000-ПОД-01 Раздел 6 «Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта» 

Не 
разраба-
тывается 

7.1 2007П-П-002.000.000-ООС-01 
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 1 «Общие сведения» 

 

7.2 2007П-П-002.000.000-ООС-02 
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 2 «Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка» 

 

8 2007П-П-002.000.000-ПБ-01 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

 

9.1 2007П-П-002.000.000-СМ-01 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 1 
«Сводный сметный расчет» 

 

9.2 2007П-П-002.000.000-СМ-02 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 2 
«Рекультивация земель» 

 

10.1 2007П-П-002.000.000-ДПБ-01 
Раздел 10 «Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами». Часть 
1 «Декларация промышленной безопасности» 

Не 
разраба-
тывается 

10.2 2007П-П-002.000.000-ГОЧС-01 
Раздел 10 «Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами». Часть 
2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятий по противодействию терроризму» 
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2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" 1.1 

 

 

1 Введение 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» проекта разработан на 
основании следующих материалов: 

 задания на проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения», утвержденного начальником управления капитального строительства ООО 
«МНКТ» Фазлирахмановым Ф.С. в 2020 г. (приложение А); 

 технических условий на проектирование технологической части по объекту «Обустройство 
кустов скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения», утвержденных исполнительным 
директором ООО «МНКТ» Фазлирахмановым Ф.С. в 2021г. (приложение Б); 

 технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «ИТ-Сервис» в 2020г. 

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с действуюшими нормативными документами:  

 Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 Правительства Российской Федерации «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»; 

 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты», разработанные ФГУП «НИИВОДГЕО»; 

 ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; 

 СП 18.13330.2019 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»; 

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 



2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01  ООО «ИТ-Сервис» 
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2 Планировочная организация земельного участка 

2.1 Общая характеристика района строительства 

В административном отношении район работ расположен в Тукаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан. 

Тукаевский район расположен на северо-востоке Республики Татарстан на левом берегу Камы. 
Тукаевский район граничит с г. Набережные Челны, Мензелинским, Сармановским, Заинским, 
Нижнекамским, Елабужским районами, по акватории Нижнекамского водохранилища- с Менделеевским 
и Агрызским районами. Площадь территории муниципального района – 1729.49 км2 

Тукаевский район расположен по Нижней Каме, на территории Восточного Закамья. Рельеф 
района равнинный. Из почв преобладают выщелоченные и оподзоленные черноземы, коричнево-серые 
и дерново-карбонатные почвы. Основную часть территории района занимают земли 
сельскохозяйственного назначения.  

Район входит в Набережночелнинскую агломерацию, основными отраслями экономики которой 
являются машиностроение, химическая, нефтехимическая, пищевая промышленность, 
электроэнергетика, промышленность строительных материалов, нефтедобыча. Экономика самого 
района складывается из сырьевого, производственного и сельскохозяйственного сектора. 

Основным гидрографическим объектом района является р. Кама, зарегулированная 
Нижнекамским водохранилищем. Крупными притоками реки Камы являются реки Шильна, Челна, 
Мелекесска. Все реки относятся к речным системам снегового питания. 

Ближайшие населенные пункты к району производства работ: 

 с. Шигаево, расположенное в 2,9 км к юго-западу от площадки куста скважин; 

 д. Таулык, расположенная в 3,1 км к северо-западу площадки куста скважин; 

 с. Казаклар, расположенное в 3,7 км к северо-востоку от площадки куста скважин. 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой регионального значения «Набережные 
Челны-Сарманово» 16 ОП РЗ 16К-1440, дорогами общего пользования местного значения, а также 
сетью проселочных дорог. 

Климат умеренно континентальный, умеренно континентальный влажный с теплым летом, 
отличается тёплым летом и умеренно-холодной зимой. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,9 ºС. По данным метеостанции Елабуга 
согласно СП 131.13330.2018, согласно справке (приложение Г) Средняя годовая температура воздуха 
составляет 4,0 ºС. По данным метеостанции Бегишево. 

Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой воздуха 19,8 ºС. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой минус 12,4 ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха 39,0 ºС (июль) – по данным м-ст Муслюмово. 
Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 49 ºС (декабрь) - по данным м-ст 
Муслюмово. Согласно СП 22.13330.2016 по климатическому районированию для строительства 
территория относится к I-В. 

Территория района сейсмически спокойная. Все объекты обустройства являются объектами 
нефтяной промышленности. Техногенное воздействие на природную и экологическую среду связано со 
строительством и эксплуатацией технологических объектов, что проявляется в нарушении рельефа, в 
загрязнении почвенного слоя нефтепродуктами. Другие источники техногенного воздействия на 
природную и экологическую среду в районе изысканий отсутствуют. 

Обзорная схема района выполнения работ приведена на рисунке 2.1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Рисунок 2.1 - Обзорная схема района выполнения работ 

2.2 Описание проектируемой площадки куста скважин К-212 
(скв. №№ 147, 208, 155, 152, 212, 144, 142, 200) 

В административном отношении район работ расположен в Тукаевском районе Республики 
Татарстан. 

Ближайшие населенные пункты к району производства работ: 

 с. Шигаево, расположенное в 2,9 км к юго-западу от площадки куста скважин; 

 д. Таулык, расположенная в 3,1 км к северо-западу площадки куста скважин; 

 с. Казаклар, расположенное в 3,7 км к северо-востоку от площадки куста скважин. 

Площадки куста скважин расположены на спланированном участке в обваловании на землях 
сельскохозяйственного назначения (ОДС, аренда агрофирма «Кама). На площадке обустройства 
обнаружены различные наземные и подземные инженерные коммуникации. Все инженерные сети и их 
характеристики нанесены на топографические планы. 

Максимальные отметки распространены в северо-восточной части и достигают 165,41 м, 
минимальные отметки преобладают в юго-восточной части и достигают 162,51 м. 

В качестве подъезда к площадке куста скважин служит грунтовая дорога. 
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2.3 Инженерно-геологические условия площадки куста скважин 
К-212 

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к левобережной равнине 
реки Иганя. 

В геологическом строении участка изысканий на изученную глубину 10,0 м принимают участие 
неогеновые отложения акчагыльского яруса (N2a) представлены глинами полутвердыми. 

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом разрезе 
рассматриваемого участка изысканий до глубины 10,0 м выделен один инженерно-геологический 
элемент.  

ИГЭ-2а Глина темно-коричневая, коричневая, полутвердая, с прослоями песка. 
Вскрыта всеми скважинами. Вскрытая мощность слоя 10,0 м. 

С поверхности частично распространен почвенно-растительный слой (eQIV) мощностью 0,2 м. 
При строительстве подлежит срезке с последующим обязательным восстановлением. 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий подземные воды на период 
изысканий (декабрь 2020 г.) не вскрыты.  

По критерию типизации исследуемой территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, 
часть II, приложение И, участки работ относятся к неподтопляемому в силу геологических, 
топографических и других естественных причин, по типу III-А. 

Величина удельного электрического сопротивления изменяется в пределах 16,8-18,4 Ом·м. 
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали – высокая. 

Согласно СП 28.13330.2017 табл. В.1, В.2 грунты по содержанию сульфатов (SO4
2 229,8-553,0 мг 

на кг грунта) неагрессивные и слабоагрессивные к обычному бетону на портландцементе. По 
содержанию хлоридов (Cl 53,6-71,1 мг на кг грунта) неагрессивны к арматуре железобетонных 
конструкций. 

Грунт непросадочный, ненабухающий, незасоленный.  

Глубина сезонного промерзания глин в регионе – 149 см. 

По относительной деформации пучения: глины полутвердые (ИГЭ-2а) – слабопучинистые, Rf*102 
=0,27. 

Категории грунтов по трудности разработки соответствуют следующим пунктам классификации 
согласно ГЭСН 81-02- 2001 -01, вып. 4, таблица 1-1: 

 насыпной слой – 26а; 

 глина полутвердая – 8г. 

2.4 Обоснование границ санитарно-защитной зоны 

Границу санитарно-защитной зоны СЗЗ для проектируемого объекта 2007П «Обустройство 
куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения» по совокупным факторам химического 
и физического воздействия на окружающую среду предлагается установить равной расчетной СЗЗ от 
границы контура выделенного земельного участка.  Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе с учетом всех источников выбросов, а также акустические расчеты, 
подтверждающие соблюдение установленных гигиенических нормативов на границе нормируемых 
территорий, выполнен в разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (2007П-П-
002.000.000-ООС-01). 

Проведенная работа позволяет обосновать размер СЗЗ которые служат барьером между 
объектом и селитебной зоной, в пределах которой неблагоприятное воздействие объекта должно 
снижаться до допустимых уровней. 

2.5 Обоснование планировочной организации земельного 
участка 

Планировочные решения генерального плана площадки куста скважин К-212 разработаны с 
учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, 
наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм. 
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Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 
противопожарных и санитарных норм: 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»; 

 ПУЭ, 7-ое издание; 

 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; 

 СП 18.13330.2019 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Размеры площадок строительства определены из условий размещения сооружений, 
необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов. Доступ к проектируемым 
площадкам и сооружениям обеспечен с помощью проектируемых внутриплощадочных подъездов с 
примыканием к существующей грунтовой дороге. 

В состав площадки куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения входят 
следующие сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 площадка счетчиков; 

 дренажная емкость; 

 щит пожарный; 

 молниеотвод; 

 радиомачта; 

 подстанция трансформаторная комплектная; 

 узел запорной арматуры. 

Разбивочный план площадки куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения см. 
2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01-Ч-002. 

2.6 Технико-экономические показатели земельного участка 

Основные показатели по проектируемой площадке куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного 
месторождения приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

Площадь 

территории, 

м2 

Площадь 
застройки, 

м2 

Площадь 
покрытия 

подъездов, 
м2 

Площадь 
укрепления 
откосов, м2 

14590 623 3495 1947 

2.7 Инженерная подготовка территории 
Решения по инженерной подготовке территории предусматривают: 

 снятие плодородного слоя почвы на площадях, отведенных под строительство; 

 устройство временной площадки складирования; 

 вертикальная планировка территории. 

2.8 Опасные инженерно-геологические процессы и явления 

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных 
факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность 
людей. 

При рекогносцировочном обследовании участка работ и прилегающей территории опасные 
геологические и инженерно-геологические процессы - оползни, обвалы, осыпи, поверхностные 
проявления карста, суффозия - не выявлены. 

Согласно СП 11-105-97, Часть II из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических 
процессов на участке изысканий можно отметить:  

 слабую пучинистость грунтов на глубину сезонного промерзания; 

 высокую коррозионную агрессивность грунтов. 
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Пучинистость. Грунты в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах подвержены 
воздействию сил морозного пучения. 

По степени пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как: 

 ИГЭ-2а – слабопучинистый (Rf*102 =0,27, εƒn=2,3 %). 
Подтопляемость. 
Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого 

критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории 
строительства. Глубина критического уровня определяется глубиной заложения и типами фундаментов, 
конструкцией подземной части сооружений, свойствами грунтов оснований в активной зоне, 
возможностью возникновения опасных инженерно-геологических процессов, высотой капиллярной 
каймы. 

По критерию типизации исследуемой территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, 
часть II, приложение И, участки работ относятся к неподтопляемому в силу геологических, 
топографических и других естественных причин, по типу III-А. 

Карст. Категории опасности участка строительства в карстово-суффозионном отношении 
определена согласно СП 22.13330.2016.  

Основными условиями развития карстовых процессов является наличие в геологическом разрезе 
растворимых пород (известняки, соли, гипсы и ангидриты), их трещиноватость. 

При рекогносцировочном обследовании исследуемой территории площадью ~ (8,0 га) 0,8 км, 
поверхностных форм карста (воронки, провалы, локальные оседания) разведочным бурением на глубину 
до 10,0 м, подземных проявлений (полостей, крупных каверн, ослабленных зон) не зафиксировано. 

Согласно СП 22.13330.2016 таблица 6.16 Категории опасности участка строительства в карстово-
суффозионном отношении – неопасная:  

 поверхностные проявления карстовых деформаций – отсутствуют; 

 подземные проявления карстовых процессов – отсутствуют; 

 геологический разрез до глубины 10,0 м представлен глинистыми породами, которые служат 
водоупором. 

Сейсмичность 
Сейсмичность района и ее интенсивность определена по СП 14.13330.2018 на основе карты ОСР-

2015-А и для района работ не нормируется. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II-я.  

2.9 Описание организации рельефа площадки куста скважин 
К-212 

Проектом предусматривается обустройство восемь скважин Нуркеевского нефтяного 
месторождения, расположенных в одном обваловании. Площадка имеет один въезд на территорию 
обвалования. Перед въездом на территорию куста скважин располагается разворотная площадка под 
стоянку пожарной техники, размерами 20х20 м. Все 8 скважин располагаются в плане на одной оси. 
Вокруг куста скважин организован круговой проезд со щебеночным покрытием. В северо-западной части 
обвалования скважин расположены площадка счетчиков и площадка под дренажную емкость, к которой 
организован подъезд. Для всех сооружений и подъездов, расположенных в обваловании, выполнена 
вертикальная планировка сплошного типа. Отметки проектируемых площадок и подъездов возвышаются 
над спланированной территорией в обваловании не менее чем на 0,3 м. 

Северо-восточнее площадки куста скважин К-212 располагается площадка узла запорной 
арматуры, на которой также выполнена вертикальная планировка. 

Планировка всех площадок выполнена с открытым отводом поверхностных вод по 
естественному и спланированному рельефу в сторону понижения.  С приустьевых площадок скважин 
через дождеприемник осуществляется сбор стоков и поверхностных вод в проектируемые 
канализационные емкости.  

2.10 Описание решений по благоустройству территории 
При подготовке территории на площадке куста скважин К-212 производится частичная срезка 

плодородного грунта под проектируемыми сооружениями согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. 
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 
работ» и замена его на участках насыпи. Срезанный растительный грунт используется для укрепления 
откосов обвалования куста скважин и для последующей рекультивации земель. 

Откосы обвалования планируются растительным грунтом толщиной 0,15 м и укрепляются 
засевом многолетних трав из расчёта 1,2 кг на 100 м2. 
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2.11 Инженерные коммуникации 

На территории обвалования проектом предусматривается подземная прокладка инженерных 
коммуникаций. 

Дренажные трубопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 0,6 м до верха 
образующей трубы. Технологические трубопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 
1,8 м до верха образующей трубы. Все трубопроводы, пересекающие проектируемые подъезды, 
заключаются в защитные футляры. 

Прокладка силовых кабелей, кабелей КИПиА предусматривается подземно в траншее на глубине 
0,7 м от уровня земли. Прокладка наружных контуров заземления площадок осуществляется на глубине 
0,5 м от уровня земли.  

При пересечении трубопроводов, дорог и других инженерных коммуникаций кабели помещаются 
в футляр. Пересечения с существующими подземными коммуникациями выполняются в соответствии с 
техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций. 

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимыми в 
соответствии с СП 18.13330.2019, ПУЭ. 

Сводный план инженерных сетей площадки куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного 
месторождения см. 2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01-Ч-005. 

2.12 Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой регионального значения «Набережные 
Челны-Сарманово» 16 ОП РЗ 16К-1440, дорогами общего пользования местного значения, а также 
сетью проселочных дорог. 

В пределах обвалования куста скважин К-212 принята круговая схема проездов. Доступ к 
проектируемым сооружениям обеспечивается с помощью подъездов, шириной 4,5 м. Покрытие 
проектируемых проездов – щебеночное. 
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3 Приложения 

Приложение А 
Задание на проектирование объекта «Обустройство куста 
скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения» 
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Приложение Б 
Технические условия на проектировние технологической части 
по объекту «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 

нефтяного месторождения» 
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