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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд 

пространственных данных РТ» на основании приказа Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан от 01.04.2024 № 62/0 «О подготовке проекта генерального плана 

Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан». 

Данным генеральным планом предусмотрено: 

 Включение земельного участка с кадастровым номером 

16:39:000000:540 в границу населенного пункта д.Малая Шильна; 

 Включение земельного участка с кадастровым номером 

16:39:102101:1708 в границу населенного пункта п.Ильичевский; 

 Перевод земельных участков с кадастровыми номерами 

16:39:101201:6758, 16:39:101201:6759, 16:39:101201:6760, 16:39:101201:6761, 

16:39:101201:6762, 16:39:101201:7184 из категории земель «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» в категорию земель 

«земли сельскохозяйственного назначения» для ведения садоводства. 

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его 

реализации: 

Первая очередь - до 2031 года. 

Расчетный срок - до 2046 года. 

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект генерального плана Малошильниского сельского поселения 

включает в себя: 

положение о территориальном планировании; 

карту планируемого размещения объектов местного значения; 

карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов); 

карту функциональных зон. 

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт. 

При разработке проекта генерального плана Малошильнинского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района были использованы материалы: 

– - Схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2013 г. № 384-р; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р; 
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- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01 августа 2016 г. № 1634-р; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р; 

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.02.2011 № 134; 

- Схемы территориального планирования Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 27.12.2012 № 18/7; 

- Официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом 

Тукаевского муниципального района и Малошильнинского сельского поселения, 

входящего в его состав. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, 

определяющий стратегию градостроительного развития поселения. 

Основными целями при разработке генерального плана сельского поселения 

являются: 

− Приведение целых показателей, их значений, которые планируется 

достичь в ходе реализации проекта генерального плана. 

− Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Проектные решения генерального плана являются основой для 

комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; 

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 

поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих 

правовой режим использования территориальных зон; определения зон 

инвестиционного развития. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения 

следующих задач территориального планирования: 

 выявление проблем градостроительного развития территории населенных 

пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров 

муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 

отдельных принятых градостроительных решений; 

 функциональное зонирование территории (отображение планируемых 

границ функциональных зон); 

 разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 

населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого 

развития территорий для последующей разработки градостроительного 

зонирования, подготовки правил землепользования и застройки; 

 определение системы параметров развития сельского поселения, 

обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику 

градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и 

рекреационных компонентов развития; 

 подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по 

обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при 

условии сохранения окружающей природной среды; 

 планируемое размещение объектов капитального строительства, 

существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, 

транспорта и связи. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

МАЛОШИЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Экономико-географическое положение. Место Малошильнинского 

сельского поселения в системе расселения Тукаевского муниципального 

района 

Граница Малошильнинского сельского поселения принята в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 42-ЗРТ «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования 

«Тукаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе». 

В состав Малошильнинского сельского поселения в соответствии с этим 

законом входит деревня Малая Шильна (административный центр), село Большая 

Шильна, село Ильбухтино, деревня Белоус, поселок Ильичевский, поселок 

Опушка.  

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в 

северной части Тукаевского муниципального района. Малошильнинское сельское 

поселение граничит на севере с Менделеевским районом, на востоке - с 

Калмиинским и Калмашским сельскими поселениями, на юге - с Азьмушкинским 

сельским поселением и городским округом «г.Набережные Челны», на западе с 

Елабужским и Менделеевским муниципальными районами Республики 

Татарстан. 

В соответствие со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики 

Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ, Тукаевский муниципальный район 

входит в Камскую экономическую зону.  

Общая площадь Малошильнинского сельского поселения составляет 

24836,3592 га, в том числе площадь д.Малая Шильна – 562,4855 га, с.Большая 

Шильна – 572,4842 га, с.Ильбухтино – 444,6310 га, д.Белоус – 65,3384 га, 

п.Ильичевский – 96,1953 га, п.Опушка – 19,2680 га. 

В поселении имеется детский сад, общеобразовательная школа, 4 

фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, 2 сельских клуба, 3 

библиотеки, отделение связи, отделение сбербанка, сельскохозяйственное 

предприятия. 

Транспортная связь Малошильнинского сельского поселения с районами 

Республики Татарстан и другими поселениями Тукаевского муниципального 

района в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги 

регионального или межмуниципального и местного значения. По территории 

поселения проходят автомобильные дороги регионального или 

межмуниципального значения «Набережные Челны-Водозабор»-Ильбухтино-

Калмия-«Мензелинск-Биюрган», «Большая Шильна-Малая Шильна», 

«Набережные Челны - Водозабор» и множество дорог местного значения. 

Роль в системе расселения 

Средняя плотность населения Малошильнинского сельского поселения 

составляет 35,1 чел./кв.км.  
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Основным системообразующим фактором в системе расселения 

Малошильнинского сельского поселения являются автомобильные дороги, по 

которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с другими 

поселениями Тукаевского муниципального района. 

Система расселения Малошильнинского сельского поселения имеет 

двухранговый характер.  

Первый ранг занимает центр поселения д.Малая Шильна с численностью 

населения 2982 человека, где размещены административные функции, 

образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, предприятия 

торговли.  

Второй ранг занимают остальные населенные пункты сельского поселения. 

 

2.2. Характеристика земельного фонда 

Распределение земельного фонда по категориям  

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, 

рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в 

хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Общая площадь Малошильнинского сельского поселения составляет 

24836,3592 га (согласно картографическому материалу). 

Земли лесного фонда занимают территорию 467,82 га, что составляет около 

2% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому 

материалу). 

На территории Малошильнинского сельского поселения находится 

территория ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама» площадью 9083,38 га 

которая относится к землям особо охраняемых природных территорий. 

Информации по остальным категориям земель территории 

Малошильнинского сельского поселения не имеется. 

Распределение земельного фонда по формам собственности 

На территории Малошильнинского сельского поселения располагается 

объект федерального значения, земельный участок которого находится в 

федеральной собственности.  

Таблица 2.2.1 
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Перечень федеральных земель в границах Малошильнинского сельского 

поселения, в том числе находящихся в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ 

№ 

п/п 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Категория 

земель 

Фактическое 

использование 

земельного участка 

1 
Национальный парк 

«Нижняя Кама» 

Малошильнинское 

СП 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

Национальный парк 

«Нижняя Кама» 

 

Также, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель 

лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в 

границах Малошильнинского сельского поселения 467,82 га земель в 

федеральной собственности. 

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан на территории поселения имеется три земельных участка, 

находящиеся в республиканской собственности. 

Таблица 2.2.2 

Перечень земельных участков в границах Малошильнинского сельского 

поселения, находящихся в республиканской собственности 

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка 
Категория земель 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь 

участка, 

кв.м. 

1  с.Большая Шильна 
Земли населённых 

пунктов 
16:39:100204:11 181 

2 д.Малая Шильна 
Земли населённых 

пунктов 
16:39:100305:46 1500 

3 с.Ильбухтино 
Земли населенных 

пунктов 
16:39:100104:233 18 

Всего   1699 

 

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах 

собственности на территории Малошильнинского сельского поселения не 

имеется. 

 

2.3. Социально-экономический потенциал территории 

2.3.1 Демографический потенциал 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень 

хозяйственного освоения территории и экономического развития общества. 

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом 

Малошильнинского сельского поселения, на 2025г. численность населения 

составила 8710 человек. 

Демографическая структура Малошильнинского сельского поселения в 

разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Демографическая структура и движение населения Малошильнинского сельского 

поселения на 2025 год 

Показатели 
с.Большая 

Шильна 

д.Малая 

Шильна 
с.Ильбухтино д.Белоус 

п.Ильи-

чевский 
п.Опушка 

Всего по Мало-

шильнинскому 

СП 

garantf1://12024624.101/
garantf1://12024624.101/
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Показатели 
с.Большая 

Шильна 

д.Малая 

Шильна 
с.Ильбухтино д.Белоус 

п.Ильи-

чевский 
п.Опушка 

Всего по Мало-

шильнинскому 

СП 

Численность 

населения, всего 
4170 2982 1074 368 84 32 8710 

0-7 лет 335 157 51 14 2 0 559 

7-18 лет 518 332 77 37 11 1 976 

5-18 лет 613 376 91 41 11 1 1133 

Трудоспособного 

возраста для 

женщин 

1317 805 316 93 21 4 2556 

Трудоспособного 

возраста для 

мужчин 

1256 837 412 109 30 20 2664 

Старше 

трудоспособного 

возраста для 

женщин 

410 432 129 56 10 3 1040 

Старше 

трудоспособного 

возраста для 

мужчин 

334 419 89 59 10 4 915 

Общий прирост 

населения 
- - - - - - - 

Естественный  25 10 10 0 -1 0 44 

Родилось 34 26 13 2 - 0 75 

Умерло 9 16 3 2 1 0 31 

Механический  - - - - - - - 

Прибыло 834 705 375 9 - 0 1923 

Выбыло - - - - - - - 

 

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного 

возраста в Малошильнинском сельском поселении больше населения старше 

трудоспособного возраста, что является положительной тенденцией. Таким 

образом, возрастная структура существующих населенных пунктов 

характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, 

меньшей долей группы старше трудоспособного возраста и невысоким уровнем 

группы младше трудоспособного возраста.  

В поселении происходит рост численности населения. 

 

2.3.2 Производственные территории 

В настоящее время на территории Малошильнинского сельского поселения 

ведется добыча нефти. По всей территории поселения рассредоточены 

многочисленные нефтяные скважины, эксплуатируемые 2 компаниями – 

АО «РИТЭК» и ПАО «Татнефть».  

В с.Ильбухтино находится недействующий карьер нерудных полезных 

ископаемых площадью 2,15 га. 

Из объектов промышленного производства на территории 

Малошильнинского сельского поселения функционируют: 

 предприятие ООО ПО «Пластик», занимающееся производством 

пластиковых окон, расположенное возле с.Ильбухтино; 
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 предприятие по производству автомобильных деталей для кузовов 

машин, расположенное возле с.Ильбухтино; 

 к западу от д.Малая Шильна функционирует установка для подготовки 

тяжелой нефти УПН «Луговое» АО «РИТЭК»; 

 предприятие ОАО «Набережночелнинский Элеватор», расположенное в 

южной части сельского поселения около г.Набережные Челны, занимающееся 

переработкой и хранением зерна, производством комбикормов; 

 мебельная фабрика и стекольная мастерская, расположенные возде 

с.Ильбухтино; 

 мини-пивзавод в п.Ильичевский. 

Из объектов коммунально-складского назначения на территории 

Малошильнинского сельского поселения расположен недействующий склад в 

д.Белоус. 

2.3.3 Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей 

макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими 

населения, производством средств производства для сельского хозяйства и 

обслуживанием сельского хозяйства. 

На территории Малошильнинского сельского поселения функционируют 

объекты агропромышленного комплекса: 

- Ферма КРС мощностью 15 голов, расположенная возле с.Ильбухтино; 

- Ферма КРС мощностью 100 голов, расположенная возле с.Большая 

Шильна; 

- Машинно-тракторный парк, расположенный вблизи д.Малая Шильна; 

- Предприятие по выращиванию и реализации саженцев, 

расположенное в южной части поселения возле с.Большая Шильна; 

- Складские помещения, расположенные возле с.Ильбухтино. 

 

Также на территории сельского поселения расположены недействующие 

объекты агропромышленного комплекса: 

- Фермы КРС общей мощностью 900 голов, летние лагеря, зерноток, 

зернохранилище, машинно-тракторный парк, расположенные к северо-западу от 

д.Малая Шильна; 

- Склад, расположенный в д.Малая Шильна; 

- расположенные возле с.Большая Шильна. 

- Фермы КРС, расположенные возле с.Большая Шильна. 

 

2.3.4 Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 

В настоящее время на территории Малошильнинского сельского поселения 

имеется 24 садоводческих товарищества. На территории садоводческих 

объединений находится 20752 участков.  

Подробная информация по садоводческим товариществам представлена в 

следующей таблице. 
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Таблица 2.3.4 

Садоводческие товарищества, расположенные на территории 

Малошильнинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

кооператива 

Площадь 

кооператива, 

га 

Количество 

участков 

Наличие инженерных 

коммуникаций 

1 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Нектар» 

62,3 1170 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

2 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Горизонт» 

25,0 198 

Водоснабжение, 

электроснабжение, 

газоснабжение 

3 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Прибрежный» 

162,0 2986 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

4 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Шильна» 

31,0 620 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

5 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Сосновый 

Бор» 

12,69 178 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

6 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Орбита-1» 

65,1 1427 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

7 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Орбита - 2» 

80,1 871 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

8 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Малиновка» 

6,0 290 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

9 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Бриз» 

150,0 770 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

10 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Бриз  2» 

52,0 620 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

11 
Дачное некоммерческое 

партнерство «Усадьба» 
100,0 760 

Водоснабжение, 

электроснабжение 

12 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Восход» 

93,2 2095 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

13 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Отделочник» 

93,0 1997 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

14 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Дизелист» 

318,0 3466 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

15 НСО «Боровинка» 26,7 490 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

16 
Садоводческое 

некоммерческое 
70,22 1367 

Водоснабжение, 

электроснабжение, 
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№ 

п/п 

Наименование 

кооператива 

Площадь 

кооператива, 

га 

Количество 

участков 

Наличие инженерных 

коммуникаций 

товарищество «Весна-2» газоснабжение 

17 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество «Литейщик» 

46,0 759 
Водоснабжение, 

электроснабжение 

18 

Дачное некоммерческое 

товарищество 

«Алексеевка» 

3,8 30 электроснабжение 

19 
Дачное некоммерческое 

товарищество «Аврора» 
7,6 73 электроснабжение 

20 
Дачное некоммерческое 

партнерство «Заречье» 
17,2 100 электроснабжение 

21 

Дачное некоммерческое 

товарищество 

«Загородный клуб 

«Ривьера»» 

45,0 245 электроснабжение 

22 
Дачное некоммерческое 

партнерство «Шильнинка» 
11,52 101 электроснабжение 

23 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Простоквашино-2» 

3,8 34 электроснабжение 

24 
Дачное некоммерческое 

товарищество «Мечта» 
15,2 105 электроснабжение 

 Всего 1 497,4 20 752  

 

2.3.5 Лесной комплекс 

В соответствии с частью 1 статьи 6.1. Лесного кодекса Российской 

Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. 

В соответствии с частью 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской 

Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, 

состав которых устанавливается лесным законодательством. 

Лесной фонд Малошильнинского сельского поселения занимает площадь 

467,82 га, что составляет 2% от всей площади сельского поселения.  

На территории Малошильнинского сельского поселения расположены леса 

Татарстанского участкового лесничества.  

На территории поселения присутствуют лесные земли и лесные насаждения 

(древесно-кустарниковая растительность), не входящие в лесной фонд. Данные 

лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 

землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и 

предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных явлений. 

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям 

защитности  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 

подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 
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Лесной фонд в границах Малошильнинского сельского поселения 

представлен защитными лесами, относящимися к категории лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов. В Малошильнинском сельском 

поселении представлены леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, 

расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые 

в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, 

оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов).  

 

2.3.6 Жилищный фонд 

На 2025 год объем жилищного фонда Малошильнинского сельского 

поселения составил 1 324 551 кв.м общей площади. 

В настоящее время жилой фонд Малошильнинского сельского поселения 

представлен многоквартирной и индивидуальной застройкой.  

 

Таблица 2.3.6.1 

Характеристика существующего жилого фонда  

Малошильнинского сельского поселения 

Показатели 

Единица 

измерен

ия 

д.Малая Шильна 
с.Большая 

Шильна 

с.Иль-

бухтин

о 

д.Белоус 
п.Ильи-

чевский 
п.Опушка многоква

ртирная 

индивид

уальная 

Общая площадь 

жилого фонда 
кв. м 2851 404400 736500 105600 54500 16500 4200 

Обеспеченность 
кв.м. на 

чел. 
136,5 176,6 98,3 148,1 196,4 131,25 

 

Многоквартирная жилая застройка представлена 2-х и 3-х этажными 

жилыми домами общей площадью 2851 кв.м и присутствует лишь в 

административном центре сельского поселения – в д.Малая Шильна. 

Таблица 2.3.6.2 

Характеристика многоквартирной жилой застройки Малошильнинского сельского 

поселения на 2025 г.  

№ 

п/п 
Адрес 

Этаж-

ность 

Количество 

квартир 

Общая 

площадь  

квартир, (кв.м) 

Год 

постройки 

1 ул..Московская, д.1 2 8 273,0 1974 

2 ул..Московская, д.2 2 8 245,0 1974 

3 ул..Московская, д.3 2 8 325,0 1975 

4 ул..Московская, д.4 2 8 320,0 1976 

5 ул..Московская, д.5 2 8 314,0 1976 

6 ул..Московская, д.6 2 8 334,0 1974 

7 ул..Московская, д.7 2 18 521,0 1980 

8 ул..Московская, д.8 3 12 519,0 1983 

 Всего  78 2851,0  

 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, 

является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров 

общей площади на одного жителя).  
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По Малошильнинскому сельскому поселению на 2025 год приходится 152,1 

кв.м общей площади жилья на одного жителя.  

 

2.3.7 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

Образовательные организации 

В настоящее время в д.Малая Шильна имеется детский сад «Колосок» 

проектной вместимостью 100 мест. Численность детей, посещающих детский сад, 

составляет 100 человек.  

На сегодняшний день в д.Малая Шильна функционирует средняя 

общеобразовательная школа проектной мощностью на 250 учащихся, численность 

обучающихся в школе составляет 396 человек.  

Из организаций дополнительного образования детей в Малошильнинском 

сельском поселении функционируют кружки детского творчества при 

Малошильнинской общеобразовательной школе с численностью занимающихся 

200 человек.  

Медицинские организации 

Медицинское обслуживание населения Малошильнинского сельского 

поселения осуществляется четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами: 

Малошильнинским проектной мощностью 12 посещений в смену, 

Большешильнинским проектной мощностью 30 посещений в смену, 

Ильбухтинским проектной мощностью 12 посещений в смену и Белоусским 

проектной мощностью 10 посещений в смену. В с.Большая Шильна имеется 

аптека. 

Культурно - досуговые учреждения 

Из учреждений культуры в Малошильнинском сельском поселении 

функционируют: Малошильнинский СДК «Родина» вместимостью 164 места, 

Большешильнинский сельский клуб вместимостью 70 мест и Ильбухтинский 

сельский клуб вместимостью 200 мест.  

В настоящее время в поселении функционирует Малошильнинская 

библиотека мощностью 10000 экземпляров, Большешильнинская библиотека 

мощностью 11000 экземпляров, Ильбухтинская библиотека мощностью 7450 

экземпляров.  

Спортивные учреждения 

В Малошильнинском сельском поселении функционирует спортивный зал 

при общеобразовательной школе площадью пола 172 кв.м.  

Культовые объекты 

В д.Малая Шильна имеется храм и мечеть, в с.Большая Шильна находится 

часовня и Троицкая церковь, в с.Ильбухтино располагается церковь. 

Плоскостные спортивные сооружения 

В Малошильнинском сельском поселении при общеобразовательной школе 

д.Малая Шильна функционируют: футбольное поле площадью 4050 кв.м, 

волейбольная площадка площадью 162 кв.м и хоккейная коробка площадью 

800 кв.м.  

Предприятия торговли и общественного питания 



17 

 

Общая торговая площадь существующих магазинов Малошильнинского 

сельского поселения составляет 3833 кв.м.  

Общее количество посадочных мест существующих объектов 

общественного питания Малошильнинского сельского поселения составляет 150 

мест.  

В настоящее время на территории населенных пунктов поселения имеются 

отводы под размещение объектов торговли и общественного питания. 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

В Малошильнинском сельском поселении в д.Малая Шильна имеется 

отделение связи и действует отделение Сбербанка. 

Предприятия бытового обслуживания 

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в 

Малошильнинском сельском поселении отсутствуют. 

Полиция 

В д.Малая Шильна имеется участковый пункт полиции, где работает 1 

участковый полицейский.  

Объекты административно-делового назначения 

В д.Малая Шильна находится исполнительный комитет (в здании средней 

общеобразовательной школы) Малошильнинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан.  

 

Потребность существующего населения Малошильнинского сельского 

поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с 

существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с 

нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 

1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами 

градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением 

Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), 

местными нормативами градостроительного проективоания Малошильнинского 

сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 

(уты. Решением Совета Тукаевского муниципального района Республики 

Татарстан от 10.10.2022 №24/16) и другими отраслевыми нормами. Расчет 

необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим 

нормативам представлен в таблице 2.3.7. 
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Таблица 2.3.7 

Анализ обеспеченности населения Малошильнинского сельского поселения объектами социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 

Наименование 
Единица 

измерения 
Норма 

Всего 

необходимо по 

нормам 

Существующее 

положение на 

исходный год 

Обеспеченность, 

% 

Дошкольные образовательные 

организации 
место 

45 мест на 100 детей от 

0-7 лет 
252 100 40 

Общеобразовательные  организации место 
45 мест на 100 детей 7-18 

лет 
439 250 57 

Организации дополнительного 

образования детей 
место 

 10 мест на 100 детей от 5-

18 лет 
113 200 177 

Амбулаторно-поликлинические 

организации 
посещ. в смену 

19,7 посещ. в смену на 

1000 чел. 
165 64 39 

Спортзалы повседневго обслуживания 
кв.м площади 

пола 

80 кв.м.площади пола на 

1000 чел. 
669 172 26 

Плоскостные сооружения га 0,2 га на 1000 чел. 1,7 0,5 30 

Клубы, дома культуры место 
7 зрительских мест на 100 

чел. 
585 434 74 

Библиотеки тыс.ед.хранения 
4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 

1000 чел. 
33,4 28,45 85 

Магазины кв.м торг.пл. 300 кв.м на 1000 чел. 2508 3833 153 

Предприятия общепита место 40 мест на 1000 чел. 334 150 45 

Предприятия бытового обслуживания раб. место 4 раб.мест на 1000 чел. 25 отсутствуют 0 

Отделения связи объект 
1 объект на 0,5-6,0 

тыс.жителей 
1 1 100,0 

Полиция объект 
1 УПП на 1-4 участка/ 

1 участок на 1-2,8 тыс.чел 
2 1 50 

Отделения банков операц.место 
1 операц.место на 1-2 тыс. 

жителей 
3 1 61,6 
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2.3.8 Объекты коммунального обслуживания (кладбища) 

В Малошильнинском сельском поселении имеется 8 действующих кладбищ 

и 1 недействующее кладбище общей площадью 15,93 га (см.табл.2.3.8). 

 

Таблица 2.3.8 

Характеристика кладбищ в Малошильнинском сельском поселении 

№ 

п/п 

Местоположен

ие 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь, 

га 

Заполненн

ость, % 

Площадь 

незаполненной 

территории, га 

1 
д.Малая 

Шильна 

16:39:100301:220, 

16:39:100301:224, 

16:39:100301:78, 

часть 16:39:100301 

0,39 100 0 

2 к западу от 

д.Малая 

Шильна 

16:39:102402:2949 0,63 50 0,31 

3 16:39:102402:4390 0,79 50 0,39 

4 16:39:102402:5197 0,10 0 0,10 

5 

к северо-

востоку от днт 

«Усадьба» 

16:39:102402:5196 6,41 0 6,41 

6 
Вблизи 

с.Ильбухтино 
16:39:102502:174 0,70 60 0,28 

7 
к северу от 

с.Ильбухтино 
16:39:102502:192 4,52 0 4,52 

8 
с.Большая 

Шильна 
16:39:100218:691 2,03 60 0,81 

9 
с.Большая 

Шильна 
16:39:100218:969 0,36 0 0,36 

Всего - 15,93 - 13,18 

 

Потребность существующего населения Малошильнинского сельского 

поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с 

существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с 

Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики 

Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (с изменениями и дополнениями) (0,28 га на 1000 

человек). 

Существующая нормативная потребность населения Малошильнинского 

сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 2,34 га. 

Обеспеченность кладбищами составляет 563% от нормативной потребности. 
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2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения 

Малошильнинское сельское поселение обладает высоким рекреационным 

потенциалом водных объектов. Основным местом отдыха местного населения 

является р.Кама, протекающая вдоль северной, северо-восточной и западной 

границы поселения. 

В границах Малошильнинского сельского поселения находится территория 

ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама», которая представляет собой особую 

культурную и туристско-рекреационную ценность и является привлекательной 

для отдыха и туризма. В Национальном парке «Нижняя Кама» и в его 

окрестностях сосредоточены базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. 

Территория Национального парка «Нижняя Кама» Малошильнинского сельского 

поселения по функциональному зонированию относится к заповедной, особо 

охраняемой, рекреационной зоне, зоне хозяйственного назначения.  

В населенных пунктах сельского поселения организованы зеленые 

насаждения общего пользования, используемые жителями в рекреационных 

целях. 

На территории Малошильнинского сельского поселения располагаются: 

 оздоровительный комплекс «Саулык» в п.Ильичевский, на территории 

которого функционируют детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Звездный» на 

576 мест, ДОЛ «Крылатый» на 720 мест, ДОЛ «Солнечный» на 720 мест и ДОЛ 

«Следопыт» также на 720 мест; 

 ДОЛ «Олимпия» на 120 мест в п.Ильичевский. В составе ДОЛ 

«Олимпия» имеется пейнтбольный клуб «Легион»; 

 база отдыха в п.Ильичевский; 

 ДОЛ «Росинка» на 310 мест и ДОЛ «Бумажник» на 320 мест в западной 

части поселения у р.Кама; 

 51 база отдыха в западной части поселения у р.Кама; 

 оздоровительный центр ООО «Колибри» в западной части поселения у 

р.Кама; 

 загородный клуб «Камелот» и загородный клуб «Седьмое небо» в 

западной части поселения у р.Кама; 

 база отдыха в северо-западной части поселения у р.Кама; 

 база отдыха в южной части поселения; 

 22 базы отдыха на территории ФГУ «Национального парка «Нижняя 

Кама»; 

 база отдыха к северу от д.Малая Шильна; 

 Военно-спортивный клуб «Полигон-16» на территории ФГУ 

«Национального парка «Нижняя Кама» в западной части поселения у р.Кама; 

 база отдыха «Ясная Поляна» в с.Большая Шильна; 

  пункт питания туристов и отдыхающих «Цыганский табор» на 

территории ФГУ «Национального парка «Нижняя Кама»; 

 два яхт-клуба в д.Белоус; 

 территории, отведенные под размещение пионерских лагерей возле 

п.Ильичевский; 



21 

 

 туристско-рекреационный комплекс «Корабельная Роща». 

Данные объекты отдыха имеют районное значение и используются не 

только населением Малошильнинского сельского поселения. 

Также земельный участок с кадастровым номером 16:39:103601:80 

относится к зоне рекреационных территорий, согласно Письму исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района Республики Татарстан от 

21.07.2022 №2708. 

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных 

целях на территории поселения имеются пруды и озера. Наиболее крупными 

являются: 2 озера в западной части поселения площадью 1,1 га и 0,7 га 

соответственно, пруд возле с.Ильбухтино площадью 0,7 га, 2 озера площадью по 

0,6 га каждое и пруд площадью 0,5 га возле с.Большая Шильна, пруд возле 

д.Малая Шильна площадью 0,6 га. 

Рекреационные ресурсы Малошильнинского сельского поселения также 

представлены защитными лесами (лесопарковые зоны), которые используются 

для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений).  

На территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные 

насаждения, не входящие в лесной фонд.  

Часть территории лесного фонда, водных объектов и других природно-

рекреационных ресурсов поселения находится в санитарно-защитных зонах 

действующих нефтяных скважин, свалок, скотомогильников, а в более широком 

формате находятся в зоне лицензионных участков нефтяных месторождений. 

Необходимо отметить близкое расположение городского округа 

«г.Набережные Челны» - как центра муниципального района, опорного центра 

туристско-рекреационной системы района с комплексом культурно-

познавательных, лечебно-оздоровительных, рекреационных, спортивно-

оздоровительных объектов и иных привлекательных для туристов мест и 

объектов как внутри городского округа, так и на близлежащих территориях.  

Помимо вышесказанного, на территории Малошильнинского сельского 

поселения (с.Большая Шильна) расположен религиозный (паломнический) 

объект – Троицкая церковь.  

 

2.5. Объекты культурного наследия 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 

года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
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археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

На территории Малошильнинского сельского поселения расположен 

выявленный объект культурного наследия «Троицкая церковь, 1823 г.», 

расположенный по адресу: Тукаевский муниципальный район, Малошильнинское 

сельское поселение, с.Большая Шильна. 

 

2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 

достижения социальных и экономических целей. 

Транспортная структура Малошильнинского сельского поселения является 

частью транспортной структуры Тукаевского муниципального района, которая в 

свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и 

представлена автомобильным транспортом. 

 

Автомобильные дороги 

По форме собственности существующие автомобильные дороги 

Малошильнинского сельского поселения представлены дорогами регионального 

или межмуниципального и местного значения.  

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения в границах Малошильнинского 

сельского поселения представлен в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 

Перечень автомобильных дорог Малошильнинского сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование дорог 

Протяженность 

(в границах 

поселения), км 

в том числе с покрытием: 

асфальтобето

нное 
переходное грунтовое 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1 

«Набережные Челны-Водозабор»-

Ильбухтино-Калмия-«Мензелинск-

Биюрган» 

2,4 2,4 - - 

2 «Большая Шильна-Малая Шильна» 2,3 2,3 - - 

3 «Набережные Челны – Водозабор» 10,6 10,6 - - 

 Всего 15,3 15,3 - - 

Автомобильные дороги местного значения  

(за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) 

1 
Набережные Челны-Водозабор-

д.Белоус 3,2 
3,2 - - 

2 Подъезд к ДНТ Сосновый Бор 0,3  - 0,3 

3 Подъезд к д.Белоус 5,6 5,6 - - 

4 
Набережные Челны-Водозабор-

База от-дыха «Дубки 16,6 
16,6 - - 

5 Подъезд к СНТ «Горизонт» 5,8 5,8 - - 

6 
Подъезд к прибрежной полосе 

«Первомайка» 8,7 
8,7 - - 

7 Подъезд к п.Опушка 1,9 - - 1,9 

8 Подъезд к п.Опушка 1,7 1,7 - - 

9 Подъезд к СНТ «Литейщик» 1,6 1,6 - - 

10 Набережные Челны-Водозабор- 9,3 9,3 - - 
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№ 

п/п 
Наименование дорог 

Протяженность 

(в границах 

поселения), км 

в том числе с покрытием: 

асфальтобето

нное 
переходное грунтовое 

Ильичевский-Гостиница "Лесная" 

11 Подъезд к п.Ильичевский 5,7 5,7 - - 

12 
с.Большая Шильна –База отдыха 

«Релакс» 0,9 
0,9 - - 

13 Подъезд к с.Большая Шильна 0,7 0,7 - - 

14 Подъезд к д.Малая Шильна 1,2 1,2 - - 

15 Подъезд к Боровецкому лесу 2,4  - 2,4 

16 Подъезд к кладбищу 0,3 0,3 - - 

17 Подъезд к СНТ «Орбита» 2,7 2,7 - - 

18 Подъезд к СНТ «Орбита» 0,04 0,04 - - 

19 Подъезд к с.Ильбухтино 0,7 0,7 - - 

20 Подъезд к "Манхеттену" 0,2 0,2 - - 

21 Подъезд к днп УК Усадьба 0,3 - - 0,3 

22 Подъезд к с.Большая Шильна 0,04 - - 0,04 

23 Подъезд к садовым участкам 0,6 - - 0,6 

24 
Подъезд к ферме возле д.Малая 

Шильна №1 0,8 
- - 0,8 

25 
Подъезд к ферме возле д.Малая 

Шильна №2 0,3 
- - 0,3 

26 Подъезд к д.Малая Шильна №1 0,5 - - 0,5 

27 Подъезд к п.Ильбухтино 0,1 0,1 - - 

28 Подъезд к д.Большая Шильна 0,04 0,04 - - 

29 Подъезд к причалу 1,2 - - 1,2 

30 Подъезд к Боровецкому лесу 0,7 0,7 - - 

31 Подъезд к Боровецкому лесу 0,4 0,4 - - 

32 Подъезд к СНТ Прибрежный 5,7 5,7 - - 

33 Подъезд к д. Малая Шильна 0,5 0,5 - - 

34 Подъезд к д. Малая Шильна №2 0,2 - - 0,2 

35 Подъезд к снт Орбита-2 0,8 - - 0,8 

36 Подъезд к д.Малая Шильна №3 3,2 - - 3,2 

37 Подъезд к СНТ "Нектар" 1,2 - - 1,2 

38 Подъезд к д.Малая Шильна №4 0,6 - - 0,6 

 Всего 88,72 72,38 - 14,34 

 ИТОГО 104,02 87,68 - 14,34 

 

Искусственные сооружения 

На территории Малошильнинского сельского поселения имеется следующие 

искусственные сооружения на автомобильных дорогах:  

 мостовой переход через р.Кама на автомобильной дороге 

«Набережные Челны-Водозабор»-Ильбухтино-Калмия-«Мензелинск-Биюрган» 

около с.Ильбухтино; 

 мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

регионального или межмуниципального значения «Набережные Челны-

Водозабор»; 

 мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

местного значения «Подъезд к д.Малая Шильна» (к улице Ленина); 

 мостовой переход через реку Шильна на территории садоводческого 

товарищества между д.Малая Шильна и с.Ильбухтино; 

 мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

местного значения Подъезд к с. Большая Шильна. 

 

Придорожный сервис 
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Объект придорожного сервиса является важной составной частью 

благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и 

сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения 

по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению 

безопасности движения и эффективности движения автотранспорта. 

На территории Малошильнинского сельского поселения в с.Большая Шильна 

функционирует автозаправочная станция. В южной части сельского поселения на 

автомобильной дороге местного значения «Набережные Челны-Водозабор-База 

отдыха «Дубки» расположены автозаправочная и автогазозаправочная станции и 

объект придорожного сервиса, и гаражный кооператив, станция технического 

обслуживания. 

Водный транспорт 

Северная, западная и южная граница Малошильнинского сельского 

поселения проходит по акватории реки Кама. 

На территории сельского поселения расположены 13 объектов водного 

транспорта: 

 причал пассажирский возле п.Опушка; 

 лодочные станции в южной части поселения; 

 лодочные станции в западной части поселения; 

 лодочная станция «Камапортал» в южной части поселения. 

 

Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид 

транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, 

газообразных или твердых полупродуктов.  

По территории поселения проходят несколько веток магистральных 

газопроводов и нефтепроводов. 

 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, 

делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет 

связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке 

осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.  

Информация об улично-дорожной дорожной сети населенных пунктов 

представлена в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 

Характиристика улично-дорожной сети 

№ 
Населенный 

пункт 

Название улиц 

Общая 

протяженность 

улиц и дорог, 

км 

в том числе 

Главная улица 
Улица в жилой  

застройке 

ас
ф

ал
ьт

о
б

ет
о
н

н
о
е 

п
ер

ех
о
д

н
о
е 

(щ
еб

ен
ь 

и
 г

р
ав

и
й

) 

гр
у

н
то

в
о
е 

1 
с.Большая 

Шильна 
Титова  1,641  +  

  Кирова  1,176  +  
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№ 
Населенный 

пункт 

Название улиц 

Общая 

протяженность 

улиц и дорог, 

км 

в том числе 

Главная улица 
Улица в жилой  

застройке 

ас
ф

ал
ьт

о
б

ет
о

н
н

о
е 

п
ер

ех
о

д
н

о
е 

(щ
еб

ен
ь 

и
 г

р
ав

и
й

) 

гр
у

н
то

в
о

е 

  
Животноводов 

Шоссейная 
 0,878   + 

  
пр.Александров-

ский 
 7,100   + 

  пр.Филатовский  1,604   + 

   Пушкина 0,425   + 

   Г.Богомолова 0,892   + 

   Спартаковская 0,701   + 

   Тукая 0,740   + 

   Казанская 0,238   + 

   Кедровая 0,394   + 

   Солнечная 0,207   + 

   Луговая 0,328   + 

   Полевая 0,453   + 

   Новошильнинская 0,427   + 

   Жукова 0,440   + 

  
пр.Владимировск

ий (Зарековка) 
 2,400   + 

   Юбилейная 0,544   + 

   Березовая 0,266   + 

   Ак.Королева 0,368   + 

   Мостовая 0,223   + 

   Советская 0,228   + 

   Им. В.Филинова 0,270   + 

   Рябиновая 0,168   + 

   Татарстан 0,776   + 

   Крайняя 0,295   + 

   Кутузова 0,362   + 

   Багратиона 0,393   + 

   Суворова 0,330   + 

   Победы 0,666   + 

   им. Р.Маленовского 0,205   + 

   Им.С.Беденного 0,216   + 

   Им.С.Бирюзова 0,563   + 

   Придорожная 0,569   + 

   Первый пер. Титова 0,206   + 

   Завидная 1,734   + 

   Весенняя 0,152 +   

   Сосновая 0,143 +   

   Овражная 0,126 +   

   Восточная 0,488 +   

   Ключевая 0,567 +   

   Шоссейная 0,934 +   

   Снежная 0,842 +   

   Цветочная 0,207 +   

   Дачная 0,435   + 

   Вишневская 0,400   + 

   Чулпан 0,348   + 

   Камская 0,460   + 

   Прибрежная 0,700   + 

  пр.Николаевский  3,400   + 

2 
д.Малая 

Шильна 
Центральная  0,747 +   
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№ 
Населенный 

пункт 

Название улиц 

Общая 

протяженность 

улиц и дорог, 

км 

в том числе 

Главная улица 
Улица в жилой  

застройке 

ас
ф

ал
ьт

о
б

ет
о

н
н

о
е 

п
ер

ех
о

д
н

о
е 

(щ
еб

ен
ь 

и
 г

р
ав

и
й

) 

гр
у

н
то

в
о

е 

  Ленина  1,840  +  

   Митрофанова 0,200  +  

   Даричева 0,486  +  

   Кирова 0,571 +   

   Московская 0,509  +  

   Гагарина 0,881   + 

   К.Маркса 0,656  +  

   Магистральная 0,106 +   

   Ерзина 0,953   + 

   Радостная 0,343  +  

   Дальняя 0,268  +  

   Цветочная 0,183   + 

   Восточная 0,288   + 

   Молодежная 0,297   + 

   Солнечная 0,198   + 

   Родниковая 0,270   + 

  Водопроводная  0,459   + 

   Набережная 0,712   + 

   Новая 0,191   + 

   Татарстан 0,156   + 

   Подгорная 0,548   + 

   Полевая 0,306   + 

   Поселковая 0,447   + 

   Вишневая 0,160   + 

   Строительная 0,582   + 

   Советская 0,401   + 

   Студенческая 0,414   + 

   Корабельная 0,376   + 

   Радужная 0,376   + 

   Парковая 0,381   + 

   Тенистая 0,375   + 

   Садовая 0,375   + 

   Луговая 0,301   + 

   Нижняя 0,150   + 

   Заречная 0,957   + 

  пр.Петровский  1,600   + 

3 
п.Ильи-

чевский 
Ильичевская  0,387 +   

   Олимпийская 0,459  +  

   Прибрежная 0,192  +  

4 д.Белоус Лесная  1,028 +   

  Прикамская  1,128 +   

  Центральная  0,348 +   

   Пер.Лесной 0,177 +   

   Р.Беляева 0,440 +   

   Дачная 0,129 +   

   Сосновая 0,376 +   

   Парковая 0,414 +   

   Солнечная 0,332 +   

5 пос.Опушка Лесная  0,265 +   

   Речная 0,203 +   

6 с.Ильбухти-но  Нижняя 0,528  +  

   Свободы 0,943  +  
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№ 
Населенный 

пункт 

Название улиц 

Общая 

протяженность 

улиц и дорог, 

км 

в том числе 

Главная улица 
Улица в жилой  

застройке 

ас
ф

ал
ьт

о
б

ет
о

н
н

о
е 

п
ер

ех
о

д
н

о
е 

(щ
еб

ен
ь 

и
 г

р
ав

и
й

) 

гр
у

н
то

в
о

е 

   Пер.Свободы 0,595  +  

  Центральная  1,079  +  

   Верхняя 1,067  +  

   Уфимская 0,774  +  

   Е.Маленкова 1,264  +  

   Н.Вичина 0,289  +  

   Второй переулок Новый 0,799  +  

   Первый переулок Новый 0,103  +  

   Переулок Новый 0,064  +  

   В.Лапочкина 0,207  +  

   Столбовая 0,254  +  

   Мензелинская 0,264  +  

 ВСЕГО   69,8    

 

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное 

состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. 

Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, 

требующих решения. Учитывая тот факт, что население Малошильнинского 

сельского поселения пользуется услугами образовательных, медицинских 

организаций, учреждений культуры и искусства, предприятий торговли и 

бытового обслуживания, используя личный и общественный транспорт, 

необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных 

пунктов. 

2.7. Инженерная инфраструктура 

2.7.1 Водоснабжение 

Население деревень и сел Малошильнинского сельского поселения 

использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды.  

Население пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных 

колодцев.  

Сооружения системы водоснабжения населенных пунктов состоят из 

водозаборных скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.  Общие 

данные о сооружениях системы водоснабжения Малошильнинского сельского 

поселения представлены в таблице 2.8.1.1. 

Таблица 2.8.1.1 

Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

Источник 

водоснабж

ения, шт. 

Производительность 

насосного 

оборудования  

м³/сут 

Наличи

е 

ЗСО, 

шт. 

Кол-во 

ВБ/емкость, 

шт. 

Протяж-сть 

сетей 

водопровода 

/  замена, км 
Малошильнинское 8 1920 7 6 14,3/8,3 

д.Малая Шильна 3 720 3 2 3,0/2,0 

д.Белоус  2 480 1 1 3,0/2,0 

с.Большая Шильна 1 240 1 1 3,3/3,3 

с.Ильбухтино  2 480 2 2 5,0/1,0 

п.Ильичевский  Снабжаются водой из артезианской скважины предприятия 

п.Опушка Родники, собственные скважины 
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Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема 

совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. 

Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается 

исходная (природная) вода.   

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом 

удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  

Водопроводные сети проложены в основном из ПНД диаметром от 63 до 110 мм.  

Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, 

создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный 

противопожарный запас воды. 

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС) 

осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские 

скважины). 

Водоснабжение садоводческих, огороднических и дачных объединений, 

расположенных на территории поселения, осуществляется из собственных 

источников водоснабжения. Данные по водопотреблению предоставлены не были. 

 

2.7.2  Канализация 

В д.Малая Шильна собранные сточные воды с объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания отводятся на недостроенные очистные 

сооружения канализации. Сброс сточной воды осуществляется на рельеф. 

Протяженность канализационной сети – 1,5км. 

В с.Большая Шильна сточные воды с объектов социального и культурно-

бытового обслуживания собираются в септики, где происходит её осветление и 

перегнивание органических веществ. Осветленная сточная вода сточная вода 

также сбрасывается на рельеф. 

 Население, проживающее в индивидуальных домах с придомовыми 

земельными участками, пользуется септиками или выгребными ямами, которые 

имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод 

дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места 

существующего рельефа. 

 

2.7.3 Санитарная очистка территории 

Согласно территориальной схеме в области обращения с отходами на 

территории Республики Татарстан выделяется 2 зоны деятельности регионального 

оператора: «Восточная» и «Западная». Сельское поселение входит в Восточную 

зону деятельности регионального оператора. Сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов осуществляет ООО «Гринта» на полигон ТКО г. 

Набережные Челны, (ООО «ПЭК») 

На территории Малошильнинского сельского поселения в д.Малая Шильна 

установлены контейнеры для складирования ТКО в количестве 112 штук. Жители 

других населенных пунктов (с.Большая Шильна, с.Ильбухтино, д.Белоус, 

п.Ильичевский, п.Опушка) перегружает мусор из личных домовых сборников 
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непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система 

«мешочного» сбора ТКО). Бункеры для складирования крупногабаритных 

отходов в количестве 56 штук расположены в д.Малая Шильна. 

Массу образующихся твердых коммунальных отходов в год необходимо 

определять в соответствие с: 

- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 

№ 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

в Республике Татарстан»; 

- постановлением Кабинета Министров РТ от 01.12.2023 № 1541 «Об 

утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 

категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах». 

 

2.7.4 Теплоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время населенные пункты Малошильнинского сельского 

поселения застроено в основном частными домами «усадебной застройки». 

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников 

теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, 

работающих на природном газе низкого давления. 

Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК) пользуются 

автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.  

 

2.7.5 Газоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время газоснабжение Малошильнинское сельского поселения 

осуществляется от магистрального газопровода, через распределительные 

газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС). 

Природный газ в сельские населенные пункты Малошильнинского 

сельского поселения подается от ГРС «база отдыха КамАЗА» по межпоселковым 

газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). 

Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. 

Характеристики ГРС, обслуживающих сельское поселение 

Таблица 2.8.5.1 
Название 

ГРС 
Рпроект Ррасч Qпроект Qфакт Qрасч 

ГРС База 

отдыха 

КамАЗА 

0,6 Мпа 0,6 Мпа 
3,0 

тыс.куб.м/час 

3,0 

тыс.куб.м/час 

2,41 

тыс.куб.м/час 

 

Потребление газа в сельском поселении 

Таблица 2.8.5.2 

№ 

пп 
Потребители газа Давление Р, Мпа Потребление Q, куб.м/ч 

1 Малая Шильна 0,59 1696,6 

2 Большая Шильна 0,57 576,7 

3 Алан 0,59 41,2 
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№ 

пп 
Потребители газа Давление Р, Мпа Потребление Q, куб.м/ч 

4 Маленькая страна 0,56 100,0 

5 Ильбухтино 0,54 762,0 

6 Игенче 0,54 75,5 

7 Белоус 0,59 629,5 

8 Ильчевский 0,35 715,1 

9 Санаторий КАМАЗ 0,59 435,0 

 

2.7.6 Электроснабжение 

Существующее положение: 

Электроснабжение Малошильнинского сельского поселения, Тукаевского 

района, Республики Татарстан осуществляется от следующих высоковольтных 

подстанций: 

-«ПС «Ильбухтино» 110/6-10 кВ». Мощность трансформаторов ПС 

«Ильбухтино» составляет 2х6300 кВА.  

-«ПС «Кузкеево» 35/6-10 кВ». Мощность трансформаторов ПС «Кузкеево» 

составляет 2х4000 кВА.  

-«ПС «Биклянь» 110/6-10 кВ». Мощность трансформаторов ПС «Биклянь» 

составляет 2х4000 кВА.  

-«ПС «Гигант» 35/6-10 кВ». Мощность трансформаторов ПС «Гигант» 

составляет 2х10000 кВА.  

На территории Малошильнинского сельского поселения расположено 95 

трансформаторных подстанций. Предоставленные характеристики 

трансформаторных подстанций представленны в таблице 2.8.6.1. 

Таблица 2.8.6.1 

№ п/п 
Диспетчерский 

Номер КТП 
Напряжение, кВ Мощность КТП, кВА 

Резерв мощности КТП, кВА 

д.Малая Шильна 

1 № 300 10/0,4 кВ 1х250 50,0 

2 № 304 10/0,4 кВ 1х630 463,0 

3 № 312 10/0,4 кВ 1х400 289,0 

4 № 327 10/0,4 кВ 1х160 0,0 

5 № 336 10/0,4 кВ 
Данные не предоставлены 

6 № 411 10/0,4 кВ 

7 № 529 10/0,4 кВ 1х60 0,0 

8 № 619 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 

9 № 627 10/0,4 кВ 

10 № 637 10/0,4 кВ 

11 № 644 10/0,4 кВ 

12 № 693 10/0,4 кВ 

13 № 700 10/0,4 кВ 

14 № 732 10/0,4 кВ 

15 № 739 10/0,4 кВ 

16 № 803 10/0,4 кВ 

17 № 819 10/0,4 кВ 

18 № 922 10/0,4 кВ 

с.Ильбухтино 

1 № 6 10/0,4 кВ Данные не предоставлены 

2 № 313 10/0,4 кВ 1х250 0,0 

3 № 437 10/0,4 кВ 1х400 0,0 

4 № 576 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 5 № 694 10/0,4 кВ 

6 № 696 10/0,4 кВ 
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№ п/п 
Диспетчерский 

Номер КТП 
Напряжение, кВ Мощность КТП, кВА 

Резерв мощности КТП, кВА 

7 № 698 10/0,4 кВ 

8 № 762 10/0,4 кВ 

9 № 823 10/0,4 кВ 

с.Большая Шильна 

1 № 10 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 2 № 303 10/0,4 кВ 

3 № 305 10/0,4 кВ 

4 № 306 10/0,4 кВ 1х250 0,0 

5 № 307 10/0,4 кВ 1х320 0,0 

6 № 338 10/0,4 кВ 1х160 0,0 

7 № 353 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 

8 № 392 10/0,4 кВ 

9 № 396 10/0,4 кВ 

10 № 435 10/0,4 кВ 

11 № 608 10/0,4 кВ 

12 № 638 10/0,4 кВ 

13 № 646 10/0,4 кВ 

14 № 648 10/0,4 кВ 

15 № 649 10/0,4 кВ 

16 № 651 10/0,4 кВ 1х315 0,0 

17 № 672 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 

18 № 703 10/0,4 кВ 

19 № 706 10/0,4 кВ 

20 № 713 10/0,4 кВ 

21 № 714 10/0,4 кВ 

22 № 729 10/0,4 кВ 

23 № 730 10/0,4 кВ 

24 № 731 10/0,4 кВ 

25 № 752 10/0,4 кВ 

26 № 776 10/0,4 кВ 

27 № 777 10/0,4 кВ 

28 № 809 10/0,4 кВ 

29 № 818 10/0,4 кВ 

д.Белоус 

1 КТП № 1 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 

2 КТП № 2 10/0,4 кВ 

3 КТП № 3 10/0,4 кВ 

4 КТП № 4 10/0,4 кВ 

5 КТП № 5 10/0,4 кВ 

6 КТП № 6 10/0,4 кВ 

п.Ильичевский 

1 ЗТП -2 Хоз. Зона 10/0,4 кВ 

Данные не предоставлены 

2 ЗТП -3 Лесная 10/0,4 кВ 

3 ЗТП -4 Солнечный 10/0,4 кВ 

4 ЗТП -5 Крылатый 10/0,4 кВ 

5 ЗТП -6 Следопыт 10/0,4 кВ 

6 КТП № 1 10/0,4 кВ 

7 КТП № 2 10/0,4 кВ 

8 КТП № 3 10/0,4 кВ 

9 КТП Бригантина 10/0,4 кВ 

п.Опушка 

Данные не предоставлены 

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения 

выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные и 

деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не 

требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые. Загрузка питающих 

линий по току составляет 72%. 
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Существующий тип схемного решения электросетей сельского поселения – 

кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию 

электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на 

необходимом уровне и не требует сильных преобразований. 

 

2.7.7 Слаботочные сети 

Существующее положение: 

В настоящее время телефонизация Малошильнинского сельского поселения 

осуществляется от АТС (таблица 2.8.7.1). На базе установленных стативов АТС 

имеются свободные площади для расширения. 

Таблица 2.8.7.1 

Населенный 

пункт 
Тип АТС 

Монтированная 

емкость 

Задействованная 

емкость 

Год 

установки 

АТС 

Малая Шильна ЭАТС «М-200» 256 222 1999 

Большая Шильна ЭАТС «М-200» 160 127 2006 

Ильбухтино ЭАТС «М-200» 128 100 2008 

 

Наличие свободных площадей для расширения АТС и МТС имеется. 

Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов – 

не имеется. 

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. 

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей 

территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. 

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. 

По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать 

достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 

операторов междугородной и международной связи. 
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2.8. Инженерная подготовка территории 

Цели и задачи раздела 

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» 

является улучшение физических характеристик территории и создания условий 

для эффективного гражданского и промышленного строительства.  

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории 

района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, 

затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня 

грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д. 

 

Существующее положение 

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и 

разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 

природные условия поселения оцениваются как «простые». 

В таблице 2.8.1 представлены повторяемость направления ветра и 

количество осадков в зимний период. 

Таблица 2.8.1 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра Количество 

осадков (мм) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Октябрь 8 6 6 7 14 23 24 12 52,1 

Ноябрь 6 6 7 11 16 22 23 9 42,6 

Декабрь 4 7 7 10 20 26 17 9 41,7 

Январь 5 6 8 11 18 24 19 9 39,9 

Февраль 6 5 9 14 17 21 19 9 29,7 

Март 6 7 8 15 17 18 20 9 22,3 

 

Как видно из таблицы 2.7.1 в зимний период преобладают юго-западные 

ветра, которые составляют в среднем 22%. Это говорит о том, что снежным 

заносам подвержены дороги меридианного направления. 

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют 

место на территории поселения: 

- эрозионные;   

- склоновые процессы; 

- процессы переработки берегов Нижнекамского водохранилища; 

- карстово-суффозионные процессы; 

- просадочные грунты; 

- подтопление; 

- затопление; 

- сейсмичность; 

- снежные заносы.   

Эрозионные процессы 

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании 

промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории района. 

Постоянные водотоки в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от 

геолого-геоморфологических факторов осуществляют, подмыв береговых 

склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.  



34 

 

Местным базисом эрозии для рек Малошильнинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района является уровень воды в Нижнекамском 

водохранилище. До сих пор продолжают формироваться берега водохранилища, 

сложенные горными породами различного литологического состава и 

являющимися первоначально либо уступами речных террас, либо поверхностями 

террас или нижними частями склонов водоразделов. Благодаря возникшему 

подпору устьевые части малых рек испытывают перестройку гидродинамического 

режима водных потоков, что выражается в нарушении фаз как эрозионной 

деятельности, так и процессов аккумуляции наносов. 

Так, в нижнем течении р.Шильны наблюдается ослабление русловой эрозии и 

преобладание аккумуляции наносов, в то же время затопленная устьевая часть реки 

подвержена ветроволновой нагрузке, и как результат, происходит процесс 

переработки берегов по абразионному типу. 

Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети. Развитие оврагов 

наблюдается по склонам речных долин, уступам между надпойменными 

террасами. Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими от 

преобладания глубинной или боковой эрозии. Наибольшее развитие получили 

овраги в четвертичных суглинках. Глубина их составляет 4-8 м при ширине 12-40 

м (например, овраги, развивающиеся на приводораздельном левобережном склоне 

долины р. Шильны южнее н.п. Бол. Шильны). Овраги, развивающиеся в песчаных 

четвертичных отложениях, имеют большую глубину (7-15 м) и ширину (более 30 

м). Средняя густота овражного расчленения в поселении составляет 0,2 км/км2, 

балочного расчленения – 0,44 км/км2.  

Наряду с процессами овражной эрозии, в этих поселениях отмечены 

разрушения и осыпания берегов рек в следствии руслового размыва.  

По заданию Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан в 2016 г. ГУП «НПО Геоцентр РТ» проведены работы по теме 

«Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на 

территории Республики Татарстан на территориальном уровне». По основным 

результатам работ по данной теме, обследование участков активного развития 

экзогенных процессов в 2015 году в сельском поселении показало:  

- в д.Малая Шильна на участке по ул.Ленина, д. 33 средняя скорость 

отступания берегового уступа составляет более 40 см в год; 

- на момент обследования прямой угрозы разрушения жилых домов нет, но 

процесс идет активно, и со временем обрушение берегового откоса дойдет до 

хозяйственных и жилых построек; 

- в 2016 году активизация развития опасных геологических процессов – 

подмыв и разрушение берегов по данному адресу следует ожидать в период 

весеннего половодья при быстром сходе снежного покрова и высоком подъеме 

уровня в р.Шильна.  

 

Склоновые процессы 

К наиболее распространенным склоновым процессам относятся оползни, 

обвалы, осыпи, представляющие собой смещение масс горных пород на склоне 

под действием собственного веса и различных воздействий. 
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Согласно опубликованным данным ГУП «НПО Геоцентр Республики 

Татарстан» (2004) территория Малошильнинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района входит в район развития оползней по 

долинам крупных рек (Кама) и в устьевых частях их притоков. Северная часть 

массива Кзыл-Тау относится к Вятско-Камскому подрайону оползней, 

характеризующегося развитием континентальной фации казанского и уфимского 

ярусов. Остальная территория относится к району проявления оползней в толще 

татарского и казанского ярусов, характеризующегося неглубоким захватом 

эрозией, слабым развитием оползней в отложениях пермской системы. 

Карстово-суффозионные процессы 

Карст – это совокупность геологических процессов и явлений, вызванных 

растворением подземными или поверхностными водами горных пород и 

проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении 

свойств. 

Карстовые процессы сопровождаются суффозией и деформациями 

поверхности земли, изменением свойств грунтов покрывающей толщи, 

формированием особого характера циркуляции и режима подземных и 

поверхностных вод и специфического рельефа местности. 

По данным инженерно-геологических изысканий на территории 

Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

карстовые проявления не выражены. Данные о глубинном карсте также 

отсутствуют. Однако в юго-западной части, у границы с Азьмушкинским сельским 

поселением, выявлена суффозионная воронка. Для дальнейшей оценки территории 

необходимо проведение детальных инженерных изысканий. 

 

Просадочные грунты 

К просадочным грунтам относятся пылевато-глинистые разновидности 

дисперсных осадочных минеральных грунтов, дающие при замачивании при 

постоянной внешней нагрузке и (или) нагрузке от собственного веса грунта 

дополнительные деформации — просадки, происходящие в результате 

уплотнения грунта вследствие изменения его структуры. К просадочным 

относятся грунты с величиной относительной деформации просадочности sl , д.е. 

 0.01. 

На территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района пятна развития просадочных грунтов, представленных 

суглинками и супесями, отмечены юго-восточнее н.п. Большая Шильна, а также 

северо-западнее н.п. Малая Шильна. Нижняя граница просадочности варьирует в 

интервале глубин 2,5-8,5 м при мощности 0-8,5 м. Среди просадочных грунтов 

распространен первый тип грунтовых условий по просадочности. 

Однако следует учитывать, что данные по распространению просадочных 

грунтов представлены по территориям, охваченным инженерно-геологическими 

изысканиями. На остальной площади для выявления участков распространения 

просадочных грунтов требуется проведение дальнейших инженерно-

геологических исследований. 
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Подтопление 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше 

некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и 

техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-

геологических условий территории. 

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин 

рек, дренирующих территорию Малошильнинского сельского поселения. Здесь 

подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному 

комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние 

колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не 

превышает 10-15 м. 

 

Затопление 

Затопление – это образование свободной поверхности воды на территории в 

результате повышения уровней водоемов и водотоков. На территории 

Малошильнинского сельского поселения зона возможного затопления выделена 

по отметке 68,0 м в случае подъема уровня воды в Нижнекамском 

водохранилище. 

 

Переработка берегов Нижнекамского водохранилища 

Переработка берегов водохранилищ – результат совокупного воздействия 

гидрометеорологических, геологических и инженерно-геологических процессов, 

приводящих к деформированию береговых склонов и прибрежных территорий. 

На территории Малошильнинского сельского поселения участки, 

протягивающиеся к востоку от д.Белоус вдоль берега Нижнекамского 

водохранилища, относятся к абразионному и абразионно-оползневому типам 

переработки берегов. Берега этих участков имеют значительную высоту и 

крутизну, сложены породами, легко поддающимися разрушению и размыву (пески, 

супеси, суглинки, слабо сцементированные алевролиты, песчаники и др.).  

Аккумулятивный тип переработки берегов наблюдается на участках с 

прибрежными мелководьями, низкими берегами и характеризуется привносом 

твердого материала вдольбереговыми течениями. Распространен на участках 

затопления плоских поверхностей пойм и низких надпойменных террас, при этом 

часто сопровождается заболачиванием. Для территории сельского поселения – это 

западная часть массива Кзыл-Тау. 

Важнейшей частью инженерно-геологических изысканий является прогноз 

переработки берегов с целью их освоения и получения данных, необходимых для 

проектирования инженерной защиты эксплуатируемых на побережье объектов. 

 

Сейсмичность 

По сейсмическому районированию рассматриваемая территория относится к 

Прикамской сейсмогенной зоне, с проявлениями сейсмических явлений, 

характерных для всего региона Восточно-Европейской платформы. Причинами 

сейсмических явлений являются как очаги, расположенные за пределами 

платформы, так и местные очаги, находящиеся в земной коре самой платформы. 
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Средняя интенсивность колебаний от землетрясений в этой зоне не превышает 5 

баллов. 

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-

Европейской платформы (масштаб 1:2500000) и территории Республики 

Татарстан (1:500000) утверждены в качестве нормативных документов. 

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень 

сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 

1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на 

картах значений сейсмической интенсивности. 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», 

действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория 

Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности 

при возведении объектов повышенной ответственности.  

 

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию 

района 

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории 

позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, но и установить 

целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на 

этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных 

процессов, которым подвержено сельское поселение.  

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и 

разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 

природные условия поселения оцениваются как «среденей сложности». 

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем 

при строительном освоении территории. 

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории 

опасности природных процессов.  

На территории Малошильнинского сельского поселения выявлены такие 

опасные природные процессы и явления как эрозионные, склоновые, карстово-

суффозионные, подтопление, затопление, переработка берегов, просадочные 

грунты и сейсмичность. 

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории 

опасности природных процессов.  

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с 

категорией опасности и для применения элементарного математического 

аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем 

ранжирование показателей. 

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: 

так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а 

категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.8.2). 

 

Таблица 2.8.2 
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Категория опасности 

природного процесса 

чрезвычайно опасные 

(катастрофические) 

весьма 

опасные 
опасные 

умеренно 

опасные 

Ранг 4 3 2 1 

 

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и 

предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает 

категории опасности природных процессов, происходящих на территории 

поселения в числовом виде (таблица 2.8.3). 

Таблица 2.8.3 
 Опасные природные процессы 

Карстово-

суффозионн

ые процессы 

Сейсмичност

ь 

Подтоплени

е 

Переработк

а берегов 

 

Эрозионны

е процессы 

 

Склоновы

е 

процессы 

 

Ранг 1 2 1 1 1 2 

 

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать 

однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на 

территории поселения. Это вызвано тем фактом, что, в основном, природные 

процессы, выявленные в поселении, относятся к категории «умеренно опасные». 

Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, 

однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает 

необходимость применения элементарного математического аппарата. 

Для определения числового значения обобщенной категории опасности 

природных процессов применяем методику вычисления значения среднего 

арифметического. 

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов 

на территории поселения равно «1». В соответствии с предложенным 

ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных 

процессов на территории Малошильнинского сельского поселения соответствует 

категории «умеренно опасные».  

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки 

воздействий природных процессов на территорию района, может быть выбран 

картографический метод. 

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и 

пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, 

имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию 

последних. 

В основе визуализации лежит создание схемы, отражающей воздействие 

природных процессов на территорию поселения. На схеме также отражаются те 

участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность 

проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных 

природных процессов. 
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Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования 

необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия 

природных процессов на жизнедеятельность человека. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ  

3.1. Прогноз численности населения 

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в 

отношении муниципальных районов республики и городов республиканского 

значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  

Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе 

Малошильнинского сельского поселения выполнен на основе сведений о 

численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков, а 

также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, 

предоставленных Исполнительным комитетом Малошильнинского сельского 

поселения.  

Таблица 3.1.1 

Прогноз численности населения Малошильнинского сельского поселения, 

человек 
Наименование 2031 г. 2046 г. 

Малошильнинское сельское поселение, в 

том числе 
17256 26662 

- д.Малая Шильна 6486 10424 

- с.Большая Шильна 4663 9808 

- с.Ильбухтино 3791 4011 

- д.Белоус 582 630 

- п.Ильичевский 1684 1709 

- п.Опушка 50 80 

 

Таблица 3.1.2 

Прогнозная численность детей и подростков в Малошильнинском  

сельском поселении, человек 

№ п/п Наименование 
2031 г. 2046 г. 

0-7 л. 7-18 л. 5-18 л. 0-7 л. 7-18 л. 5-18 л. 

1 д.Малая Шильна 826 848 1146 1046 1219 1405 

2 с.Большая Шильна 520 605 920 774 979 1070 

3 с.Ильбухтино 711 840 969 862 1141 1378 

4 д.Белоус 25 40 50 40 54 61 

5 п.Ильичевский 10 27 40 17 41 56 

6 п.Опушка 0 10 13 5 17 22 

Всего по поселению 2092 2370 3138 2744 3451 3992 

3.2. Экономическое развитие 

При определении направления развития Малошильнинского сельского 

поселения были учтены программы социально-экономического развития 

Республики Татарстан, Тукаевского муниципального района, региональные и 

федеральные отраслевые программы. 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 

2015 года № 40-ЗРТ Тукаевский муниципальный район, входящий в состав 

Камской экономической зоны, являются территорией реализации следующих 
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программ и проектов: «Реновация/ умная плотность», «Город и ландшафты», 

«Город и промышленность», «Город и наследие», «АлаБег», «Восточный 

меридиан», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», создание 

системы обращения с отходами. 

 

3.2.1 Развитие промышленного производства и коммунально-складского 

хозяйства 

Схемой территориального планирования Республики Татарстан на период 

до расчетного срока предлагается строительство, реконструкция, ремонт и 

эксплуатация скважин и иных объектов, необходимых для пользования недрами в 

соответствии с лицензиями на всей территории республики в границах 

лицензионных участков, за исключением территорий, на которых такая 

деятельность запрещена федеральным законодательством. Мощности проектных 

объектов предусматриваются согласно утвержденным технологическим схемам 

разработки месторождений и лицензионным условиям. 

Генеральным планом на первую очередь предлагается: 

 закрытие карьера нерудных полезных ископаемых с последующей 

рекультивацией и озеленением территории в с.Ильбухтино; 

 строительство склада общей площадью территории 1,71 га вблизи 

с.Ильбухтино. 
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Таблица 3.2.1 

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства в 

Малошильнинском сельском поселении 

№

п/

п 

Местоположение Наименование объекта 
Наименование 

мероприятия 
Ед. изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 

мероприятия 
Существую

щая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь  

Расчет- 

ный срок  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1 с.Ильбухтино 
Карьер нерудных полезных 

ископаемых 

Закрытие карьера с 

последующей 

рекультивацией и 

озеленением 

территории 

га 2,1 - + - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 

2 
вблизи 

с.Ильбухтино 
Склад 

Новое 

строительство 
га - 1,71 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
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3.2.2 Развитие агропромышленного комплекса 

Генеральным планом на первую очередь намечаются следующие 

мероприятия: 

- Рекультивация территорий недействующих объектов 

агропромышленного комплекса: фермы КРС, летние лагеря, зернохранилище, 

расположенных к северо-западу от д.Малая Шильна, с последующей 

организацией зоны сельскохозяйственных угодий общей площадью 9,99 га; 

- Рекультивация территорий недействующих объектов 

агропромышленного комплекса: зерноток, машинно-тракторный парк, склад, 

расположенных к северо-западу от д.Малая Шильна, с последующей 

организацией зоны озеленения специального назначения общей площадью 4,2 га; 

- Рекультивация территории недействующей фермы КРС и части 

территории недействующей фермы КРС, расположенных возле с.Большая 

Шильна, с последующей организацией площадки перспективного развития АПК 

V класса опасности общей площадью территории 3,4 га; 

- Рекультивация части территории недействующей фермы КРС, 

расположенной возле с.Большая Шильна, под организацию зоны 

сельскохозяйственных угодий общей площадью территории 0,52 га. 
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Таблица 3.2.2 

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Малошильнинском сельском поселении 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Наименование объекта Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник по 

мероприятию 
Существу

ющая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 

к северо-западу 

от д.Малая 

Шильна 

Фермы КРС, летние лагеря, 

зернохранилище 

Рекультивация 

территорий с 

последующей 

организацией зоны 

сельскохозяйственны

х угодий 

га 9,9 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 

к северо-западу 

от д.Малая 

Шильна 

Зерноток, машинно-

тракторный парк, склад 

Рекультивация 

территорий с 

последующей 

организацией зоны 

озеленения 

специального 

назначения 

га 4,2 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
возле с.Большая 

Шильна 

Ферма КРС и часть 

территории фермы КРС 

Рекультивация 

территорий с 

последующей 

организацией 

площадки 

перспективного 

развития 

агропромышленного 

комплекса V класса 

опасности 

га 3,4 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
возле с.Большая 

Шильна 

 часть территории фермы 

КРС 

Рекультивация 

территорий с 

последующей 

организацией зоны 

сельскохозяйственны

х угодий 

га 0,52 - +  
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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3.2.3 Развитие лесного комплекса 

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса 

генеральным планом Малошильнинского сельского поселения, Схемой 

территориального планирования Тукаевского муниципального района и иными 

программами, и документами на период до расчетного срока не 

предусматривается. 
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3.3. Развитие жилищной инфраструктуры 

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции 

существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного 

строительства – одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные 

предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое 

состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамику и структуру 

жилищного строительства, экологическое состояние территории. 

Генеральным планом площадки нового жилищного строительства 

предусматривались в д.Малая Шильна (в существующей границе населенного 

пункта), в с.Большая Шильна (в существующей границе населенного пункта), в 

с.Ильбухтино (в существующей границе населенного пункта), в п.Ильичевский 

(за существующей границей населенного пункта). 

В связи с тем, что на этих территориях необходимо предусмотреть 

размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения 

общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за 

вычетом вышеперечисленных объектов.  

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного 

индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 

0,10 – 0,30 га.  

В соотвествии с проектом планировки территории общественного центра 

с.Большая Шильна, на территории населенного пункта планируется размещение 

блокированной жилой застройки общей площадью территории 1,2670 га и 

индивидуального жилищного строительства общей площадью территории 1,7450 

га. В результате проектных решений общий жилищный фонд проектируемой 

территории ориентировочно достигнет 6,032 тыс.кв.м и 2,6 тыс.кв.м.  

На первую очередь реализации генерального плана под индивидуальное 

жилищное строительство в поселении предусмотрено 259,86 га территории, из 

них: 

1) В д.Малая Шильна – 94,13 га, где жилищное строительство составит 

141,20 тыс.кв.м общей площади жилья (941 участок). 

2) В с.Большая Шильна – 30,58 га, где жилищное строительство составит 

45,87 тыс.кв.м общей площади жилья (305 участков).  

3) В с.Ильбухтино – 85,95 га, где жилищное строительство составит 

128,92 тыс.кв.м общей площади жилья (859 участков).  

4) В п.Ильичевский – 44,79 га, где жилищное строительство составит 67,18 

тыс.кв.м общей площади жилья (447 участков). 

5) В д.Белоус – 4,40 га, где жилищное строительство составит 6,6 тыс.кв.м. 

общей площади жилья (44 участка).  

На расчетный срок реализации генерального плана в поселении под 

индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 300,15 га территории, 

из них: 

1) В д.Малая Шильна – 156,88 га, где жилищное строительство составит 

235,32 тыс.кв.м общей площади жилья (1586 участков). 

2) В с.Ильбухтино – 143,26 га, где жилищное строительство составит 

214,89 тыс.кв.м общей площади жилья (1432 участка). 
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Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет 

осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем 

финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, 

субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на 

селе молодых специалистов и т.д.).  

Помимо нового жилищного строительства генеральным планом 

Малошильнинского сельского поселения также предусматривается капитальный 

ремонт муниципального многоквартирного жилищного фонда, расположенного в 

д.Малая Шильна, общей площадью жилья 2851 кв.м. 

Данным генеральным планом предусмотрено включение земельного 

участка с кадастровым номером 16:39:000000:540 в границу д.Малая Шильна для 

индивидуального жилищного строительства общей площадью территории 54,7248 

га. В связи с тем, что на этих территориях необходимо предусмотреть размещение 

объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего 

пользования, территория под жилищное строительство составит ориентировочно 

38,31 га (383 участка, 57,47 тыс.кв.м общей площади жилья). Также в границу 

п.Ильичевский предусмотрео включение земельного участка 16:39:102101:1708, 

общей площадью 1,1589 га. Ориентировочный объем жилья составляет 0,6 

тыс.кв.м общей площади. 
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Таблица 3.3.1 

Развитие жилищной инфраструктуры Малошильнинского сельского поселения 

Вид  застройки 
Общая площадь 

жилья (тыс.кв.м) 

Первая очередь Расчетный срок 

Общая площадь 

жилья (тыс.кв.м) 

Новое жилищное 

строительство за 

период, тыс.кв.м 

Общая площадь 

жилья (тыс.кв.м) 

Новое жилищное 

строительство за 

период, тыс.кв.м 

д.Малая Шильна 407, 25 605,92 198,67 841,24 235,32 

с.Большая Шильна 736, 50 782,37 45,87 782,37 - 

с.Ильбухтино 105, 60 234,52 128,92 449,41 214,89 

д.Белоус 54, 50 61,1 6,6 61,1 - 

п.Ильичевский 16, 50 84,28 67,78 84,28 - 

п.Опушка 4, 20 4, 20 - 4, 20 - 

Всего по поселению: 1 324, 551 1772,39 447,84 2222,6 450, 21 
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Таблица 3.3.2 

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Малошильнинском сельском поселении  

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта, 

входящего в состав 

поселения 

Наименование 

объекта 

Вид 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

Сущест-

вующая 

Новая 

(дополни-

тельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 д.Малая Шильна 

Индивидуальный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 94,13 

+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 141,20 

2 д.Малая Шильна 

Индивидуальный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 156,88 

- + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 235,89 

3 с.Ильбухтино 

Индивидуальный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 85,95 

+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 128,92 

4 с.Ильбухтино 

Индивидуальный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 143,26 

- + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 214,89 

5 с.Большая Шильна 

Индивидуальный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 30,58 

+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 45,87 

6 с.Большая Шильна 

Многоквартирный 

жилищный фонд в 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 1,26 

+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 6,032 

7 п.Ильичевский Индивидуальный новое га - 44,79 + - Генеральный план 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта, 

входящего в состав 

поселения 

Наименование 

объекта 

Вид 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации Источник 

мероприятия 

(наименование 

документа) 

Сущест-

вующая 

Новая 

(дополни-

тельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

жилищный фонд за 

пределами 

существующих 

границах 

населенного пункта 

строительство 

тыс.кв.м - 67,18 

Малошильнинского 

СП 

8 д.Белоус 

Индивидуальный 

жилищный фонд за 

пределами 

существующих 

границах 

населенного пункта 

новое 

строительство 

га - 4,40 

  

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 6,6 

9 д.Малая Шильна 
Индивидуальный 

жилищный фонд  

новое 

строительство 

га - 38,31 
- + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП тыс.кв.м - 57,47 

10 п.Ильичевский 
Индивидуальный 

жилищный фонд 

новое 

строительство 

га - 1,1589 

- + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
тыс.кв.м - 0,6 
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3.3.1 Садоводческие, огороднические товарищества 

Генеральным планом Малошильнинского сельского поселения 

предусмотрен перевод земельных участков с кадастровми номерами 

16:39:101201:6758, 16:39:101201:6759, 16:39:101201:6760, 16:39:101201:6761, 

16:39:101201:6762, 16:39:101201:7184 из категории земель «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» в категорию земель 

«земли сельскохозяйственного назначения» с установлением вида разрешенного 

использования «Введение садоводства». 

 

3.4. Развитие системы обслуживания населения 

3.4.1 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

Одной из основных целей генерального плана Малошильнинского 

сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в 

учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и 

социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов 

обслуживания для всех жителей. 

Некоторые мероприятия по размещению объектов обслуживания в 

Малошильнинском сельском поселении разработаны в соответствии с 

мероприятиями Схемы территориального планирования Тукаевского 

муниципального района. 

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно 

действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.1. 

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения Малошильнинского сельского поселения 

представлен в таблице 3.4.1.2. 
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Таблица 3.4.1.1 

     Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  

Малошильнинского сельского поселения  

Наименование 
Единица 

измерения 

Существ

ующее 

положен

ие 

Норма 

Потребность для 

сельского 

поселения 

Существующе

е 

сохраняемое 

Потребное новое 

строительство 
Предлагаемое 

новое 

строительств

о/ 

увеличение 

мощности 

объектов к 

2046 г. 

Обеспеченност

ь к 2046г. 

(с учетом 

реализации 

мероприятий 

по 

строительству 

объектов 

обслуживания)

, % 

1 

очередь  

Расч. 

Срок  

1 

очередь 

Расч.сро

к 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

место 100 
45 мест на 100 детей от 

0-7 лет 
941 1235 100 841 294 1135 100 

Общеобразовательные  

организации 
место 250 

45 мест на 100 детей 7-

18 лет 
1067 1553 250 817 486 

1303 
100 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

место 200 
 10 мест на 100 детей от 

5-18 лет 
314 399 200 114 85 199 100 

Лечебно-

профилактические 

медицинские 

организации 

посещ./см. 64 19,7 на 1000 чел. 340 525 64 276 185 461 100 

Спортивные залы 

повседнего 

обслуживания 

кв.м.площади 

пола 
172 

80 кв.м.площади пола 

на 1000 чел.  
1380 2133 172 1208 753 2030 103* 

Плоскостные 

сооружения 
га 0,5 0,2 га на 1000 чел.  3,5 5,3 0,5 3,0 1,8 4,8 100 

Клубы, Дома культуры место 434 
7 зрительских мест на 

100 чел. 
1208 1866 434 774 658 1432 100 

Библиотеки 
тыс.ед.хране

ния 
28,45 

4,5-5 тыс.ед.хранения 

на 1000 чел. 
77,7 120,0 28,45 49,25 42,3 91,55 100 

Магазины  кв.м торг.пл. 3833 300 на 1000 чел. 5177 7999 3833 1344 2822 4166 100 

Предприятия общепита место 150 40 на 1000 чел. 690 1066 150 540 376 916 100 

Предприятия  бытового 

обслуживания 
раб. Место 

отсутств

уют 
4 на 1000 чел. 69 107 0 69 38 107 100 

Отделения связи объект 1 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей 3 4 1 2 1 3 100 

Полиция объект 1 
1 УПП на 1-4 участка/ 

1 участок на 1-2,8 
2 3 1 1 1 2 100 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Существ

ующее 

положен

ие 

Норма 

Потребность для 

сельского 

поселения 

Существующе

е 

сохраняемое 

Потребное новое 

строительство 
Предлагаемое 

новое 

строительств

о/ 

увеличение 

мощности 

объектов к 

2046 г. 

Обеспеченност

ь к 2046г. 

(с учетом 

реализации 

мероприятий 

по 

строительству 

объектов 

обслуживания)

, % 

1 

очередь  

Расч. 

Срок  

1 

очередь 

Расч.сро

к 

тыс.чел 

Отделения и филиалы 

банка 
операц.место 0 1 на 1-2 тыс. человек 8 13 0 8 5 13 100 

*обеспеченность более 100% связана с предлагаемым строительством объектов по типовым проектам  

Таблица 3.4.1.2 

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Малошильнинском сельском поселении  

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Образовательные организации 

1 
д.Малая 

Шильна  
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 100 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППМТ 

«Поселок Измрудный» от 

07.08.23 №2433 

2 
д.Малая 

Шильна  
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 221 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
д.Малая 

Шильна  
Общеобразовательная школа 

новое 

строительств

о 

мест - 275 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
п.Ильичевск

ий 

Детский сад, совмещенный с начальной 

школой 

новое 

строительств

о 

мест - 45/80 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

п.Ильичевский от 04.05.2022 

№1404 

5 
с.Большая 

Шильна  
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 45 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

6 
с.Ильбухтин

о  
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 120 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 
с.Ильбухтин

о  
Детские сады 

новое 

строительств

о 

мест - 129 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

8 
с.Ильбухтин

о 
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 120 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

9 
с.Ильбухтин

о  
Общеобразовательная школа 

новое 

строительств

о 

мест - 400 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП  

10 
с.Ильбухтин

о 
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 60 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

11 
с.Большая 

Шильна 
Детский сад 

новое 

строительств

о 

мест - 250 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

12 
с.Большая 

Шильна 
Общеобразовательная школа 

новое 

строительств

о 

мест - 500 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

13 

д.Малая 

Шильна (з/у 

16:39:00000

0:540) 

Комплекс начальная школа – детский 

сад (типовой проект) 

новое 

строительств

о 

обучаю

щиеся/м

ест 

- 48/45 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Организации дополнительного образования детей 

1 

д.Малая 

Шильна, 

с.Большая 

Шильна, 

с.Ильбухтин

о, 

п.Ильичевск

ий 

Кружки детского творчества при новых 

общеобразовательных школах, дома 

культуры, проектируемых 

общественных центрах 

организацион

ное 
мест - 

114 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 
85 - + 

Медицинские организации 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

1 
д.Малая 

Шильна  

Фельдшерско-акушерский пункт в 

составе общественно-торгового центра  

организацион

ное 

посещ.в 

смену 
- 30 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
д.Малая 

Шильна 

Фельдшерско-акушерский пунт в 

составе универсального общественного 

центра 

организацион

ное 

посещ.в 

смену 
- 30 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Ильбухтин

о 
Фельдшерско-акушерский пункт 

капитальный 

ремонт 

посещ.в 

смену 
12 - + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
с.Ильбухтин

о  
Фельдшерско-акушерский пункт 

организацион

ное 

посещ.в 

смену 
- 59 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
с.Ильбухтин

о  

Фельдшерско-акушерский пункт и 

аптека  в составе общественного центра 

организацион

ное 

посещ.в 

смену/об

ъект 

- 60/1 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
п.Ильичевск

ий 

Фельдшерско-акушерский пункт  в 

составе общественного центра 

организацион

ное 

посещ.в 

смену 
- 25 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 д.Белоус  
Реконструкция с увеличением 

мощности 

реконструкци

я 

посещ.в 

смену 
10 25 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

8 
с.Большая 

Шильна 

Лечебно-профилактическая 

амбулатория 

новое 

строительств

о 

мест - 219 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

9 

д.Малая 

Шильна (з/у 

16:39:00000

0:540) 

Фельдшерско-акушерский пункт в 

составе универсального общественного 

центра 

организацион

ное 

посещ.в 

смену 
- 23 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Спортивные залы 

1 
д.Малая 

Шильна  

Спортивные залы при 

общеобразовательной школе 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 162 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
с.Большая 

Шильна 

Спортивные залы при 

общеобразовательных школах 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 288 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП - 162 + - 

3 
с.Ильбухтин

о  

Спортивные залы при 

общеобразовательной школе 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 288 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
п.Ильичевск

ий 

Спортивный зал при детском саде, 

совмещенном с начальной школой 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 162 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

5 
д.Малая 

Шильна  

Спортивный зал при комплексе 

начальная школа – детский сад 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 92 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Плоскостные сооружения 

1 
д.Малая 

Шильна  

Плоскостные сооружения при 

общеобразовательных школах 

новое 

строительств

о 

га - 0,0582 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
с.Большая 

Шильна 

Плоскостные сооружения при 

общеобразовательных школах 

новое 

строительств

о 

га - 0,6378 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Ильбухтин

о  

Плоскостные сооружения при 

общеобразовательных школах 

новое 

строительств

о 

га - 0,5214 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
п.Ильичевск

ий 

Плоскостные сооружения при 

общеобразовательной школе 

новое 

строительств

о 

га - 0,0582 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
д.Малая 

Шильна  

Плоскостные сооружения при 

комплексе начальная школа – детский 

сад 

новое 

строительств

о 

га - 0,0582 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Бассейны 

1 
д.Малая 

Шильна 

Бассейн в составе спортивного 

комплекса 

новое 

строительств

о 

 

объект 

 

- 1 + - СТП Тукаевского района 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

ПОЛИЦИЯ 

1 
д.Малая 

Шильна  
Участковый пункт полиции 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
с.Ильбухтин

о  

Участковый пункт полиции в составе 

многофункционального центра 

организацион

ное 
объект - 1 + + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Большая 

Шильна 
Участковый пункт полиции 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Учреждения культуры и досуга 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

1 
д.Малая 

Шильна  

Клуб и библиотека в составе 

универсального общественного центра 

организацион

ное 

мест/ 

экземпл

яров 

- 200/ 10000 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
д.Малая 

Шильна  

Клуб и библиотека в составе 

общественно-торгового центра  

организацион

ное 

мест/ 

экземпл

яров 

- 200/ 10000 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Ильбухтин

о  

Клуб и библиотека в составе 

многофункционального центра 

организацион

ное 

мест/ 

экземпл

яров 

- 200/15000 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
с.Ильбухтин

о  
Сельский клуб и сельская библиотека 

новое 

строительств

о 

мест/ 

экземпл

яров 

- 350/ 26800 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
д.Малая 

Шильна  

Клуб и библиотека в составе досугового 

центра 

организацион

ное 

мест/экз

емпляро

в 

- 100/10000 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
с.Большая 

Шильна 
Сельский дом культуры 

новое 

строительств

о 

мест - 332 + - 
 Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 7 
с.Большая 

Шильна 

Библиотека в составе проектируемого 

сельского дома культуры 

организацион

ное 

экземпл

яров 
- 19750 + - 

8 

д.Малая 

Шильна (з/у 

16:39:00000

0:540) 

Помещение для организации досуга и 

любительской деятельности в составе 

универсального общественного центра 

организацион

ное 
мест - 50 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Спортивные залы 

1 
с.Большая 

Шильна 

Спортивный зал в составе спортивного 

комплекса 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола - 540 + - 

Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

2 
д.Малая 

Шильна 

Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

(спортивные залы, в том числе 

многофункциональных центрах, 

сельских клубах, тренажерные залы и 

другие объекты) 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 
- 98 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Ильбухтин

о 

Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

(спортивные залы, в том числе при 

многофункциональных центрах, 

сельских клубах, тренажерные залы и 

другие объекты) 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 
- 98 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
п.Ильичевск

ий 

Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания в составе 

спортивного комплекса 

новое 

строительств

о 

кв.м.пло

щади 

пола 

- 140 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

п.Ильичевский от 04.05.2022 

№1404 

Плоскостные сооружения 

1 
с.Большая 

Шильна 

Спортивные площадки при спортивном 

комплексе 
га 

новое 

строител

ьство 

- 0,6378 + + 

Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

2 

с.Ильбухтин

о, с.Большая 

Шильна, 

д.Малая 

Шильна 

Плоскостные спортивные сооружения га 

новое 

строител

ьство 

- 2,0784 + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
Малошильн

инское СП 
Площадка для запуска авиамоделей га 

новое 

строител

ьство 

- 0,7500 + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Предприятия торговли и рынки 

1 
с.Большая 

Шильна  
Торговый центр 

новое 

строительств

о 

кв.м 

торг. Пл. 
- 3500 + - 

Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

2 
с.Большая 

Шильна  
Предприятия торговли  

новое 

строительств

о 

кв.м 

торг. Пл. 
- 66 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

3 
с.Ильбухтин

о 
Предприятия торговли 

новое 

строительств

о 

кв.м 

торг. Пл. 
- 200 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
п.Ильичевск

ий 
Предприятия торговли 

новое 

строительств

о 

кв.м.тор

г.пл 
- 100 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

п.Ильичевский от 04.05.2022 

№1404 

5 
д.Малая 

Шильна 
Предприятия торговли 

новое 

строительств

о 

кв.м 

торг. Пл. 
- 300 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Предприятия общественного питания 

1 
д.Малая 

Шильна 
Предприятия общественного питания 

новое 

строительств

о 

посадоч

ных 

мест 

- 100 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
д.Малая 

Шильна  

Предприятия общественного питания в 

составе общественно-торгового центра 

организацион

ное 

посадоч

ных 

мест 

- 70 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Большая 

Шильна 

Предприятия общественного питания в 

составе общественного центра 

организацион

ное 

посадоч

ных 

мест 

- 180 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
с.Ильбухтин

о  
Предприятия общественного питания  

новое 

строительств

о 

посадоч

ных 

мест 

- 150 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
с.Ильбухтин

о  

Предприятия общепита в составе 

многофункционального центра, 

отдельно стоящие 

новое 

строительств

о 

посадоч

ных 

мест 

- 100 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
п.Ильичевск

ий 
Предприятия общественного питания 

новое 

строительств

о 

посадоч

ных 

мест 

- 40 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 
с.Большая 

Шильна 

Предприятия общественного питания в 

составе проектируемого торгового 

центра 

организацион

ное 

посадоч

ных 

мест 

 276 + - 

Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

Предприятия бытового обслуживания 

1 
д.Малая 

Шильна  

Предприятия бытового обслуживания в 

составе универсального общественного 

центра  

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 16 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
д.Малая 

Шильна  

Предприятия бытового обслуживания в 

составе общественно-торгового центра  

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 17 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
с.Большая 

Шильна 

Предприятия бытового обслуживания в 

составе многофункционального центра 

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 15 + - 

Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 
4 

с.Большая 

Шильна 

Предприятия бытового обслуживания в 

составе проектируемого торгового 

центра 

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 20 + - 

5 
с.Ильбухтин

о  

Предприятия бытового обслуживания в 

составе общественного центра 

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 20 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
с.Ильбухтин

о  

Предприятия бытового обслуживания в 

составе многофункционального центра, 

отдельно стоящие 

новое 

строительств

о 

раб. 

Мест 
- 13 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 
п.Ильичевск

ий 

Предприятия бытового обслуживания в 

составе общественного центра 

организацион

ное 

раб. 

Мест 
- 6 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Отделения связи, отделения банков, ЖЭУ 

1 
д.Малая 

Шильна  

Отделение связи в составе 

общественно-торгового центра  

организацион

ное 
объект - 1 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 
с.Ильбухтин

о  

Отделение связи, сбербанка, ЖЭУ в 

составе многофункционального центра 

организацион

ное 

объект/о

перац.ме

сто/объе

кт 

- 1/1/1 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 

д.Малая 

Шильна,  

с.Ильбухтин

о, 

п.Ильичевск

ий  

Отделения банков на территориях, 

предусмотренных ГП для размещения 

объектов обслуживания  

новое 

строительств

о 

операц.м

есто 
- 13 + + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

5 
с.Большая 

Шильна 

Отделение банка и связи в составе 

проектируемого 

многофункционального центра 

организацион

ное 

операц.м

есто 
- 2 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

Общественно-деловые учреждения 

1 
с.Большая 

Шильна 
Многофункциональный центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

2 
с.Большая 

Шильна 
Общественный центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
д.Малая 

Шильна 
Универсальный общественный центр 

новое 

строительств

о 

объект  1 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
д.Малая 

Шильна 
Общественно-торговый центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
с.Ильбухтин

о  
Многофункциональный центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
с.Ильбухтин

о 
Общественный центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 - + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 
п.Ильичевск

ий  
Общественный центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

8 
д.Малая 

Шильна 
Досуговый центр 

новое 

строительств

о 

объект - 1 - + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

9 
д.Малая 

Шильна 
Универсальный общественный центр 

новое 

строительств

о 

объект  1 + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Административно-деловые здания 



62 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименование  

объекта 

Вид  

мероприятия 

Единица 

измерен

ия 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия Существу

ющая 

Новая 

(допоните

льная) 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

1 
с.Большая 

Шильна 
Административное здание 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

 Генеральный план Ма-

лошильнинского СП, ППТ 

общественного центра с.Большая 

Шильна 

2 
д.Малая 

Шильна 
Административное здание 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Прочие объекты 

1 
д.Малая 

Шильна 
Мечеть 

новое 

строительств

о 

объект - 1 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, ППМТ 

«Поселок Измрудный» от 

07.08.23 №2433 
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3.4.2 Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ) 

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность населения 

сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2046г. составит 

7,22 га. Действующие кладбища на территории сельского поселения полностью 

удовлетворяют нормативную потребность населения. 
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3.5. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха 

местного населения 

Одним из основных условий удовлетворения потребностей местного 

населения в летнем отдыхе является наличие оборудованных пляжей.  

Генеральным планом предлагается организация пляжей на р.Кама. Для 

этого необходимо проведение организационных мероприятий (благоустройство 

берегов с организацией пляжа и другие). 

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, 

необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, 

улучшения облика населенного пункта предусматривает два основных этапа: 

организация озеленения общего пользования и организация озеленения 

ограниченного пользования. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – 

это создание скверов у административных и общественных зданий, центров 

повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение 

улиц, устройство цветников и газонов, размещение парка к востоку от д.Малая 

шильна. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного 

пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов 

образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, 

цветники).  

Согласно Республиканским нормативам градостроительного 

проектирования площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. Озеленение территории 

общеобразовательных организаций предусматривают из расчета не менее 50% 

площади их территории. Озеленение территории дошкольных образовательных 

организаций должно составлять не менее 50% площади территории, свободной от 

застройки. 

В Малошильнинском сельском поселении генеральным планом 

предлагается организация озелененных территорий общего пользования в 

населенных пунктах.  

Схемой территориального планирования Тукаевского муниципального 

района в перспективной туристско-рекреационной системе района предлагается 

выделение зон активизации туристско-рекреационной деятельности. Так, одной 

из таких зон будет являться Зона Национального парка «Нижняя Кама» - 

полифункциональная зона экологического, детского, спортивно-развлекательного 

туризма и кратковременного отдыха, формируемая на базе Национального парка 

и его функциональных зон познавательного туризма, обслуживания посетителей и 

хозяйственного назначения.  

Основным центром данной зоны и подцентром туристско-рекреационной 

системы района будет являться д.Малая Шильна. В качестве маршрутно-опорной 

точки будет выступать – п.Ильичевский.  
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На территории Малошильнинского сельского поселения, генеральным 

планом на первую очередь, в соответствии со Схемой территориального 

планирования Тукаевского муниципального района, намечаются следующие 

мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы: 

 реконструкция детских оздоровительных лагерей: ДОЛ «Бумажник», 

ДОЛ «Росинка», ДОЛ «Олимпия», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Следопыт», ДОЛ 

«Крылатый» и  ДОЛ «Солнечный»; 

 строительство туристической базы эколого-познавательного туризма в 

д.Малая Шильна. 

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов 

генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и 

прилегающей территории озер, прудов и рек, расположенных на территории 

Малошильнинского сельского поселения, с созданием общественных 

рекреационных зон, а именно: 

- двух озер, расположенных в западной части поселения; 

- пруда, расположенного возле с.Ильбухтино; 

- двух озер и пруда, расположенных возле с.Большая Шильна; 

- пруда, расположенного возле д.Малая Шильна; 

Развитие туристско-рекреационной системы Тукаевского муниципального 

района и Республики Татарстан в целом невозможно без формирования тесных, 

взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в 

границах района, так и между туристско-рекреационными зонами Республики 

Татарстан. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо 

развивать межрегиональные, республиканские и местные маршруты. 

По территории Малошильнинского сельского поселения будет проходить 

круизный туристический маршрут по реке Кама и экологические маршруты. 

В соответствие с проектом планировки территории общественного центра 

с.Большая Шильна, генеральным планом Малошильнинского сельского 

поселения предлагается размещение парка в с.Большая Шильна. 
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Таблица 3.5.1 

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Малошильнинском сельском поселении 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Наименование 

объекта 
Вид мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник мероприятия Существ

ующая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь  

Расчетны

й срок 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 Малошильнинское СП 

ДОЛ «Бумажник», 

ДОЛ «Росинка», 

ДОЛ «Олимпия», 

ДОЛ «Звездный», 

ДОЛ «Следопыт», 

ДОЛ «Крылатый»,  

ДОЛ «Солнечный» 

реконструкция - - - + - 
СТП Тукаевского 

муниципального района 

2 Малошильнинское СП 

Туристическая база 

эколого-

познавательного 

туризма 

новое строительство - - - + - 
СТП Тукаевского 

муниципального района 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 Малошильнинское СП Пляж организационное - - - + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

2 

д.Малая Шильна, 

с.Большая Шильна, 

с.Ильбухтино, 

д.Белоус, 

п.Ильичевский 

Озеленение общего 

пользования (парки 

и скверы) 

организационное га - - + + 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 с.Большая Шильна Парк Новое строительство объект - 1 + + 

Генеральный план 

Малошильнинского СП, 

Проект планировки 

территории 

4 Малошильнинское СП Гостиница «Лесная» Ликвидация объект 1 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры 

Малошильнинского сельского поселения 

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры» в 

составе генерального плана Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района является разработка мероприятий, направленных на 

развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с 

увеличением эффективности экономики поселения, с обеспечением требуемого 

технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности 

дорожной сети. 

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан 

формируется планировочная структура Тукаевского муниципального района и как 

следствие планировочная структура территории Малошильнинского сельского 

поселения. 

Развитие автомобильных дорог 

Планируемый транспортный каркас Малошильнинского сельского 

поселения формируется из автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения. 

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог местного 

значения представлен в таблице 3.6.1. 

 

Развитие искусственных сооружений 

Генеральным планом предлагается строительство автодорожных мостов на 

дороге местного значения «Объезд н.п. Большая Шильна» через реку Шильна. 

 

Развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на 

площадках нового жилищного строительства в населенных пунктах сельского 

поселения, а также капитальный ремонт улиц и дорог на территории 

существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов 

Малошильнинского сельского поселения (таблица 3.6.2).  
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Таблица 3.6.1 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в Малошильнинском сельском поселении 

№ 

п/п 
Месторасположение Наименование объекта Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник мероприятия Сущест

вующая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Автомобильные дороги общего пользования 

1 
Малошильнинское 

сельское поселение 

«Набережные Челны – 

Водозабор» 
Реконструкция км 2,1 - - + 

СТП Республики 

Татарстан 

2 с.Большая Шильна 

Автомобильная дорога 

по ул.Заречная в 

с.Большая Шильна 

Новое 

строительство 
км - 1,5 + - 

СТП Республики 

Татарстан 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Автомобильные дороги общего пользования 

1 
Малошильнинское 

сельское поселение 

«Обход н.п. 

Азьмушкино» 

Новое 

строительство 
км - 1,12 + - 

СТП Тукаевского 

района 

2 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Подъезд к участкам 

Новое 

строительство 
км - 1,37 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

3 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Большая Шильна - 

Малая Шильна 

Новое 

строительство 
км - 3,28 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

4 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к Боровецкому 

лесу 

Новое 

строительство 
км - 1,58 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

5 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Объезд н.п Большая 

Шильна 

Новое 

строительство 
км - 6,17 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

6 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Большая Шильна-

Азьмушкино 

Новое 

строительство 
км - 1,05 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

7 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Объезд с.Ильбухтино 

Новое 

строительство 
км - 1,36 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

8 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к ДНТ 

Сосновый Бор 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,3 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

9 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Подъезд к п.Опушка 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 1,9 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 
Месторасположение Наименование объекта Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник мероприятия Сущест

вующая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

10 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к Боровецкому 

лесу 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 2,4 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

11 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к днп УК 

Усадьба 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,3 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

12 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к с.Большая 

Шильна 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,04 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

13 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к садовым 

участкам 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,6 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

14 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к ферме возле 

д.Малая Шильна №1 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,8 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

15 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к ферме возле 

д.Малая Шильна №2 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,3 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

16 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к д.Малая 

Шильна №1 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,5 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

17 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Подъезд к причалу 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 1,2 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

18 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к д. Малая 

Шильна №2 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,2 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 
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№ 

п/п 
Месторасположение Наименование объекта Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 

Источник мероприятия Сущест

вующая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

19 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Подъезд к снт Орбита-2 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,8 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

20 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к д.Малая 

Шильна №3 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 3,2 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

21 
Малошильнинское 

сельское поселение 
Подъезд к СНТ "Нектар" 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 1,2 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

22 
Малошильнинское 

сельское поселение 

Подъезд к д.Малая 

Шильна №4 

Реконструкция 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 0,6 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского СП 

Искусственные сооружения 

1 Малошильнинское СП Автодорожный мост 
Новое 

строительство 
объект - 2 + - 

Генеральный план 

Малошильнинского СП 

 

Таблица 3.6.2 

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов 

№ 

п/п 

Месторасположен

ие 

Наименование 

объекта 
Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 
Источник 

мероприятия Сущест

вующая 

Дополнит

ельная 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) 

1 

д.Малая Шильна 

Главные улицы 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) км 
5,1 - 

+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
Новое строительство - 10,3 

2 
Улицы в жилой 

застройке 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 18,6 - + - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
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№ 

п/п 

Месторасположен

ие 

Наименование 

объекта 
Вид мероприятия 

Единица 

измерения 

Мощность Сроки реализации 
Источник 

мероприятия Сущест

вующая 

Дополнит

ельная 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Новое строительство - 17,5 

3 

с.Большая 

Шильна 

Главные улицы 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 7,6 - 
+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 

Новое строительство км 1,3 - 

4 
Улицы в жилой 

застройке 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 40,2 - 
+ - 

Новое строительство км - 6,5 

5 с.Ильбухтино Главные улицы 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 2,4 - 
+ - 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
Новое строительство км - 4,0 

6 с.Ильбухтино 
Улицы в жилой 

застройке 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 8,8 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
Новое строительство км - 1,3 + - 

7 п.Ильичевский 
Улицы в жилой 

застройке 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 1,4 - + - 
Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 
8 д.Белоус 

Улицы в жилой 

застройке 

Реконструкция (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия) 

км 6,5 - + - 
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3.7. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов 

Малошильнинского сельского поселения 

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации 

установление, изменение границ городских и сельских населенных пунктов 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 

года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также 

включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение 

земельных участков из границ населенных пунктов, является переводом земель 

населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую 

категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель 

из других категорий в земли населенных пунктов. 

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-

4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального 

образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является 

актом о переводе земель или земельных участков.  

Для населенных пунктов Малошильнинского сельского поселения в 

качестве существующих границ были приняты границы, которые установлены и 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 16:39:100218:1055, 

16:39:100218:1149, 16:39:100218:1157, 16:39:100218:141, 16:39:100218:231, 

16:39:100218:243, 16:39:100218:295, 16:39:100218:511, 16:39:100218:792, 

16:39:100218:849, 16:39:100218:89, 16:39:102201:105, 16:39:102201:131, 

16:39:102201:152, 16:39:102201:172, 16:39:102201:200, 16:39:102201:201, 

16:39:102201:203, 16:39:102201:207, 16:39:102201:208, 16:39:102201:218, 

16:39:102201:219, 16:39:102201:243, 16:39:102201:244, 16:39:102201:309, 

16:39:102201:331, 16:39:102201:360, 16:39:102201:365, 16:39:102201:376, 

16:39:102201:423, 16:39:102201:427, 16:39:102201:434, 16:39:102201:435, 

16:39:102201:436, 16:39:102201:810, 16:39:102201:811, 16:39:102201:812, 

16:39:102201:816, 16:39:102201:823, 16:39:102201:826, 16:39:102201:831, 

16:39:102201:92, 16:39:102301:166, 16:39:102301:249, 16:39:102301:318, 

16:39:102301:423, 16:39:102301:435, 16:39:102301:436, 16:39:102301:440, 

16:39:102301:441, 16:39:102301:83, 16:39:103501:1354, 16:39:103501:2539, 

16:39:103501:444, 16:39:103501:781, 16:39:100218:1509, 16:39:100218:1617, 

16:39:102201:103, 16:39:102201:104, 16:39:102201:125, 16:39:102201:130, 

16:39:102201:132, 16:39:102201:133, 16:39:102201:150, 16:39:102201:151, 

16:39:102201:153, 16:39:102201:154, 16:39:102201:156, 16:39:102201:157, 

16:39:102201:159, 16:39:102201:160, 16:39:102201:162, 16:39:102201:163, 

16:39:102201:171, 16:39:102201:173, 16:39:102201:174, 16:39:102201:193, 

16:39:102201:294, 16:39:102201:830, 16:39:102301:271, 16:39:102501:1365, 

16:39:103501:276, 16:39:000000:6615 имеют пересечения с границами земель 

лесного фонда. 
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Согласно письму Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 

20.06.2025 № 14-4963 (Приложение 4):  

- отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

16:39:102201:105, 16:39:102201:131, 16:39:102201:152, 16:39:102201:172, 

16:39:102201:200, 16:39:102201:201, 16:39:102201:203, 16:39:102201:207, 

16:39:102201:208, 16:39:102201:218, 16:39:102201:219, 16:39:102201:243, 

16:39:102201:244, 16:39:102201:309, 16:39:102201:331, 16:39:102201:360, 

16:39:102201:365, 16:39:102201:423, 16:39:102201:427, 16:39:102201:434, 

16:39:102201:435, 16:39:102201:436, 16:39:102201:810, 16:39:102201:811, 

16:39:102201:812, 16:39:102201:816, 16:39:102201:823, 16:39:102201:831, 

16:39:102201:92, 16:39:102201:103, 16:39:102201:104, 16:39:102201:125, 

16:39:102201:130, 16:39:102201:150, 16:39:102201:151, 16:39:102201:153, 

16:39:102201:154, 16:39:102201:156, 16:39:102201:157, 16:39:102201:159, 

16:39:102201:160, 16:39:102201:162, 16:39:102201:163, 16:39:102201:171, 

16:39:102201:173, 16:39:102201:174, 16:39:102201:193, 16:39:102201:294, 

16:39:102201:830 ГКУ «Елабужское лесничество» в адрес ОМВД России по 

Тукаевскому району направлено обращение о проведении проверки на предмет 

законности возникновения права, признаков возможных нарушений земельного и 

лесного законодательства в части превышения органами местного 

самоуправления полномочий при предоставлении земельных участков. 

- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:39:100218:1055, 

16:39:100218:1149, 16:39:100218:1157, 16:39:100218:141, 16:39:100218:231, 

16:39:100218:243, 16:39:100218:295, 16:39:100218:511, 16:39:100218:792, 

16:39:100218:849, 16:39:100218:89, 16:39:102201:826, 16:39:102301:166, 

16:39:102301:249, 16:39:102301:318, 16:39:102301:423, 16:39:102301:435, 

16:39:102301:436, 16:39:102301:440, 16:39:102301:441, 16:39:102301:83, 

16:39:103501:1354, 16:39:103501:2539, 16:39:103501:781, 16:39:100218:1509, 

16:39:100218:1617, 16:39:102301:271, 16:39:102501:1365, 16:39:103501:276, 

16:39:000000:6615 было принято решение привести в соответствие сведения 

государственного лесного реестра с данными Единого государственного реестра 

недвижимости в имеющих пересечения с землями лесного фонда. 

Генеральным планом Малошильнинского сельского поселения 

предусматривается изменение границы д.Малая Шильна и п.Ильичевский.  

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов 

и исключаемых из границ населенных пунктов, представлен в таблице 3.7.1. 
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Таблица 3.7.1 

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование  

Площадь 

земельного 

участка по 

кадастру, 

кв.м 

Площадь 

включаемого/исклю

чаемого земельного 

участка, кв.м 

Планируемая 

категория 

Планируемое 

разрешенное 

использование* 

Основание для 

включения/исключения 

земельных участков 

д.Малая Шильна 

Включаемые земельные участки 

16:39:000000:540 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для строительства 

детских дошкольных 

учреждений 

54,7248 54,7248 
Земли населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Письмо ПАО «Камаз» 

№ 40050-20-118 от 

19.04.2024 

п.Ильичевский 

Включаемые земельные участки 

16:39:102101:1708 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Для строительства 

гостиницы «Лесная» 
1,1589 1,1589 

Земли населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Письмо ПАО «Камаз» 

№ 40050-19-22 от 

12.02.25 

* в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями). 
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Таблица 3.7.2 

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га 
№ 

п/п 
Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения д.Малая Шильна п.Ильичевский 

1 Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта 562,4855 96,1953 

2 Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта 

2.1 Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет - 
- 

2.2 Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет - - 

2.3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет 

- 

- 

2.4 Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель - - 

2.5 Земли, не поставленные на кадастровый учет - - 

3 Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта 

3.1 Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет - - 

3.2 Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет - - 

3.3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет 

54,7248 - 

3.4 Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель - - 

3.5 Земли, не поставленные на кадастровый учет - - 

3.6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - 1,1589 

4 Формирование проектных границ населенных пунктов 

4.1 Земли в пределах проектных границ населенного пункта 617,2103 97,3542 

4.2 Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта 562,4855 96,1953 

4.3 Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта - - 

4.4 
Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие  перевода в земли 

населенных пунктов 
54,7248 

1,1589 
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Таблица 3.7.3 

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Малошильнинском сельском поселении 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наименован

ие объекта 
Вид мероприятия 

Единиц

а 

измере

ния 

Мощность Сроки реализации 

Источник  

мероприятия 
Существу

ющая 

Новая 

(дополнит

ельная) 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок  

1 
д.Малая 

Шильна 

территория 

населенного 

пункта 

Включение в границу земельного 

участка, предлагаемого к переводу из 

категории «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» в категорию 

«земли населенных пунктов» 

га - 54,7248 + + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 

2 
п.Ильичевски

й 

территория 

населенного 

пункта 

Включение в границу земельных 

участков, предлагаемых к переводу из 

категории «земли особо охраняемых 

территорий и объектов» в категорию 

«земли населенных пунктов» 

га - 1,1589 + + 

Генеральный план 

Малошильнинского 

СП 



77 

 

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

3.8.1 Водоснабжение 

Расчетные расходы 

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное 

пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от 

степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), 

принятых по СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности 

водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на 

хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.9.1.1. 

Таблица 3.9.1.1 

Удельные нормы водопотребления  
№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых домов , л/сут 

1 
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями (1) 
140-180 

2 То же, с централизованным горячим водоснабжением (2) 165-180 

 

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество 

одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной безопасности», а также в соответствии с 

Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения 

технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей 

и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не 

предусматривается.  

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно 

СП 31.13330.2021 и составит 70 л/сут на 1 человека. 

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации 

генерального плана представлены в таблице 3.9.1.2. 
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Расчетное водопотребление населением 

Таблица 3.9.1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта, 

входящего в состав 

сельского поселения 

Степень благоустройства жилых домов 

Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 

Среднесуточные 

расходы 

водопотребления, 

Qср 

Расчетный расход воды 

в сутки наибольшего 

водопотребления, 

Qmах 

Неучтенные 

расходы 
Полив 

Пожаро-

тушение 
Итого 

(1) (2) 

Существующее положение 

1 - д.Малая Шильна 2982/477,12 - 477,12 572,54 47,71 208,74 108 937,00 

2 - с.Большая Шильна 4170/667,2 - 648,48 800,64 66,72 291,9 108 1267,26 

3 - с.Ильбухтино 1074/171,84 - 171,81 206,21 17,18 75,18 108 406,57 

4 - д.Белоус 368/58,88 - 58,88 70,66 5,89 25,76 54 156,30 

5 - п.Ильичевский 84/13,44 - 13,44 16,13 1,34 5,88 54 77,35 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 

Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) 

1 - д.Малая Шильна 6486/1037,8 - 1037,8 1245,31 103,78 454,02 108 1911,11 

2 - с.Большая Шильна 4663/746,08 - 746,08 895,30 74,61 326,41 108 1404,31 

3 - с.Ильбухтино 3791/606,56 - 606,56 727,87 60,66 265,37 108 1161,90 

4 - д.Белоус 582/93,12 - 93,12 111,74 9,31 40,74 54 215,80 

5 - п.Ильичевский 1659/265,44 - 265,44 318,53 26,54 116,13 108 569,20 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 

Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) 

1 - д.Малая Шильна 10724/1715,8 - 1715,8 2059,01 171,58 750,68 216 3197,27 

2 - с.Большая Шильна 9808/1569,3 - 1569,3 1883,14 156,93 686,56 108 2834,62 

3 - с.Ильбухтино 4011/641,76 - 641,76 770,11 64,18 280,77 108 1223,06 

4 - д.Белоус 630/100,8 - 100,8 120,96 10,08 44,1 54 229,14 

5 - п.Ильичевский 1684/269,44 - 269,44 323,33 26,94 117,88 108 576,15 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 
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Проектное предложение 

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения 

благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-

гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие 

мероприятия: 

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.): 

− проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование 

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для строительства водозабора 

для обеспечения д.Малая Шильна, с.Большая Шильна, с.Ильбухтино,   

п.Ильичевский централизованной системой водоснабжения в связи с выделением 

территорий под жилищное строительство и увеличением населения; 

− строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из 

современных материалов на основе современных технологий в д.Малая Шильна, 

с.Большая Шильна, с.Ильбухтино, п.Ильичевский в связи с выделением 

территорий под жилищное строительство и увеличением населения;  

− реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из 

современных материалов на основе современных технологий в с. Д.Малая 

Шильна – 2,0км, с.Большая Шильна – 3,3км, с.Ильбухтино – 1,0км, д.Белоус – 

2,0км; 

− оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских 

скважин, внедрение системы диспетчеризации; 

− усиление контроля по рациональному расходованию воды 

потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в 

системе водоснабжения. 

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения должны 

быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.  

Местоположение и мощность новых объектов водоснабжения, 

протяженность водопроводных сетей уточняются на последующих стадиях 

проектирования. 

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, 

направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с 

внедрением современных инновационных технологий. 

 

3.8.2 Канализация 

Расчетные расходы 

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное 

удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и 

общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному 

среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий 

и зеленых насаждений. 

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.9.2.1. 

Удельные нормы водоотведения 

Таблица 3.9.2.1 
№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых домов , л/сут 
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1 
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями (1) 
140-180 

2 То же, с централизованным горячим водоснабжением (2) 165-180 

 

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации 

генерального плана представлены в таблице 3.9.2.2. 
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Таблица 3.9.2.2 

Расчетное водоотведение населением 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта, 

входящего в состав  

МО г.Тетюши 

Степень благоустройства жилых домов 

Число жителей 

Среднесуточ.расход, м3/сут 

Среднесуточные 

расходы 

водопотребления, Qср 

Расчетный расход воды в 

сутки наибольшего 

водопотребления, Qmах 

Неучтенные  

расходы 
Итого 

(1) (2) 

Существующее положение  

1 - д.Малая Шильна 2982/477,12 - 477,12 572,54 23,86 596,40 

2 - с.Большая Шильна 4170/667,2 - 648,48 800,64 33,36 834,00 

3 - с.Ильбухтино 1074/171,84 - 171,81 206,21 8,59 214,80 

4 - д.Белоус 368/58,88 - 58,88 70,66 2,94 73,60 

5 - п.Ильичевский 84/13,44 - 13,44 16,13 0,67 16,80 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 

Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) 

1 - д.Малая Шильна 6486/1037,8 - 1037,8 1245,31 51,89 1297,20 

2 - с.Большая Шильна 4663/746,08 - 746,08 895,30 37,30 932,60 

3 - с.Ильбухтино 3791/606,56 - 606,56 727,87 30,33 758,20 

4 - д.Белоус 582/93,12 - 93,12 111,74 4,66 116,40 

5 - п.Ильичевский 1659/265,44 - 265,44 318,53 13,27 331,80 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 

Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) 

1 - д.Малая Шильна 10724/1715,8 - 1715,8 2059,01 85,79 2144,80 

2 - с.Большая Шильна 9808/1569,3 - 1569,3 1883,14 78,46 1961,60 

3 - с.Ильбухтино 4011/641,76 - 641,76 770,11 32,09 802,20 

4 - д.Белоус 630/100,8 - 100,8 120,96 5,04 126,00 

5 - п.Ильичевский 1684/269,44 - 269,44 323,33 13,47 336,80 

6 - п.Опушка Индивидуальные источники водоснабжения 
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Проектное предложение 

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени 

благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-

гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия 

территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

На первую очередь и на расчетный срок: 

- отвод сточных вод от существующих и проектируемых зданий сельского 

поселения с помощью системы самотечно-напорных коллекторов и КНС на 

очистные сооружения канализации г. Набережные Челны; 

- строительство сетей канализации с применением труб из современных 

материалов на основе современных технологий; 

- до развития централизованной канализации строительство локальных 

очистных для централизованного отвода сточных вод с объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания и зданий многоэтажной застройки 

производительностью 50м3/сут в д.Малая Шильна и с.Большая Шильна. 

Строительство выполнять очередями с учетом объема и состава поступающих 

сточных вод; 

- до развития централизованной канализации рекомендуется устройство 

местной канализации с строительством сооружений для сбора сточных вод 

(приемники), изготовленные из водонепроницаемых материалов в 

индивидуальных домах с последующим вывозом на очистные сооружения для 

проектной и существующей жилых застроек, расположенных на территории 

сельского поселения. 

Канализационные насосные станции предлагается принять заводского 

изготовления в вертикальной емкости диаметром 1500мм с погружными насосами 

на автоматической муфте. 

Трассировку предлагаемых магистральных самотечно-напорных 

коллекторов, количество КНС, их производительность и места расположения, 

протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях 

проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом 

геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории 

проектирования и рельефа местности. 

При разработке как централизованной, так и автономной системы 

канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и 

импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 «Информационно-технический 

справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских 

округов» (утв. Приказов Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 12.12.2019 №2981). Правильный выбор и рациональное 

использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу 

локальных систем. 

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, 

а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на 

существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами 
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очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, 

предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных 

условиях с последующим обеззараживанием. 

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоотведения должны 

быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.  

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, 

направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с 

внедрением современных инновационных технологий. 

Организация поверхностного стока 

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и 

санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного 

стока и устройство сети водостоков. 

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она 

является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. 

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам 

(кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах. 

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с 

гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна 

откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 

(0.3%). 

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных 

лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог. 

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам 

и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта. 

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству 

воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов 

рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, 

после соответствующей очистки, в водоприемники. 

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом 

предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее 

совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит 

из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных 

вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную 

сеть. 

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода 

атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей. 

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на 

селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на 

локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть 

дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее 

загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения 

дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и 

наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. 
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Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать 

аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии 

сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно 

техническим условиям. 

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При 

этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. 

Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток. 

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных 

предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо 

загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях 

(бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и 

др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных 

сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. 

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут 

поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую 

сеть дождевой канализации: 

- условно-чистые воды производственные; 

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не 

требующие очистки; 

- грунтовые (дренажные) воды; 

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных 

сооружениях. 

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями и дополнениями) и их выпуск должен быть 

подтвержден органами Государственного санитарного надзора. 

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс 

дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих 

устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с 

устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами 

и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. 

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных 

участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со 

стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном 

профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не 

имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с 

основным коллектором. 

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на 

стадии рабочего проекта. 

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 

5-6 м. 
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Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться 

в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, 

огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными 

уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных 

зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения 

требований благоустройства. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна 

отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и 

дополнениями). Необходимо выявлять возможность использования условно 

чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, 

использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. 

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть 

разработаны на стадии рабочих проектов. 

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке 

асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха 

объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, 

отводимый с территорий.  

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод 

является настоятельной необходимостью.  

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока 

должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-

геологической и гидрологической изученности территории и технико-

экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется 

разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и 

поверхностных стоков в соответствие с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по 

системе водоотведения и является конкретным технически и экономически 

обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных 

сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или 

передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и 

промышленности. 
 

3.8.3 Санитарная очистка территории 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным 



86 

 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». Согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами 

Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров от 

13.03.2018 № 149 транспортировка образовавшихся твердых коммунальных 

отходов предусматривается на мусоросортировочную станцию в г.Набережные 

Челны. Конечным пунктом транспортирования ТКО после извлечения утильных 

компонентов является проектный межмуниципальный полигон в Елабужском 

муниципальном районе. 

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и 

экологического благополучия территории сельского поселения 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 планово-регулярная санитарная очистка территории сельского 

поселения; 

 организация раздельного (дуального) сбора ТКО; 

 организация специальных площадок с твердым покрытием и 

ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения 

крупногабаритных отходов; 

 организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, 

используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с 

высоким классом токсичности; 

 организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, 

макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых 

бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин; 

 организация специальных площадок для складирования снега в 

соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и 

природоохранного законодательства; 

 обустройство временных мест накопления навоза (помета) в 

соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства; 

 удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве 

изолирующего слоя. 

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих 

мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной 

очистки территории.  

Накопление ТКО предусматривается на контейнерных площадках, 

оборудованных для раздельного сбора ТКО. Количество образуемых отходов 

необходимо определять в соответствии с Нормативами накопления ТКО от 

объектов различных категорий на территории Республики Татарстан.   

Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), 

ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны 

складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в 

антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда 

окружающей среде.  
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Организация мест накопления ТКО на территории Республики Татарстан 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641", постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.12.2018 № 1202 "Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Республики Татарстан". 

Санитарно-эпидемиологические требования к обустройству и содержанию 

мест (площадок) накопления ТКО содержатся в СанПиН 2.1.3684-21. 

В связи с расположением на территории сельского поселения 

животноводческих предприятий, а также планируемым размещением новой 

площадки под развитие животноводства, в части решения вопроса утилизации 

отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта 

решения: 

1. Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа 

(лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после 

проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов 

животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на 

балансе ферм.  

Использование установок для переработки помета (пиролизных, 

биогазовых). 

3.8.4 Теплоснабжение 

Проектное решение 

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной 

застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.  

Для теплоснабжение усадебной жилой, общественно-коммунальной и  

Строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих 

населенных пунктах (табл. 3.9.4.1): 

Таблица 3.9.4.1 
Наименование 

населенного пункта 
Наименование объекта 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

д.Малая Шильна 

БМК для детского сада на 100 мест +  

БМК для детского сада на 221 место +  

БМК для общеобразовательной школы на 

275мест 
 + 

БМК для комплекса начальная школа – 

детский сад на 48/45 мест 
+  

БМК для административного здания +  

БМК для торгово-общественного центра, 

универсального общественного центра  
+ + 

с.Большая Шильна 

БМК для детского сада на 45 мест +  

БМК для общеобразовательной школы на 

500 мест 
+  

БМК для детского сада на 250 мест +  

БМК для  лечебно-профилактической 

амбулатории 
+  
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Таким образом, на территории сельского поселения для отопления 

административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-

модульных котельных (БМК) на первую очередь и на расчетный срок. 

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от 

одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов. 

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на 

отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на 

принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 

инновационных технологий. 

 

3.8.5 Газоснабжение 

Расчетные расходы газа 

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть 

газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды). 

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды 

населения определены по укрупненным показателям потребления газа в 

соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб» п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при 

теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3): 

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год; 

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год (220 в 

сельской местности). 

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую 

очередь и на расчетный срок представлены в таблице 4.9.5.1. 

 

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельского 

поселения 

Таблица 3.9.5.1 

БМК для сельского дома культуры +  

БМК для спортивного комплекса +  

БМК для торгового центра +  
БМК для общественного центра, 

многофункционального центра 
+ + 

с.Ильчевский 

БМК для детского сада совмещенного с 

начальной школой на 45/80  мест 
+  

БМК для общественного центра +  

с.Ильбухтино 

БМК для детского сада на 120 мест  + 

БМК для детского сада на 129 мест  + 

БМК для общеобразовательной школы на 

400 мест 
+  

БМК для детского сада на 60 мест +  

БМК для фельдшерско-акушерского 

пункта 
+  

БМК для общественного центра  + 

БМК для многофункционального центра +  

Всего: 19 6 
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№ 

п/п 

Наименование сельских 

поселений 

Годовой расход газа, тыс. нм3/год 

Исходный год Первая очередь Расчетный срок 

 Малошильнинское СП 1916 3796 5866 

1 д.Малая Шильна 656,04 1426,9 2293,28 

2 с.Большая Шильна 917,4 1025,9 2157,8 

3 с.Ильбухтино 236,28 834,02 882,42 

4 д.Белоус 80,96 128,04 138,6 

5 п.Ильичевский 18,48 370,48 375,98 

6 п.Опушка 7,04 11 17,6 

 

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных 

предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий. 

Проектное решение 

Проектом предусматривается максимальное использование существующей 

системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех 

газифицированных объектов. 

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №531), 

сроки эксплуатации газопроводов устанавливаются на основе расчетов и 

указываются в проектной документации. 

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии 

газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в 

технических решениях предусматривается максимальное сохранение и 

использование действующих газопроводов. 

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от 

системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. 

Так как в населенных пунктах Малошильнинского сельского поселения 

застраиваются новые территории проектом предлагается: 

На первую очередь и на расчетный срок (до 2046 г.) 

д.Малая Шильна: 

− строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим; 

− прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ; 

− прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до 

потребителя; 

с.Большая Шильна: 

− строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим; 

− прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ; 

− прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до 

потребителя; 

с.Ильбухтино: 

− строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим; 

− прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ; 

− прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до 

потребителя; 

п.Ильичевский: 

− строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим; 
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− прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ; 

− прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до 

потребителя.  

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов 

уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического 

расчета, геологических и топогеодезических изысканий. 

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на 

отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на 

принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 

инновационных технологий. 

 

3.8.6 Электроснабжение 

Расчет электрических нагрузок 

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных 

нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя 

согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей”. 

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано 

согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования 

Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 

27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 20 «Объекты местного 

значения муниципальных образований по областям».  

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, 

наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях 

кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.  

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно 

РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной 

коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 

0,492 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). 

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных 

зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, 

спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания 

(гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного 

освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные 

потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям. 

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по 

проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов. 

 

Таблица 3.9.6.1 

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных 

предприятий, тыс. кВт.ч/год 

 

Населенные пункты 
Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год 

Исходный год Первая очередь  Расчетный срок 
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Населенные пункты 
Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год 

Исходный год Первая очередь  Расчетный срок 

Малошильнинское СП 8274,5 16393 25328,9 

д.Малая Шильна 2832,9 6161,7 9902,8 

с.Большая Шильна 3961,5 4429,85 9317,6 

с.Ильбухтино 1020,3 3601,45 3810,45 

д.Белоус 349,6 552,9 598,5 

п.Ильичевский 79,8 1599,8 1623,55 

п.Опушка 30,4 47,5 76 

 

Таблица 3.9.6.2 

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт 

Населенные пункты 
Расчетная мощность, кВт 

Исходный год Первая очередь  Расчетный срок  

Малошильнинское СП 21650,47 28997,6 36356,53 

д.Малая Шильна 6656,71 9904,07 13750,50 

с.Большая Шильна 12038,47 12788,24 12788,24 

с.Ильбухтино 1726,09 3833,35 7345,84 

д.Белоус 890,83 998,71 998,71 

п.Ильичевский 269,70 1404,57 1404,57 

п.Опушка 68,65 68,65 68,65 

Таблица 3.9.6.3 

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, 

кВА 

Населенные пункты 

Трансфоматорная мощность, кВА 

Исходный год Первая очередь Расчетный срок  

Малошильнинское СП 23032,41 30849 38677,2 

д.Малая Шильна 7081,61 10536,25 14628,19 

с.Большая Шильна 12806,88 13604,51 13604,51 

с.Ильбухтино 1836,26 4078,03 7814,72 

д.Белоус 947,69 1062,46 1062,46 

п.Ильичевский 286,92 1494,22 1494,22 

п.Опушка 73,03 73,03 73,03 

 

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности 

коммунально-бытового сектора по срокам, а также значительный прирост 

электропотребления на первую очередь и на расчетный срок в таблице 3.9.6.4. 

 

Таблица 3.9.6.4 

Наименование 
Исходный 

год  

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 
Прирост на 2046 г.  

Годовое электр-ние 

тыс.кВт*час/год 
7941,05 16393 25328,9 17387,85 

Расчетная мощность,кВт 21650,47 28997,6 36356,53 14706,06 

Трансформаторная 

мощность, кВА 
23032,41 30849 38677,2 15644,74 

Проектное решение 

Так как в населенных пунктах Малошильнинского сельского поселения 

застраиваются новые территории проектом предлагается. 

На первую очередь и на расчетный срок предлагается: 
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- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок с.Большая Шильна 

предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Точное 

количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка 

линии 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных 

площадок; 

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок д.Малая Шильна 

предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Точное 

количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка 

линии 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных 

площадок; 

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок с.Ильбухтино 

предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Точное 

количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка 

линии 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных 

площадок; 

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок п.Ильичевский 

предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Точное 

количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка 

линии 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных 

площадок; 

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок п.Опушка 

предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Точное 

количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка 

линии 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных 

площадок. 

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и 

характеристики, планируемых к сооружению и реконструкции объектов, 

трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой 

нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров 

существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектировании. 

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется: 

1. Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами; 

2. Телемеханизация подстанций; 

3. Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в 

распределительной сети населенных пунктов; 

4. Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной 

мощности. 

3.8.7 Слаботочные сети 

Телефонизация  

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 

100% удовлетворения заявок на данный вид связи. 

Проектом предлагается: 

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети 

Internet; 
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- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи 

включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание. 

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM 

для расширения зоны охвата в муниципальном образовании. 

Радиофикация  

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство 

радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство 

распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением 

существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.  

Телевидение  

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-

кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного 

вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-

оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».   
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3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории 

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом 

прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования. 

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в 

зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых 

условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных 

процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации 

населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке 

определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную 

композицию населённых мест. 

 

Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов 

Овражно-балочная сеть на территории Малошильнинского сельского 

поселения затрагивает территории населенных пунктов Большая Шильна, Малая 

Шильна, Ильбухтино. 

Проектом предусмотрена частичная застройка территории, подверженной 

овражной эрозии. 

В границах сельского поселения рекомендуются мероприятия по 

приостановке роста оврагов: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, 

водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага 

и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто 

террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным 

озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В 

отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем 

их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.  

Территории оврагов могут быть использованы для размещения 

транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также 

устройства парков. 

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и 

талых вод с территории поселения, улучшения ее общих и санитарных условий, 

мерой борьбы по размыву склонов оврагов и их распространению проектом 

рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. 

В соответствии с СП 32.13330 применение открытых водоотводящих устройств – 

канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в 

сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или 

труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Она является 

простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Подробно 

организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация 

поверхностного стока 

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в 

пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения 

инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные 

результаты. 

Наряду с процессами овражной эрозии, в этих поселениях отмечены 

разрушения и осыпания берегов рек вследствие руслового размыва. Данные 
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процессы в населенных пунктах представляют опасность для инженерных 

объектов, коммуникаций, водозаборов, мостовых переходов.  

Размыв берегов – природный процесс, свойственный любой реке. Для 

борьбы с этим явлением или его предотвращения производят дорогостоящее 

укрепление берегов, возводят дамбы, осуществляют различные регуляционные 

мероприятия на реках вплоть до создания искусственного русла, отводящего 

поток от подвергнувшегося его воздействию объекта, иногда требуется перенос 

инженерных сооружений и коммуникаций. 

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с эрозионными процессами 

приведены в таблице 3.9.1. 

Таблица 3.9.1 

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных  

эрозионным процессам 

№ 

п/п 

Местоположение 

 

Опасные 

природные 

процессы 

Мероприятия 

1 нп.Большая Шильна 

Русловая 

эрозия 

Уполаживание и укрепление берегов 

за счет дернования, бетонирования, 

габионной защиты откосов и 

береговой бровки. 

Овражная 

эрозия 

Приостановка роста оврагов, 

устройство нагорных канав, 

укрепление дна оврага и откосов, 

защитное озеленение. 

2 нп.Малая Шильна 

 

Русловая 

эрозия 

Уполаживание и укрепление берегов 

за счет дернования, бетонирования, 

габионной защиты откосов и 

береговой бровки. 

3 нп.Ильбухтино 

 

Русловая 

эрозия 

Уполаживание и укрепление берегов 

за счет дернования, бетонирования, 

габионной защиты откосов и 

береговой бровки. 

 

 

Мероприятия инженерной защиты территорий от карстово-

суффозионных процессов 

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при 

проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении 

которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, 

обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) 

и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, 

котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового 

массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы). 

На территории Малошильнинского поселения поверхностных проявлений 

карстовых процессов не отмечено, кроме одной карстовой воронки на границе с 

Азьмушкинским поселением. 

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать выявленные 

на основе данных инженерных изысканий (при наличии): 
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 тип карста; 

 формы и механизм формирования подземных и поверхностных 

проявлений карста; 

 категории устойчивости территорий относительно интенсивности 

образования карстовых провалов и их средних диаметров; 

 особенности гидрологических и гидрогеологических условий; 

 неравномерно-пониженную прочность и несущую способность 

закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих 

поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.); 

 опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще 

грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний); 

 возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений. 

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется 

выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-

планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. 

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют 

следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания: 

 планировочные; 

 водозащитные и противофильтрационные; 

 геотехнические (укрепление оснований); 

 конструктивные; 

 технологические; 

 эксплуатационные. 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от 

характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида 

карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых 

особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, 

территорий с учетом СниП 2.02.01-83. 

 

Мероприятия инженерной защиты от склоновых процессов 

В случае проявления склоновых процессов на территории сельского 

поселения может быть использован один из способов борьбы с опасным 

природным процессом. В первую очередь необходимо избегать увеличения 

нагрузки на осыпаемые склоны. В случае близкого расположения от поверхности 

грунтовых вод необходимо произвести обезвоживание оползней. Для этого 

используется открытый или закрытый дренаж. Отвод вод в тыльной части 

оползня производится устройством ливневых водоотводов открытого типа. 

Можно также изменить крутизну склона, произвести террасирование склона (при 

помощи бульдозеров из плоскости склона делают лесенку). При этом необходимо 

постоянно вести наблюдение за осыпаемыми склонами с использованием 

приборов.  

Посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом 

многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов также 

будет являться профилактическим средством для стабилизации опасного 

процесса. Травяная, кустарниковая и древесная растительность способствуют 
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впитыванию лишней влаги. Кроме того, растительный покров предохраняет 

породы от глубокого промерзания, механически закрепляет их корневой системой 

на осыпаемом участке и защищает от размыва и смыва дождевыми и талыми 

водами.  

Для закрепления осыпаемых склонов рекомендуется произвести намыв 

песчаных или гравийных контрбанкетов у основания склонов.  

Рекомендуемые мероприятия по борьбе со склоновыми процессами 

занесены в таблицу 3.9.2. 

Таблица 3.9.2 

Мероприятия по борьбе со склоновыми процессами 

№ 

п/п 

Местоположение 

 

Опасные 

природные 

процессы 

Мероприятия 

1 нп.Ильичевский 
Склоновые 

процессы 

Отвод вод, террасирование склона, 

посадка древесной и кустарниковой 

растительности в комплексе с 

посевом многолетних 

дернообразующих трав на 

поверхности осыпаемых склонов 

2 нп.Белоус 
Склоновые 

процессы 

Отвод вод, террасирование склона, 

посадка древесной и кустарниковой 

растительности в комплексе с 

посевом многолетних 

дернообразующих трав на 

поверхности осыпаемых склонов 

3 нп.Опушка 
Склоновые 

процессы 

Отвод вод, террасирование склона, 

посадка древесной и кустарниковой 

растительности в комплексе с 

посевом многолетних 

дернообразующих трав на 

поверхности осыпаемых склонов 

 

Мероприятия по использованию территорий со специфическими 

грунтами 

Просадочные грунты должны быть защищены от дополнительного 

атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные 

условия залегания просадочных грунтов, их высокую неоднородность, связанную 

с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью к 

экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений 

следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую 

схему изысканий в районах развития просадочных грунтов следует включать и 

выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, 

с привлечением существующей технической документации. 

Проектирование фундаментов на просадочных грунтах производится в 

соответствии с требованиями раздела 6 СниП 2.02.01-83 с учетом особенностей 

их физико-механических свойств по результатам инженерно-геологических 

изысканий. 
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Уменьшение чувствительности конструкций к неравномерным деформациям 

рекомендуется осуществлять следующими конструктивными мероприятиями: 

– уменьшение давления на основание за счет применения фундаментов с 

большей площадью подошвы там, где возможны большие осадки грунта; 

– использование верхнего более плотного слоя в качестве несущего, 

способного перераспределить давление на подстилающие слои слабого грунта; 

– устройство распределительной песчаной или иной подушки; 

– устройство более глубоких подвалов в той части здания, где ожидаются 

большие осадки грунта; 

– возведение части зданий на консолях. 

 

Мероприятия инженерной защиты от подтопления  

Процессам подтопления также подвержены днища и нижние части склонов 

долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих 

территорию Малошильнинского сельского поселения. 

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется 

тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения 

уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и 

многолетних колебаний.  

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.  

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и 

отдельных объектов в зависимости от требований строительства, 

функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны 

окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. 

Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту 

застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, 

противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с 

организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других 

элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование 

уровенного режима водных объектов. 

Система инженерной защиты от подтопления является территориально 

единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. 

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее 

простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным 

мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших 

размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). 

Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть 

произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта 

за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее 

местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку 

или парк.  

В мероприятиях по борьбе с  подтоплением необходимо предусмотреть 

осушение территории.  Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при 

проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают 
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в зависимости от характера ее функционального использования. Принимаемые 

при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом 

конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической 

безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных 

вод и вида грунтов оснований. 

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в 

зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) 

условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления 

территориях в зависимости от топографических и геологических условий, 

характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны 

водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, 

двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы. 

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной 

инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы 

инженерной защиты или отдельно. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит 

использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, 

усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним 

следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли 

гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц. 

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне 

подтопления может серьезно повысить стоимость строительства. 

 

Мероприятия инженерной защиты от затопления 

При подъеме уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки 

68,0 м БС, в зону затопления частично попадают территории населенных пунктов 

Большая Шильна, Опушка, Ильичево, Белоус.  

Для защиты территории от затопления предлагается строительство 

незатопляемых дамб обвалования. Незатопляемые дамбы следует применять для 

постоянной защиты от затопления территории населенного пункта, прилегающей 

к реке с учетом отметок рельефа. 

При проектировании защитных сооружений необходимо установить 

отметки высоких горизонтов воды реки различной повторяемости. Расчетная 

высота наивысшего горизонта воды устанавливается особым заданием в 

зависимости от характера использования территорий, защищаемых от затопления. 

Следует предусмотреть варианты переноса инженерных коммуникаций, 

переселения жителей на участках с отметками рельефа гораздо ниже проектной 

отметки 68,0 м БС, которые не представляется возможным защитить от 

затопления.     

Мероприятия инженерной защиты от переработки берегов 

Нижнекамского водохранилища 

Важнейшей частью инженерно-геологических изысканий является прогноз 

переработки берегов с целью их освоения и получения данных, необходимых для 

проектирования инженерной защиты эксплуатируемых на побережье объектов. 
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По сведениям Исполнительного комитета Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан (прил.2), в связи с обращением граждан на 

увеличение скорости деформации береговой полосы в сочетании с 

прогрессирующим развитием оползневых процессов на территории населенного 

пункта Опушка (на правом берегу р.Кама), предусмотренной проектом 

Генерального плана под жилую застройку. 

Для укрепления береговой полосы небольших населенных пунктов обычно 

устраиваются откосные набережные, укрепленные дерном или камнем. 

Но экономически целесообразным методом защиты берегов водохранилища 

от абразии для населенного пункта Опушка является создание свободных пляжей. 

Этот метод обеспечивает значительное снижение материалоемкости, стоимости и 

трудоемкости работ, а также сроков берегоукрепительного строительства. Кроме 

того, искусственное пляжеобразование полностью исключает низовой размыв и 

восполняет вдольбереговой поток наносов. 

Также возможно строительство объектов инженерной защиты и 

берегоукрепительных сооружений на земельном участке с кадастровым номером 

16:39:102106:322.  

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с абразионными процессами 

занесены в таблицу 3.9.3 

 

Таблица 3.9.3 

Мероприятия инженерной защиты территории от абразионных процессов 
№ 

п/п 

 

Местоположение 

 

Опасные 

природные 

процессы 

 

Мероприятия 

1 нп.Опушка 
Абразионные 

процессы 

Создание свободных пляжей, 

укрепление откосов каменной 

обкладкой, сооружение волноломов. 

  

 

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог 

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов 

относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты. 

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы – 

снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной – 

снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы. 

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную 

метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее 

восстановление. 

На территории Малошильнинского сельского поселения преобладают юго-

западные ветра. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты 

снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.  

Проектом предлагается защитное озеленение на основных дорогах 

поселения. 
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Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) 

конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая 

двухрядная кустарниковая растительность. 

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной 

полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях – 2,5 м, а в 

тяжелых условиях – 3,0 – 3,5 м. 

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 – 1,0 м. 

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной 

полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах 

снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.4: 

Таблица 3.9.4 

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса 

Расчетный объем 

снегоприноса, м3/м 

Расстояние от бровки 

земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

Ширина разрыва между 

лесонасаждениями, м 

Ширина полос отвода 

земель для 

лесонасаждений, м 

10 – 25 15 – 25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 

150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 2*14 

 

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси 

дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка 

на 50 – 100 м.  

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на 

сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические 

разрывы по 10 – 15 м через каждые 800 – 1000 м для прохода 

сельскохозяйственных машин. 

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет 

нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в 

результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть 

предусмотрены дополнительные мероприятия. 

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на 

участках дорог в направлении с запада на восток.  

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время 

метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к 

снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов 

снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели. 

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог 

выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для 

движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении 

выполняемых работ.  
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Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили 

устройства снегозадерживающего действия. 

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется 

применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и 

снегопередувающего действия. 

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются 

снегозадерживающие заборы – устройства капитального типа с большой затратой 

материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих 

заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.  

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной 

дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности 

усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически 

оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие 

устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки. 

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых 

перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. 

Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, 

ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного 

полотна. 

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных 

заносов получили устройства из снега. 

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты – на 

дорогах IV – V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, 

заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить 

надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории. 

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их 

снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу. 

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, 

зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, 

материального благополучия поселения. 

 

Условия строительства в сейсмоопасных районах 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», для 

средних грунтовых условий территория Малошильнинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района относится к 5-балльной (карта В) и к 6-

балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной 

ответственности.  

На территории поселения следует учитывать все факторы геодинамической 

опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические 

воздействия непосредственно на площадках строительства (СниП ll-7-81). 

Строительство необходимо вести с учетом сейсмических воздействий и 

повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных 

работ (СниП 2.02.01-83).  

Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться 

соответствующими конструктивными решениями. 



103 

 

При проектировании в сейсмических районах в дополнение к материалам 

инженерно-геологических изысканий необходимо использовать данные 

сейсмического микрорайонирования площадки строительства. 

Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно 

выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание 

нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 

14.13330. 

 

3.10.  Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ПМ ГО ЧС) при разработке проектов развития 

территории – это решения по реализации инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, 

территорий и снижение материального ущерба от воздействия чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях 

и террористических актах. 

Описание и обоснование проектных решений по инженерно-техническим 

мероприятиям подразделяют на две группы:  

- решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны;  

- решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Инженерно-технические мероприятия проводятся заблаговременно и 

наращиваются с возникновением опасности до полной ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными 

документами в области гражданской обороны и защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а так же в соответствии с исходными данными, 

выданными МЧС РТ 26 июля 2022 года № 4501/Т3-3-5 (приложение), 

исполнительным комитетом Тукаевского муниципального района (письмо от    №  

- ответ на исх. 01А-08/815 от 16.04) (далее – исходные данные). 

 

3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне 

Территория Малошильнинского сельского поселения к группам по 

гражданской обороне не относится. 

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне.  

На территории Малошильнинского сельского поселения организаций, 

отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется. 

garantf1://6080787.0/
garantf1://6080777.0/
garantf1://6080777.0/
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Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и 

объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из 

категорированных городов, не имеется.  

 

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» 

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного 

химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного 

заражения, возможного катастрофического затопления. 

 

Оповещение по гражданской обороне 

Система оповещения Тукаевского муниципального района (далее – система 

оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи 

различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на 

территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное 

доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также 

сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя: 

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую 

службу) (далее – ЕДДС); 

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, 

подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций 

(далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием 

сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, 

соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

На момент разработки генерального плана на территории сельского 

поселения система оповещения (РСУ-300) имеется в д.Белоус (здание 

лесничества, ул.Дачная, 13) и п. Ильичевский (ул.Ильичевская, 3). 

Необходимо предусмотреть установку речевых сиренных установок, в 

соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации» с обязательным 

подключением к ЕДДС Тукаевского района. 

Для оповещения всего населения поселения, проектом предлагается: 

 - установка речевой сиренных установки (типа РСУ-300) в количестве 29 

штук (в дополнение к 2 существующим), с радиусом оповещения до 1 км. При 

размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное 

покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать 

для оповещения населения о ЧС мирного времени. Также установка РСУ 

предусматривается на территории существующих садоводческих товариществ; 

- организация локальной системы оповещения (ЛСО) на существующих 

потенциально опасных объектах, с радиусом озвученности 2,5 км, в соответствии 

с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 300). 

Организация ЛСО предлагается на объекте АГРС базы отдыха АО «КамАЗ» 

в соответствии с ФЗ от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданской обороне». 

При проектировании и строительстве зданий и сооружений, в т.ч. 

многоквартирных жилых домов по системам оповещения населения необходимо 

руководствоваться СП 134.13330.20322 «Системы электросвязи зданий и 

сооружений. Основные положения проектирования». 

Системы оповещения должны быть созданы заблаговременно, в мирное 

время. 

 

Состояние инженерной защиты населения и эвакуационные  

мероприятия 

На территории сельского поселения защитных сооружений гражданской 

обороны не имеется. Строительство защитных сооружений не требуется, в 

соответствии с исходными данными и требованиями.  

На территории сельского поселения не предусмотрена организация 

приемно-эвакуационного пункта. 

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в 

соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тукаевского 

муниципального района. 

Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного 

химического заражения, зоны возможных разрушений, возможного 

радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то 

проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не 

требуется. 

Проектом предусмотрена организация СЭП для эвакуации населения в 

каждом населенном пункте, с учетом баз отдыха и детских оздоровительных 

лагерей. 

При необходимости возможна организация укрытий в приспосабливаемых 

для этих целей подвальных, цокольных и первых этажей помещений 

общественных зданий (детские дошкольные учреждения, общеобразовательная 

школа, спортивный комплекс, объекты медицинского обслуживания и т.д.). 

При необходимости эвакуации населения предусматривается 

осуществление мероприятий по: 

– проверке готовности приемно-эвакуационных пунктов; 

– подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к 

приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому 

обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой 

необходимости; 

– организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей 
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Проведение эвакуационных приемных мероприятий является основным 

способом защиты населения городов, отнесенных к группам по ГО с объектами 

экономики особой важности от современных средств поражения. 

Подготовка территории к приему, размещению и первоочередному 

жизнеобеспечению эвакуации населения, осуществляется эвакуирующимися 

организациями городов, отнесенных к группам по ГО, совместно с 

эвакуационными органами администрации заблаговременно, в мирное время. 

Маскировочные мероприятия в соответствии с п.10 СП 165.1325800.2014 

(Актуализированная редакция СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны») на территории не предусматриваются.  

На территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в 

организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, 

заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по 

обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и 

организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и 

вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и 

обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала 

"Воздушная тревога". 

 

Водоснабжение 

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного 

загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в 

безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения 

централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для 

удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также 

сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех 

форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в 

питьевой воде и определяться: для населения – из расчета не менее 25 л в сутки на 

одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы – по нормам, 

устанавливаемым Минсельхозом России (п.5.23. СП 165.1325800.2014). 

В соответствии с 5.30 СП 165.1325800.2014, водозаборные сооружения, не 

пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а 

самоизливающиеся водозаборные сооружения – оборудованы регулирующими 

кранами. 

Для повышения устойчивости системы питьевого водоснабжения как в 

условиях особого периода, так и при крупномасштабных ЧС, проектом 

предлагается, в соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура», ремонт 

существующих скважин, ремонт водонапорных башен, проведение мероприятий, 

направленных на снижение потерь воды – замена труб, закольцовка 

водопроводной сети.  

Необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных 

резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару 

должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км. 
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3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на 

определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного 

природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают 

природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам. 

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка 

возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, 

направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения 

таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень 

важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и 

разработка эффективных способов его защиты. 

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий могут быть привлечены: 

− пожарные части; 

− штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования; 

− персонал учреждений здравоохранения; 

− персонал и техника других учреждений. 

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть 

использована автомобильная техника предприятий и организаций района. 

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения 

имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих 

возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты 

от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного 

характера. 

 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

В соответствии разделом «Охрана окружающей среды» и п.4.8. 

СП 115.13330.2016, на рассматриваемой территории наблюдаются следующие 

природные процессы и явления: 

 

1. Метеорологические явления (сильный ветер, в т.ч. шквал; сильный 

дождь, в т.ч. сильный ливень; грозовые разряды; крупный град; очень 

сильный снег, сильная метель; снежные заносы; гололедно-изморозевые 

отложения, сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры 

и т.д.).  

2. Геологические процессы (в соответствии с СП 116.13330.2012): 

- подтопление; 

- эрозионные процессы, в т.ч. плоскостной смыв; 

- оползневые и склоновые процессы; 
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- карстово-суффозионные процессы; 

- просадочные грунты; 

- переработка берегов; 

- сейсмичность. 

3. Гидрологические процессы: 

- затопление. 

 

Характеристики опасных природных процессов и явлений 

Опасные природные явления и процессы, мероприятия по защите от 

опасных природных процессов, имеющих место на территории поселения, 

подробно рассмотрены в п. 2.7. и 3.8. пояснительной записки обосновывающих 

материалов генерального плана. 

В соответствии с п.4.6 Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных 

природных воздействий. Актуализированная редакция СниП 22-01-95», при 

выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления 

опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного 

освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, 

явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные 

изыскания. 

В соответствии с 4.7 Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных 

природных воздействий», результаты предварительной оценки опасных 

природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других 

сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на 

выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и 

объемов работ в программе инженерных изысканий. 

Затопление и подтопление. В соответствии с Перечнем населенных пунктов 

Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления 

(подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением КМ РТ от 16 февраля 

2019 г. N 301-р), населенные пункты поселения не попадают в зоны возможного 

затопления (подтопления) в паводковый период. 

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин 

рек, дренирующих территорию поселения. Здесь подземные воды относятся к 

водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают 

существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина 

залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м. 

Согласно Правилам определения границ зон затопления (подтопления), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, 

определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным 

агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами 

местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон 

подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и 

государственный водный реестр. 

В настоящее время в поселении границы зон затопления (подтопления) не 

определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим 
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границы зон подтопления не отражены на картографических материалах 

генерального плана.   

Переработка берегов. По сведениям исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, на территории 

населенного пункта Опушка (на правом берегу р.Кама) фиксируется увеличение 

скорости деформации береговой полосы в сочетании с прогрессирующим 

развитием оползневых процессов. Предлагается создание объекта инженерной 

защиты на земельном участке с кадастровым номером 16:39:102106:322. 

Вид берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует 

выбирать в зависимости от назначения и режима использования защищаемого 

участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, 

лесосплава, водопользования и пр. Виды сооружений приведены в                                 

таблице Ж.1 СП 116.13330.2012, среди них: волнозащитные, волногасящие, 

пляжеудерживающие.  

Метеоявления. Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), 

проявление которых возможно на территории поселения представлен в таблице 

3.10.2.1. 

 

Таблица 3.10.2.1 
Название ОЯ Характеристики и критерии или определение ОЯ 

Очень сильный ветер 
Ветер при достижении скорости при порывах не 

менее 25 м/с,  или средней скорости не менее 20 м/с 

Ураганный ветер  Ветер при достижении скорости 33 м/с и более 

Шквал 
Резкое кратковременное (в течение нескольких 

минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более 

Смерч 

Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или 

воронки, направленный от облака к подстилающей 

поверхности 

Сильный ливень 
Сильный ливневый дождь с количеством выпавших 

осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч 

Очень сильный дождь 

(очень сильный дождь со снегом, 

очень сильный мокрый снег, 

очень сильный снег с дождем) 

Значительные жидкие или смешанные осадки 

(дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с 

количеством выпавших осадков не менее 50  мм  за период 

времени не более 12 ч 

Очень сильный снег 

Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) 

с количеством выпавших осадков  не менее 20 мм  за 

период времени не более 12 ч 

Продолжительный  

сильный дождь 

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) 

с  количеством осадков не менее 100 мм за период времени 

более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм  за период времени 

более 2 суток 

Крупный град Град диаметром 20 мм и более 

Сильная метель 

Перенос снега с подстилающей поверхности  (часто 

сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным 

(со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 

метеорологической дальностью видимости не более 500 м 

продолжительностью не менее 12 ч 
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Название ОЯ Характеристики и критерии или определение ОЯ 

Сильная пыльная  

(песчаная) буря 

Перенос пыли (песка) сильным (со средней 

скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической 

дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 

не менее 12 ч 

Сильный туман  

(сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за счет скопления 

мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при 

котором значение метеорологической дальности видимости 

не более 50 м  продолжительностью не менее 12 ч 

Сильное  

гололедно-изморозевое  

отложение 

Диаметр отложения на проводах гололедного станка: 

гололеда – диаметром не менее 20 мм; 

сложного отложения или мокрого (замерзающего) 

снега – диаметром не менее 35 мм; 

изморози – диаметр отложения не менее 50 мм 

Сильный мороз 

В период с декабря по февраль значение 

минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. Мороза 

или ниже, в ноябре – 32 гр. Мороза или ниже, в марте – 34 

гр. Мороза или ниже 

Аномально-холодная 

погода 

В течение 5 дней подряд и более значение 

среднесуточной температуры меньше климатической 

нормы на 9 гр. И более или/и значение минимальной 

температуры воздуха достигает 30 гр. Мороза или ниже 

Сильная жара 

В период с июня по август значение максимальной 

температуры воздуха достигает 37 гр. Тепла или выше, в 

мае – 34 гр. Тепла или выше 

Аномально-жаркая погода 

В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и 

более значение среднесуточной температуры воздуха выше 

климатической нормы на 9 °С и более 

Чрезвычайная пожарная 

опасность 

Показатель пожарной опасности относится к 5 

классу (10000 °С по формуле Нестерова) 

 

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в 

разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях 

электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей 

обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой 

скоростью. 

Среди последствий неблагоприятных ветровых воздействий наиболее часто 

встречаются: 

− порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, 

поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий; 

− нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов 

связи; 

− повреждение кровли, остекления жилых, производственных и 

административных зданий; 

− разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения 

жилых микрорайонов и промышленных предприятий; 

− затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах; 
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− разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов 

ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых 

пожаров. 

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического 

характера рекомендуется: 

− оповещение населения об угрозе возникновения явления; 

− отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий 

электрических сетей; 

− отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, 

возможного пожара или взрыва;  

− усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных 

строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной 

стороны; 

− проведение противопаводковых мероприятий. 

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог сводятся к 

обеспечению нормальных условий для движения автотранспорта при 

максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ: 

− защитные меры по предотвращению образования снежных заносов 

путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты; 

− профилактические меры, цель которых – не допустить образования 

оледенения на дорожном покрытии от проходящего транспорта; 

− меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и 

уменьшению их воздействия на автомобильное движение; 

− освещение дорог в темное время суток. 

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной 

или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные 

лесополосы и постоянные заборы, к временной – снегозадерживающие щиты, 

снежные траншеи, валы и т.д. 

 

Природные пожары 

Лесной фонд Малошильнинского сельского поселения составляет около 2% 

от всей площади сельского поселения. На территории Малошильнинского 

сельского поселения расположены защитные леса Елабужского лесничества.   

На территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные 

насаждения, не входящие в лесной фонд, а также леса ФГУ «Национального 

парка «Нижняя Кама». 

Лесные насаждения поселения относятся к насаждениям IV класса 

пожарной опасности. 

Основная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной 

безопасности (человеческий фактор), а также грозовые разряды. Вероятность 

возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в 

лесах сухостоя. Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения 

создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.  

Населенные пункты – д.Белоус, п. Ильичевский и оздоровительные лагеря, 

по всей вероятности, подвержены угрозе лесных пожаров. В связи с чем требуется 
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создание минерализованных защитных полос вокруг населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, шириной не менее 10 метров 

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного 

Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (далее СП 4.13130), противопожарные 

расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских 

населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий 

и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на 

приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. 

Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу 

застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, 

облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не 

ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до леса от садовых 

домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны 

составлять не менее 15 м. 

Для населения сельского поселения опасность природных пожаров в том, 

что есть вероятность непосредственного воздействия природных пожаров на 

людей, на их имущество, уничтожение предприятий, а также в угрозе сильного 

задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного 

транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния 

здоровья людей.  

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на 

территорию населенного пункта: 

− обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос 

между природными территориями и территорией населенного пункта 

(меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в 

соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности») 

− обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.  

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Противопожарная профилактика на природных территориях 

предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и 

организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия 

для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов. 

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется 

посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных 

территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за 

соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических 

мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров. 

garantf1://10003955.1/
garantf1://10003955.19/
garantf1://10003955.38/
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Ограничение распространения пожаров заключается в повышении 

пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного 

происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от 

захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего 

создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в 

контролируемом выжигании территорий.  

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие 

пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке 

местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению 

пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; 

работе с органами власти, арендаторами и т.д. 

Требования по защите населенных пунктов от лесных пожаров 

регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г.  №1479. 

 

3.10.3. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой 

в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию 

техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, 

выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, 

обвалами на объектах техносферы. 

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка 

возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, 

направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения 

таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень 

важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и 

разработка эффективных способов его защиты. 

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий могут быть привлечены: 

пожарные части; 

штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования; 

персонал учреждений здравоохранения; 

персонал и техника других учреждений. 

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения 

имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих 

возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=455730&dst=100009
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от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного 

характера. 

 

 

Перечень потенциально опасных объектов 

В соответствии с исходными данными, существующие потенциально 

опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию 

зон чрезвычайных ситуаций в Тукаевском муниципальном районе: ОАО 

«Набережночелнинский элеватор», ООО «Татнефть-АЗС Центр» Челнинская 

нефтебаза, ООО «Чулман-Транс» (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке 

нефти и нефтепродуктов). 

Зоны возможной опасности при авариях на ПОО, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 22.2.10-2016, в исходных данных не представлены. 

К потенциально опасным объектам целесообразно отнести АГРС базы 

отдыха АО «КамАЗ», расположенную на территории сельского поселения. 

Характеристика ПОО представлена в таблице 3.10.3.1. 

 

Таблица 3.10.3.1 

Характеристика потенциально опасного объекта 
Наименование 

организации 

(предприятия) 

Местоположение 

опасного объекта 

Наименование 

опасных 

веществ 

Характеристика 

возможной ЧС 

Вид 

опасности 

Класс 

опасности 

ОАО 

«Набережночелнинский 

элеватор» 

Тукаевский район, 

Малошильнинское 

сельское 

поселение. 

Природный 

газ,горючая 

пыль 

муниципальный 

пожаро- 

взрыво-

опасный 

4 

ООО «Татнефть-АЗС 

Центр» Челнинская 

нефтебаза 

Тукаевский район 
нефть и 

нефтепродукты 
муни-мципальный 

пожаро- 

взрыво-

опасный 

3 

ООО «Чулман-Транс» 

Площадка нефтебазы по 

хранению и перевалке 

нефти и нефтепродуктов 

Тукаевский район, 

юго-западнее 

жилого 

Массива 

г.Набережные 

Челны 

нефть и 

нефтепродукты 
межмуниципальный 

пожаро-

взрыво-

опасный 

3 

 

К опасным производственным объектам относятся магистральные и 

промысловые трубопроводы, нефтяные скважины. 

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазовой 

отрасли связаны с тем, что здесь добываются, используются, перерабатываются, 

хранятся или транспортируются опасные, прежде всего пожаровзрывоопасные, 

вещества; часто используется изношенное оборудование или нарушаются нормы 

и правила его эксплуатации. 

Анализ аварий на трубопроводах по причине брака при производстве 

строительно-монтажных работ показывает, что основная причина вызвана 

отступлением от проектных решений при строительстве, несоблюдением 

технологии сварки, низким уровнем пооперационного контроля качества со 

стороны должностных лиц, недостаточным техническим надзором за 

строительством. 
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Кроме того, реальную угрозу целостности трубопроводным системам несут 

нарушения требований зон минимально допустимых расстояний трубопроводов, 

запрещающих застройку зоны прохождения трубопроводов, а также нарушения 

порядка ведения работ в охранных зонах и в непосредственной близости от 

трубопроводов без согласования с эксплуатирующими организациями. 

На территории поселения ведется добыча нефти. По всей территории 

поселения рассредоточены многочисленные нефтяные скважины, 

эксплуатируемые 2 компаниями – АО «РИТЭК» и ПАО «Татнефть», к западу от 

д.Малая Шильна функционирует установка для подготовки тяжелой нефти УПН 

«Луговое» АО «РИТЭК». 

Возможные аварии на трубопроводном транспорте могут оказать 

разрушительное действие на территорию поселения. Зоны возможной опасности 

при возникновении аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте 

предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань» письмом от 29.03.2024 № Исх-

02/1/2-3602 и показаны на графических материалах. Согласно предоставленной 

информации, зоны рассчитаны в соответствии с Методикой определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приказ 

МЧС РФ от 10 июля 2009 года № 404).  

 

Аварии на химически опасных объектах 

Непосредственно на территории сельского поселения химически опасных 

объектов не имеется. 

 

Другие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

На территории поселения расположены объекты, которые не являются 

потенциально опасными, но которые могут быть источниками техногенных ЧС. 

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения 

поселения. 

По территории поселения проходит несколько веток газопроводов 

газораспределительных сетей, линии электропередачи различных напряжений, 

расположены ГРП, электрическая подстанция, трансформаторные подстанции, 

источники тепловой энергии, головные сооружения системы водоснабжения, 

канализационные сети и водопроводы. 

Информация о существующих объектах инженерной инфраструктуры и 

мероприятиях по ее развитию представлены в разделе «Инженерная 

инфраструктура» данного генерального плана (п.2.8. и 3.9. пояснительной записки 

материалов по обоснованию).  

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» природный газ в 

сельские населенные пункты поселения подается от ГРС «База отдыха КамАЗ» по 

межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных 

пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к 

потребителю. Генеральным планом предусматривается развитие системы 

газоснабжения с учетом освоения территории, предусматривается строительство 

газопроводов высокого давления до проектируемых ГРПШ, ГРП, газопроводов 

низкого давления до потребителя. 
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Сети газоснабжения высокого давления, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным 

объектам. 

Причины аварийности на объектах систем газораспределения: 

механические повреждения подземных газопроводов; 

механические повреждения надземных газопроводов; 

коррозионные повреждения наружных газопроводов; 

разрывы сварных стыков; 

повреждения газопроводов в результате природных явлений; 

повышение давления после ГРП; 

иные причины. 

Опасными производственными факторами трубопроводов являются: 

разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом 

осколков металла и грунта; 

возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и 

термическое воздействие пожара; 

взрыв газовоздушной смеси; 

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 

пониженная концентрация кислорода; 

дым; 

токсичность продукции. 

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается 

пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и 

твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во 

взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в 

лесу. 

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к 

образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает 

пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без 

загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения 

технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого 

давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках 

потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности 

помещений, а при наличии источников зажигания –воспламенению смеси газов 

или взрыву. 

Возможными основными внутренними причинами возникновения 

аварийных ситуаций (проектные аварии) в зданиях котельных, на газовых 

трубопроводах могут быть ошибочные действия персонала, отказы приборов, 

неполадки в оборудовании: 

К внешним причинам возникновения (запроектные аварии) можно отнести: 

- падение летательного аппарата в результате авиационной катастрофы; 

- разрушение объекта в результате урагана; 

- пожар внутри помещения, содержащего ГВ и другие пожароопасные 

компоненты, в результате возгорания от внешнего воздействия; 
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- удар молнии в здания и сооружения объекта; 

- разрушения сооружений в результате землетрясения; 

- диверсия, в том числе подрыв зарядов ВВ. 

Возможными причинами аварий с наиболее максимальными последствиями 

могут быть: 

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение 

газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания, 

факельное горение; 

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение 

газа из отверстия, образование облака взрывоопасной смеси (облако ГВС), взрыв 

газо-воздушной смеси; 

– взрыв газовоздушной смеси при утечке газа в котельной при наличии 

источника зажигания; 

Возможными причинами наиболее вероятного сценария аварий могут быть: 

- разгерметизации газопровода (нарушение целостности) газопровода на 

входе в котельную истечение природного газа в атмосферу с последующим 

рассеянием, происходит чаще всего; 

- разгерметизация (нарушение целостности) газопровода на входе в 

котельную, истечение газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии 

источника зажигания, факельное горение. 

Основными причинами аварий на распределительных (в т.ч. 

межпоселковых) газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, 

газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-

монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-

ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление 

которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.  

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при 

повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко 

воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение. 

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на 

газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, 

неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, 

гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и 

сальниковых соединениях и др. 

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и 

разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях 

промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.  

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с 

предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут 

находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки 

газа. 

Основная причина возможного появления газа – повреждение газовых 

домовых вводов или линий, проходящих по подвалу здания. 
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Особенно опасно попадание газа в коллекторы (теплофикационные, 

кабельные, комбинированные), по которым газ может проникнуть в подвалы 

зданий. 

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может 

воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия. 

1. Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа 

замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают 

землей, песком. 

2. Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.  

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от 

компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное 

противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора 

с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к 

месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа. 

3. Высокое давление -  пламя гасят засыпкой газопровода грунтом и его 

уплотнением или заполнением газопровода водой. В большинстве случаев для 

этого требуется предварительное снижение давления с помощью задвижек. 

Заполнять газопровод водой можно через гидрозатворы п конденсатосборники. 

Как правило, тушение пламени на газопроводах среднего и высокого 

давлений производится пожарными формированиями. 

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» 

электроснабжение поселения осуществляется от следующих высоковольтных 

подстанций: «ПС «Ильбухтино» 110/6-10 кВ», «ПС «Кузкеево» 35/6-10 кВ», «ПС 

«Биклянь» 110/6-10 кВ», «ПС «Гигант» 35/6-10 кВ». На территории поселения 

расположено 12 трансформаторных подстанций. Электроснабжение ТП и КТП 

населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-

10кВ. Генеральным планом предусматривается развитие системы 

электроснабжения с учетом освоения территории. 

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях поселения 

установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: 

газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая 

защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, 

защита от исчезновения напряжения. 

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах системы электроснабжения. 

Опасность ЧС на системах электроснабжения увеличивают: срок службы 

(износ) оборудования; наличие производственных дефектов в оборудовании; 

человеческий фактор (нарушение норм и правил эксплуатации обслуживающим и 

ремонтным персоналом); климатические условия (сильный и шквалистый ветер, 

интенсивные осадки в виде мокрого снега). Различают воздушные линии 

электропередач (ЛЭП), подвешенные над поверхностью земли, и подземные 

(подводные) ЛЭП, в которых используются силовые кабели. 

Воздушные ЛЭП более экономичны, их легче ремонтировать, однако они не 

защищены от внешнего воздействия, например, от падения деревьев на линию, 

ударов молнии и воровства проводов. Нередки случаи, когда избыток налипшего 
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снега на проводах или обледенение приводят к падению опор. Кабельные линии, 

особенно коллекторные, гораздо лучше защищены от внешнего воздействия. 

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях 

электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением 

(обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. 

Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-

монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними 

причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и 

террористических актов. 

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с 

разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов 

конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия 

обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими 

факторами будут также являться воздействия электрического тока. 

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность 

механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного 

завала. В случае сохранения целостности технического устройства или 

сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного 

распространения завалов будут равны размерам сооружений. 

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны 

случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную 

электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона 

растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на 

поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне 

падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, 

разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека 

потечет электрический ток по цепи «нога-нога». 

Зоны действия поражающих факторов источников возможных 

чрезвычайных ситуаций в случае аварий на воздушных линиях носят локальный 

характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, 

прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях 

маловероятно. 

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, 

ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и 

ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий 

электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого 

замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию 

расстояний между проводами разных фаз. 

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура», структура 

водоснабжения поселения состоит из следующих основных элементов: – 

водозаборы подземных вод (артезианские скважины) – водонапорные башни – 

водопроводные сети – потребители. Отвод бытовых сточных вод от санитарно-

технических приборов общественных зданий осуществляется по выпускам, 
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самотеком в наружные сети бытовой канализации. Население, проживающее в 

индивидуальных домах с придомовыми земельными участками, пользуется 

септиками или выгребными ямами. Ливневая канализация отсутствует, отвод 

дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места 

существующего рельефа. Генеральным планом предусматривается развитие 

системы водоснабжения и водоотведения с учетом освоения территории. 

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто 

происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить 

деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при 

повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей 

электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести. 

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» отопление 

усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 

2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на 

природном газе низкого давления. Общественные учреждения сельского 

поселения (школы, СДК) пользуются автономными котельными с маломощными 

котлами до 100 кВт и менее. Генеральным планом предлагается теплоснабжение 

проектируемой административно-деловой застройки осуществлять от блочно-

модульных котельных (БМК), теплоснабжение усадебной застройки предлагается 

осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов. 

Котельные не всегда способны выдержать сильные морозы или резкие 

изменения температурного режима. Многие современные котельные 

осуществляют свою деятельность на природном газе, поэтому при авариях на 

газопроводах автоматически нарушается деятельность подачи тепла. 

Котельные также подвергаются износу оборудования, что является частой 

причиной возникновения аварийной ситуации. Часто они происходят в осенне-

зимний период, когда на них увеличивается нагрузка. Отказ котельных в зимнее 

время делает невозможным проживание людей в своих квартирах, что влечет 

организацию эвакуационных мероприятий. 

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» в поселении 

теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от локальных источников 

теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, 

работающих на природном газе низкого давления. 

В зону риска в основном попадают те котлы, которые работают не 

постоянно, а эпизодически. Слабые места находятся там, где систему отопления 

может замерзнуть — это расширительные баки, циркуляционные трубы и 

холодные помещения типа чердаков. Основной причиной, по которой взрываются 

котлы, является замерзание системы отопления, при этом вода в трубах перестает 

циркулировать. Топливо при этом продолжает гореть. Внутри чугунных 

(металлических) секций котла или труб закипает вода. При этом давление пара 

внутри системы начинает очень быстро расти. В некоторый момент будет 

достигнута критическая точка роста давления, которую металл не может 

выдержать – и какими будут последствия разрушения труб и секций котла, 

предугадать уже невозможно. 
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Также возможен взрыв бытового газа при неисправности индивидуального 

бытового котла. Причиной взрыва бытового газа является его длительная утечка в 

помещения дома, достижение определенной концентрации газа в помещении и 

последующая детонация газовоздушной смеси от любой искры (включение 

любого электроприбора, в том числе обычной лампочки, звонок в дверь и т.п.). 

Надо понимать, что далеко не каждая утечка газа приведет к взрыву или даже 

хлопку, не допустить трагедии поможет исправная вентиляция, проведение 

технического обслуживания газового оборудования и бдительность граждан. 

Главным последствием крупных коммунальных аварий является то, что они 

затрагивают практически все отрасли жизнедеятельности. Приводят к 

транспортному коллапсу, выводят из строя коммуникационные сети, ухудшают 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызывают подтопления зданий. 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте, дорожно-транспортные 

происшествия 

Характеристика улично-дорожной сети поселения представлена в разделе 

2.6. «Транспортно-коммуникационная инфраструктура», развитие транспортно-

коммуникационной инфраструктуры представлено в п 3.6 пояснительной записки 

материалов по обоснования генерального плана.  

Внешние и внутренние транспортные связи поселения осуществляются, как 

в настоящее время, так и в перспективе, автомобильным, трубопроводными 

транспортом. 

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип 

происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых 

склонов, падения в водоемы и т.д. 

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за 

нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к 

аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, 

неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие 

освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в 

районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных 

магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, 

газопроводами. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть по причинам 

отказов транспортных систем, из-за ошибок операторов и персонала, из-за 

неисправностей транспортной инфраструктуры, а также в результате природных 

воздействий. Возникновение аварийных ситуаций на транспорте может приводить 

к остановке транспортных средств, возникновению ЧС на других объектах, 
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необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и 

капитальных.  

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для 

населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте 

перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, 

представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей 

природной среды, возникновения пожаров. 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с мостовыми 

сооружениями, расположенными на территории поселения, как в результате 

износа материалов мостового сооружения, так и в результате подмыва и ледохода 

в весенний период. 

На территории поселения имеется следующие искусственные сооружения 

на автомобильных дорогах:  

− мостовой переход через р.Кама на автомобильной дороге «Набережные 

Челны-Водозабор»-Ильбухтино-Калмия-«Мензелинск-Биюрган» около 

с.Ильбухтино; 

− мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

регионального или межмуниципального значения «Набережные Челны-

Водозабор»; 

− мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

местного значения «Подъезд к д.Малая Шильна» (к улице Ленина); 

− мостовой переход через реку Шильна на территории садоводческого 

товарищества между д.Малая Шильна и с.Ильбухтино; 

− мостовой переход через реку Шильну на автомобильной дороге 

местного значения Подъезд к с. Большая Шильна. 

Нельзя полностью исключить возможность перевозки на транспорте 

опасных грузов по территории поселения и происшествий при перевозке, в том 

числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. 

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации 

цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду 

вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей 

транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, 

находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях 

чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.  

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых 

опасных веществ, приведены в таблице 3.10.3.1. 

 

Таблица 3.10.3.1. 

Вид вещества 

АХОВ Взрывопожароопасные вещества 

Радиус зоны 

поражения,  

км 

Площадь зоны 

поражения,  

км² 

Радиус зоны 

поражения, м 

Площадь зоны 

поражения, м² 

расте-

кания 

возго-

рания 

расте-

кания 

возго-

рания 

Аммиак 0,8 0,25 - - - - 

Хлор 1,6 1,00 - - - - 

Бензин - - 10 40 320 5000 
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Вид вещества 

АХОВ Взрывопожароопасные вещества 

Радиус зоны 

поражения,  

км 

Площадь зоны 

поражения,  

км² 

Радиус зоны 

поражения, м 

Площадь зоны 

поражения, м² 

расте-

кания 

возго-

рания 

расте-

кания 

возго-

рания 

Диз. Топливо - - 45 140 6400 61600 

 

Так же возможны возникновение пожаров в жилом и общественном 

секторах. Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой 

неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секторе. 

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, 

неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на 

производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих 

и взрывчатых веществ. 

Возможно проведение террористических актов. Объектами 

террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, 

потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, 

системы водоснабжения; места массового скопления людей – общественные, 

торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные 

залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, 

системы связи, управления и пр. 

К пожаро-взрывоопасным объектам можно отнести автозаправочные 

станции (АЗС, АГЗС).  

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей при 

аварийных ситуациях на АЗС представляют поражающие факторы взрыва и 

«огненного шара»: загорание автомобиля у топливораздаточной колонки, взрыв 

бензобака автомобиля, загорание топливораздаточной колонки, загорание и взрыв 

бензовоза и хранилищ нефтепродуктов. 

Возможные гипотетические сценарии развития аварийных ситуаций на АЗС 

представлены в таблице 3.10.3.2. Кроме того, в таблице показано безопасное 

расстояние от объекта возгорания при реализации аварийных сценариев на АЗС. 

Площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС определены в 

зависимости от источников разлива и расположения на территории. «Свободный 

разлив» нефтепродукта возможен при неблагоприятных погодных условиях – 

обледенение аварийных сливных лотков и колодцев. 

На территории сельского поселения расположено одно гидротехническое 

сооружение, севернее д. Малая Шильна (наличие ГТС требует уточнения), 

местоположение ГТС показано на графических материалах. 

Вызывает серьезные опасения неудовлетворительное состояние ГТС и 

инженерно-техническое состояние русел малых рек. Захламленность русел рек в 

пределах городских и сельских населенных пунктов бытовыми и 

промышленными отходами создает опасность подтопления и затопления 

селитебных территорий в период прохождения паводковых вод, особенно в 

многоводные годы. Для обеспечения нормального прохождения паводка и 
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повышения самоочищающей способности малых рек требуется проведение 

русловыпрямительных и дноуглубительных работ. 



125 

 

Таблица 3.10.3.2 

Безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации сценариев разливов на АЗС 

Сценарии 

Вид опасного 

вещества, 

 

Масса опасного 

вещества, 

тонн 

Площадь 

пролива, 

м2 

Безопасное расстояние, м 

Безопасно для 

человека в 

брезентовой одежде 

Без негативных 

последствий в 

течении длительного 

времени 

1. Аварийная разгерметизация автоцистерны на 

площадке для АЦ 

Бензин 

ДТ 
161 32 

8,9 

8,15 

14,8 

13,2 

2. Аварийная разгерметизация автоцистерны на 

территории АЗК, разлив по АЗК и прилегающей 

к ней территории («свободный разлив») 

Бензин 

ДТ 
16 320 

24,7 

22,5 

40 

35 

3. Инциденты при заправке транспортного 

средства 

Бензин 

ДТ 
0,002 0,04 

0,39 

0,37 

0,77 

0,7 

4. Авария (наезд) на ТРК – вытекание 

нефтепродукта 

Бензин 

ДТ 
0,005 0,1 

0,75 

0,7 

1,4 

1,25 

5. Инцидент – опрокидывание канистры с 

нефтепродуктом 

Бензин 

ДТ 
0,020 0,4 

1,23 

1,15 

2,25 

2,05 

6. Авария транспортного средства – вытекание 

топлива из поврежденного бака легкового 

автомобиля 

Бензин 

ДТ 
0,055 1,1 

2 

1,85 

3,6 

3,2 

7. Инцидент – разъединение соединительных 

трубопроводов «автоцистерна – резервуар» при 

АЦ с донным клапаном 

Бензин 

ДТ 
до 0,89 17,8 

6,9 

6,3 

11,6 

10,3 

8. Авария транспортного средства – вытекание 

топлива из поврежденного бака грузового 

автомобиля 

Бензин 

ДТ 
0,4 8 

4,9 

4,2 

8,3 

7,3 
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Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

 

Мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на 

транспорте 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на транспорте достигается 

своевременной диагностикой состояния транспортных путей, средств и 

инфраструктуры, соблюдением правил и норм, регламентирующих условия 

транспортирования, соблюдение правил дорожного движения всеми участниками 

движения. 

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций 

на транспорте являются: 

своевременная диагностика состояния транспортных средств; 

соблюдение правил и норм, регламентирующих условия 

транспортирования. 

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. 

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное 

действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий. 

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации 

деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ 

должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями 

территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия 

экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. N 2-4-87-19-18). 

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий на АЗС и АГЗС 

Для безопасного функционирования АЗС и АГЗС необходимо: 

строгое соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности; 

оснащение АГЗС и АЗС первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с проектами АГЗС и АЗС и установленными нормами; 

использование современной системы контроля оборудования датчиками 

снятия информации; 

соблюдение экологических норм. 

Для ликвидации аварий на АГЗС и АЗС необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

− комплексная разведка зоны ЧС; 

− отключение технологического оборудования и коммунально-

энергетических сетей; 
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− ввод формирований в зону ЧС; 

− оцепление зоны ЧС и направление маршрута движения; 

− ликвидация и локализация пожара; 

− поисковые работы в зоне ЧС; 

− спасательные работы в зоне ЧС; 

− деблокирование пострадавших; 

− медицинская сортировка и оказание первой медицинской помощи; 

− материальное обеспечение; 

− первоочередное жизнеобеспечение; 

− эвакуация пострадавшего персонала и населения; 

− транспортное обеспечение мероприятий АСДНР; 

− вывод формирований. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

на мостовых сооружениях 

Содержание мостовых сооружений на дорогах общего пользования 

рекомендуется осуществлять в соответствии с Методическими рекомендациями 

по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утверждены 

Распоряжением Росавтодора (Российского дорожного агентства) № 7-р от 30 

августа 1999 г). 

Для сохранения мостовых сооружений от подмыва и ледохода требуются: 

1) гидрогеологическое обследование переходов и выявление 

неблагополучных из них; 

2) расчистка русел от загромождений; 

3) защита от недопустимого размыва основания опор, ледорезов, русла 

тюфяками, фашинами, габионами, камнем; 

4) устройство перед опорами ледорезов, надолб, кустов свай, льдозащитных 

стенок, приспособлений от навала судов, карчей и пр., обшивка опор; 

5) восстановление и ремонт регуляционных сооружений, укрепление 

конусов, откосов насыпей, берегов; 

6) подготовка перед паводком: устройство майн, околка льда у опор, 

заблаговременное дробление льда в местах, где могут образоваться заторы, 

создание аварийного запаса BB, противоразмывных и строительных материалов, 

пополнение инвентаря (лодки и пр.), устройство связи, организация рабочих 

команд, обследование предмостового русла, обследование готовности 

сооружений к паводку; 

7) организованный пропуск воды и льда: дежурство подрывных и рабочих 

команд, а также выносных, вверх по течению, постов. Наблюдение за 

сооружением и состоянием русла, предупреждение и ликвидация заторов льда, 

защита опор во время паводка от навала льдин и прочих предметов, выявление 

начала размыва и борьба с ним; 

8) обследование дна, укреплений, оградительных устройств и опор и 

проведение необходимого ремонта как после паводка, так и перед очередным 

паводком. 
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Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 на трубопроводном транспорте 

В качестве мероприятий по предупреждению возможных аварий на 

магистральных трубопроводах необходимо выполнение пункта 4.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса по обеспечению изучения, оценки и прогноза 

возможных изменений природных и техногенных условий технических коридоров 

прохождения магистральных трубопроводов. 

По территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района проходит несколько веток магистральных и 

промысловых газо- и нефтепроводов, для которых требуется соблюдение зон 

минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают 

степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются 

в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом 

диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний 

устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СниП 2.05.06-85*. 

Магистральные трубопроводы», СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы 

промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» и 

составляют 75-200 м.  

На магистральных газопроводах, проходящих по территории 

Малошильнинского сельского поселения, установлены крановые узлы и 

продувочные свечи. Минимальное расстояние от продувочных свечей до 

фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.  

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны 

трубопроводов определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), Правилами 

охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083) и составляет 25 м. Земельные 

участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и 

иных работ с обязательным соблюдением указанных выше документов. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

− перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно – измерительные пункты; 

− открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 

пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 

колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и 

задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов; 

− устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 
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− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 

предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 

территорию и окружающую местность – от аварийного разлива 

транспортируемой продукции; 

− разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 

огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после представления предприятием, 

производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 

действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; 

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на 

ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и 

опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 

Трассировка трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, 

отображенная на картографических материалах проекта, является 

ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Также на территории поселения расположена АГРС базы отдыха 

АО «КамАЗ», для которой требуется соблюдение зон минимально-допустимых 

расстояний. Согласно СП 36.13330.2012, зона минимально-допустимого 

расстояния данной АГРС составляет 150 м. Размер санитарно-защитной зоны для 

данной АГРС составляет 300 м (границы расчетной СЗЗ совпадают с границами 

ориентировочной СЗЗ). 

Зоны возможной опасности при аварии на магистральном трубопроводе 

показаны на графических материалах. 

Защита населения вблизи магистрального газопровода должна проводиться 

по нескольким направлениям: 
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- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется 

надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и 

поддержания его ресурса. 

- уменьшение масштабов распространения физических полей воздействия 

от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные 

задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную 

часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению 

возможных источников воспламенения вблизи трубопровода. 

- уменьшение масштабов поражения (в первую очередь речь идет о 

поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты 

должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от 

магистральных газопроводов. 

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на 

трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного 

поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах 

нефтедобычи 

На территории поселения имеются нефтяные скважины и объекты 

нефтедобычи, эксплуатируемые ПАО «Татнефть», ООО «РИТЭК». 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-

ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона. 

Размеры санитарно-защитных зон и зон минимальных расстояний от 

объектов нефтедобычи приведены в пояснительной записке «Охрана окружающей 

среды». 

Основными инженерными мерами по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (ЛРН) являются: постановка преград по локализации разливов, 

препятствующих рассеиванию сброшенного вещества и загрязнению уязвимых 

районов; отвод разлитого или аварийного объекта в зону, удобную для 

проведения ЛРН; сбор разлитого вещества. 

Технологии и специальные средства, применяемые для локализации 

разливов нефти на воде, должны обеспечивать свое оперативное использование, а 

также надежное удержание нефтяного пятна в минимально возможных границах. 

Для сбора нефти на воде механическими способами могут быть 

использованы два основных типа нефтесборных работ: 

- стационарный, с применением боновых заграждений и нефтесборников 

для локализации и удаления нефтяных пятен, начиная с источника разлива или на 

расстоянии от него; 

- передвижной способ сбора нефти с применением боновых заграждений 

(U-, V- или J-образной конфигурации), буксируемых двумя судами, и забортных 

устройств для сбора нефти с поверхности воды (скиммеров). 

Для локализации аварийной нефти и отвода избыточной воды на 

переувлажненных землях и болотах прокладывают открытые каналы, устраивают 
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отстойники, где с поверхности воды собирают аварийную нефть и 

нефтепродукты. Строительство открытых каналов ведут землеройными 

машинами, реже — взрывным способом или способами гидромеханизации. 

Работы по сбору аварийной нефти на земле делятся на два вида — грубые и 

щадящие. При грубой очистке бульдозерами и экскаваторами нефть счищается 

вместе с поверхностным слоем земли, при щадящей — верхний почвенный слой и 

растительность сохраняются: загрязненный участок временно заводняется, а 

нефть собирается уже с поверхности воды. 

Наиболее распространенным методом ликвидации последствий нефтяных 

разливов является засыпка замазученных земель песком, торфом, хотя без 

перемешивания мульчирующего торфяного слоя с загрязненным грунтом данный 

метод нельзя считать экологически приемлемым.  

Более эффективен взрывной метод рекультивации нефтезагрязненных 

земель, при котором густое размещение микрозарядов обеспечивает сплошное 

перемешивание торфяной смеси. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, 

могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов поселения. 

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется: 

по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу 

специфический запах); 

контрольными трубками (на особенно ответственных и труднодоступных 

участках газопроводов); 

по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность 

желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно 

услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег; 

бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена 

относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от 

стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них 

отсутствуют, то через каждые 2 м; 

газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в 

газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми 

респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров 

природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых 

основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью 

газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 

2 до 10 мин). 

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со 

всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, 

задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и 

др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения 

водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные 

и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода. 
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Для предупреждения ЧС, снижения вероятности возникновения и 

локализации пожара на объекте газоснабжения необходимо при обнаружении 

загазованности или утечки газа по внешним признакам, обнаружившему аварию 

известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры 

по предупреждению загазованности и недопустимости курения, пользования 

открытым огнем и электроприборами. 

Аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной организации 

газораспределительной сети, получившая сообщение о повреждении 

газораспределительной сети, направляет в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» указанную 

информацию, а также сведения о ходе и об окончании мероприятий по 

экстренному реагированию на принятое сообщение. 

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления обязаны взаимодействовать в части обеспечения сохранности 

газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, 

а также ликвидации их последствий. 

На последующих этапах проектирования должны выполняться положения 

раздела IV. «Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования» Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 

29 октября 2010 г. №870) и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 

При проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены 

защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и 

обеспечивающие сохранность газопровода в местах, предусмотренных п. 27 

Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. 

Выполнение требований указанных нормативных документов обеспечит 

устойчивость объекта от последствий возможных чрезвычайных ситуаций на 

территории проекта планировки линейного объекта. 

Эксплуатация, техническое перевооружение, ремонт, консервация и 

ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления и указанных Правил. 

Для предотвращения вмешательства в деятельность существующего 

объекта системы газоснабжения приняты следующие решения: 

выполнить обозначение газопровода путем установки опознавательных 

знаков, указывающих на повышенную опасность данного сооружения и глубину 

его заложения. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами газа, 

ликвидации и снижения тяжести их последствий в проекте предусмотрены 

технические решения и организационные мероприятия:  
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до начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех 

подземных коммуникаций с помощью  трассоискателя  и шурфовки. 

Земляные работы в местах пересечения проектируемых опор надземного 

газопровода с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 

2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 

Прокладку подземного газопровода выполнить методом ННБ.  

Расстояние проектируемого газопровода низкого давления до фундамента 

здания предусмотрено не менее 2,0 м 

Также необходимо предусмотреть своевременное выполнение технического 

обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и 

оборудования. По всей длине газопровода необходимо предусмотреть свободный 

доступ аварийно-спасательных бригад и противопожарной службы. 

По территории поселения проходят линии электропередачи напряжением 6-

110 кВ. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи определяются 

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) и 

составляют 10-20 м в зависимости от мощности линий электропередачи и 20 м 

для электроподстанций. 

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах 

жизнеобеспечения: 

контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;  

защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных 

процессов на подземных сетях),  

установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) 

отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, 

а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. 

специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов 

эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими 

нормативами; 

физическая защита трансформаторных электрических подстанций, 

газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения; 

организация работы по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения людей; 

усовершенствование инженерных сетей и сооружений; 

резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия. 

Развитие систем инженерной инфраструктуры, относящихся к системам 

жизнеобеспечения поселения, должно осуществляться с учетом мероприятий по 

обеспечению бесперебойности и повышению надежности работы всех систем в 

целом и отдельных их элементов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного характера и возможности их использования для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Необходим своевременная реконструкция или капитальный ремонт 

линейных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе с применением 

современных бестраншейных методов и использованием полиэтиленовых труб, с 
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целью снижения вероятности утечек в водонесущих сетях, приводящих к 

вымыванию грунта и образованию провалов, возникновению пожаров и взрывов 

на коммуникациях, аварий с розливом нефти и нефтепродуктов. 

Также необходимы предусматривать исключение (ограничение) 

размещения новых, реконструкции (расширения) существующих объектов или 

элементов объекта инженерной инфраструктуры на неблагоприятных участках 

местности и в зонах потенциальных природных и техногенных катастроф. 

 

Мероприятия по предупреждению гидродинамических аварий. 

Главным фактором безопасности является ответственность владельцев и 

эксплуатирующих организаций за соблюдение норм и поддержание технически 

исправного состояния ГТС. Надзорные органы контролируют выполнение мер 

безопасности, включая оснащение ГТС техническими средствами для 

постоянного мониторинга их состояния и обеспечение необходимой 

квалификации работников. Надзор осуществляется на всех стадиях жизни ГТС: от 

стадии проектирования до стадии ликвидации ГТС. Важную роль играют 

профилактические, например, противопаводковые мероприятия и сотрудничество 

территориальных органов исполнительной власти, МЧС России и надзорных 

органов в целях предотвращения аварий на гидротехнических сооружениях. 

За безопасную эксплуатацию ГТС, а также работы по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий отвечает собственник ГТС или эксплуатирующая 

организация. Декларация безопасности ГТС является основным документом, 

который содержит сведения о соответствии гидротехнического сооружения 

критериям безопасности. Хозяйствующий субъект несет ответственность за 

действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение безопасности ГТС 

ниже допустимого уровня. 

 

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы 

водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС 

Характеристика системы водоснабжения представлена в п. 2.8.1 

пояснительной записки материалов по обоснованию. 

При отключении централизованного водоснабжения на территории 

поселения необходимо предусмотреть размещение водораздаточных автомобилей 

(цистерн) в носимую тару, с радиусом облуживания до 1,5 км. 

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно 

подаваться населению в случае чрезвычайных ситуаций с помощью передвижных 

средств, определяется из расчета (п. 1.1.2. ВСН ВК4-90): 

- 31 л на одного человека в сутки. 

Объем воды в водонапорных башнях должен, в том числе, удовлетворять 

потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным 

расчетом. 

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных 

промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на 

сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного 

источника. 
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Проектные предложения по развитию системы водоснабжения 

представлены в п.3.9.1. пояснительной записки материалов по обоснованию. 

 

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов 

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения 

кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм. 

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные 

средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, 

гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового 

скопления людей – общественные, торговые и жилые здания, спортивные 

сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству 

пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр. 

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при 

террористических актах являются: 

постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, 

принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

вызываемых террористической деятельностью; 

осуществление комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от 

терроризма; 

поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации 

последствий террористических актов. 

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание 

должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения 

последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-

спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются: 

разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, 

маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной 

ситуации). 

Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в зону чрезвычайной ситуации; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

эвакуация пострадавших и материальных ценностей; 

организация оповещения, управления и связи; 

обеспечение общественного порядка; 

работа с родственниками пострадавших; 

разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при 

необходимости). 

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных 

последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ 

при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются 

Президентом Российской Федерации. 
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Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими 

актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации. 

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране 

своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под 

руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов 

милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В 

тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны 

контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, 

электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в 

местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), 

осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, 

поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной 

возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание 

помощи при экстремальной ситуации. 

 

3.10.4. Перечень возможных источников чрезвычайной ситуации биолого-

социального характера 

В качестве биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории 

Тукаевского района рассматриваются: 

особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных 

животных, в том числе: 

- бешенство, источники: дикие плотоядные (лисицы); 

- сибирская язва, источники: больные животные, неизвестные 

сибиреязвенные захоронения  

- лептоспироз, чума свиней, птичий грипп; 

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей: 

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), источники: 

мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки), туляремия источники: 

грызуны и зайцеобразные; 

- иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), источники: мышевидные 

грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки); 

- сибирская язва (Anthrax), источники: с/х животные (КРС И МРС, лошади, 

верблюды, свиньи), больные сибирской язвой.  

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически 

опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги 

инфекционных болезней. 

Характерным для биологических ЧС является длительное время развития, 

наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и 

отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и 

идентификации возбудителя (токсина).  

 

В нарушение установленных требований санитарно-защитные зоны 

скотомогильников затрагивают жилую застройку н.п. Большая Шильна, Малая 
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Шильна, садовые участки, объекты сельского хозяйства и нефтедобычи, 

водозаборы и зоны их санитарной охраны. Основная часть санитарно-защитных 

зон занята землями сельскохозяйственного назначения. 

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения 

скотомогильников вблизи населенных пунктов: 

проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон 

сибиреязвенных скотомогильников; 

ликвидация несибиреязвенных скотомогильников; 

перефункционирование селитебных территорий, расположенных в 

санитарно-защитных зонах скотомогильников.   

 

3.10.5. Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и 

техногенного характера 

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера 

осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики Татарстан».  

На территории поселения нет объектов ГКУ «Управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».  

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и 

ГУП «Геоцентр РТ». 

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют 

территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора России. 

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности 

осуществляют профильные министерства республики и управление 

Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в 

организациях – подразделения по промышленной безопасности предприятий и 

организаций. 

 

3.10.6. Мероприятия по оповещению о чрезвычайной ситуации 

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов 

повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов 

оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации. 

Система оповещения Тукаевского муниципального района (далее – система 

оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи 

различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на 

территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное 

доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также 

сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя: 

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую 

службу) (далее – ЕДДС); 

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, 

подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций 

(далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием 
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сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, 

соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

В соответствии с Перечнем зон экстренного оповещения населения 

(территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

природных явлений и техногенных процессов, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утв. 

Постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. N 899, д.Белоус попадает в зону 

экстренного оповещения населения, подверженных лесным пожарам. 

На момент разработки генерального плана на территории сельского 

поселения система оповещения (РСУ-300) имеется в д.Белоус (здание 

лесничества, ул.Дачная, 13) и п. Ильичевский (ул.Ильичевская, 3) 

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи 

старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и 

средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), 

обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной 

оперативной готовности или предписывающих проведение организационных 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения 

таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного 

командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) 

осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью 

оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место 

или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее 

обусловленный сигнал: «Объявлен сбор». 

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, 

руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое 

доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с 

целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по 

защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. 

С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально 

опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая 

связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. 

Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем 

централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об 

угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем 

дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой 

информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения 

(СЦО). 

При оповещении населения о чрезвычайной ситуации могут быть 

задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», 

«Татарстан Новый Век». 

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах представлена на рисунке 3.10.6.1. 
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Рисунок 3.10.6.1 Схема организации информирования населения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах. 

Принятые сокращения к рисунку: ОД – оперативный дежурный; РВ – 

радиовещание; ТВ – телевещание; ПВ – проводное вещание; УГГ – уличные 

громкоговорители; ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО – 

Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО – отделы 

информации, пропаганды и связи с общественностью. 

 

Систему оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в 

необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 

г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

(необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС 

района).  

Для оповещения населения и территории проектом предлагается: 

 - организация (установка) 29 новых объектов системы оповещения (в 

дополнение к 2 существующем), речевых сиренных установок (типа РСУ-300), с 

подключением к ЕДДС Тукаевского района, радиус покрытия до 1 км. 

- организация локальной системы оповещения (ЛСО) на существующих 

потенциально опасных объектах, с радиусом озвученности 2,5 км, в соответствии 

с Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 300). 
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Организация ЛСО предлагается на объекте АГРС базы отдыха АО «КамАЗ» 

в соответствии с ФЗ от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданской обороне». 

При размещении новых речевых сиренных установок необходимо 

предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта.  

Примерное месторасположение РСУ, ЛСО показаны на графических 

материалах, точное местоположение РСУ, ЛСО определить отдельным проектом. 

При проектировании и строительстве зданий и сооружений, в том числе и 

многоквартирных жилых домов по системам оповещения населения необходимо 

руководствоваться сводом правил 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий 

и сооружений. Основные положения проектирования» 

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических 

устройств МО, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, 

аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты 

населения в таких ситуациях с ЕДДС района. 

Примерная схема построения ЛСО потенциально-опасного объекта 

изображена на рисунке 3.10.6.2. 

 
Рисунок 3.10.6.2. Примерная схема построения ЛСО на примере химически 

опасного объекта 

Целесообразно использовать современные информационные технологии, 

электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и 

гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в 

таких ситуациях. 

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, 

при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. 

Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере 

угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют 
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возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше 

негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.  

В качестве средств оповещения и информирования населения 

целесообразно организовать использование: 

сотовых сетей связи;  

громкоговорителей; 

автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением 

на программу передачи экстренных сообщений о ЧС; 

высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, 

обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных 

сообщений; 

сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание); 

оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации 

на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах 

основных Интернет-ресурсов республики;  

мобильных средств информирования; 

автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью; 

беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем 

громкоговорящей связи. 

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся 

в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня 

большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема 

информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время 

развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи 

массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в 

загородной зоне. 

Сотовый телефон – универсальное средство связи и обмена цифровой 

информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это 

позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных 

индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения 

страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.  

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio 

Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные 

станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют 

большинство радиостанций России. 

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по 

внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast 

(Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки 

каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической 

области. 

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы 

«112». 

Организация оповещения населения в случае аварии на магистральных 

трубопроводах представляет собой весьма сложную проблему, поскольку 

невозможно построить системы оповещения вдоль всего маршрута 
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транспортировки топлива. Трубопроводы еще опасны и по причине того, что 

пересекают водные и автомобильные дороги.  

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий 

трубопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к трубопроводу; 

люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы трубопровода. Для оповещения 

остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная 

система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера 

трубопровода. 

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или 

радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для 

организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений 

диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего 

персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру 

по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы 

продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе 

случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала. 

Вариант построения системы оповещения на примере продуктопровода 

представлен на рисунке 3.10.6.3. 

Рисунок 3.10.6.3. Схема построения системы оповещения на 

продуктопроводе 

 

3.10.7. Спасательные формирования 

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий могут быть привлечены: 

- пожарные части; 

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования; 

- персонал учреждений здравоохранения; 

- персонал и техника других учреждений. 

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть 

использована автомобильная техника предприятий и организаций района. 
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Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных 

работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и 

организаций республики и муниципальных образований, входящих в состав 

республики. 

В Республике Татарстан принят Закон РТ от 29 декабря 2005 г. N 134-ЗРТ 

«Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях 

Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями). 

Предметом регулирования данного Закона является определение общих 

организационно-правовых и экономических основ создания и деятельности 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований РТ, 

порядка взаимодействия в этой области между органами государственной власти 

республики, органами местного самоуправления, а также предприятиями, 

учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и 

гражданами на территории республики; основ государственной политики в 

области правовой и социальной защиты спасателей РТ, других граждан, 

принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и членов их семей. 

Тукаевский район входит в зону ответственности 6-го зонального поисково-

спасательного отряда. 

Силы ликвидации ЧС состоят из сил и средств постоянной готовности 

(штатные объектовые формирования и специальные подразделения организаций и 

учреждений), гражданских организаций гражданской обороны, подразделений 

войсковых частей. 

Группировка сил и средств состоит из первого, второго эшелонов и усилий. 

В первый эшелон входят: силы и средства постоянной готовности, срок 

готовности до 30 минут. 

Во второй эшелон входят: силы и средства подразделений МЧС РТ, ГУВД, 

войсковых подразделений. Срок готовности до 24 часов. 

Ввод сил ликвидации ЧС предусматривается по существующим дорогам.  

Территориальные нештатные аварийно-спасательных формирования 

создаются в соответствии с Приказом МЧС РФ №701 от 18.12.2014 «Об 

утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», утвержденным 

Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. №701. В соответствии с 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданской обороне» организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 

высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных 

заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа 

исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение 
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мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, 

создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Группировка сил и средств ликвидации ЧС создается решением комиссии 

по чрезвычайным ситуациям Тукаевского муниципального района. Состав и 

численность группировки определяется в каждом конкретном случае и зависит от 

характера и масштаба чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с перечнем спасательных формирований, расположенных на 

территории Республики Татарстан, в поселении отсутствуют спасательные 

подразделения. 

 

3.10.8. Индивидуальная защита 

В соответствии с исходными данными МЧС РТ, территория не попадает в 

зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного 

радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. 

 

3.10.9. Мероприятия по организации эвакуации населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Необходимо отметить, что организация эвакуационных мероприятий, как в 

условиях ЧС, так и в условиях военного времени в основном аналогична. 

В соответствии с исходными данными и требованиями территория 

поселения попадает в зоны возможного химического заражения, не попадает в 

зоны возможного радиоактивного заражения, возможных разрушений и 

возможного катастрофического затопления. 

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, 

попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период 

(утв. Распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) населенные пункты 

поселения не попадают в зоны возможного затопления (подтопления) в 

паводковый период, при этом на территории поселения возможны проявление 

процессов подтопления.  

Зона возможного затопления на территории поселения выделена по отметке 

68,0 м в случае подъема уровня воды в Нижнекамском водохранилище. 

В соответствии с Перечнем зон экстренного оповещения населения 

(территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

природных явлений и техногенных процессов, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утв. 

Постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. N 899, д. Белоус, попадает в зоны 

экстренного оповещения населения, подверженные лесным пожарам. 

Ряд населенных пунктов поселения – д.Белоус, п. Ильичевский попадают в 

границы зон экстренного оповещения, подверженных угрозе лесных пожаров и 

других ландшафтных (природных ) пожаров, согласно постановлению Кабинета 

министров Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083 «Об утверждении границ 

зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан». 

На территории поселения расположены оздоровительные лагеря 

«Крылатый», «Солнечный», «Следопыт», «Зведный», «Росинка», физкультурно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=168475&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=168475&dst=100003
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оздоровительный центр «Бумажник», которые относятся к организациям, 

организующие отдых детей и их оздоровление, граничащих с лесными участками, 

в соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, 

подверженных угрозе лесных пожаров (утв. Постановлением КМ РТ от 06 марта 

2020 г. N 169). 

Также в поселении выявлены зоны опасных природных процессов и 

явлений, на территории расположены потенциально опасные объекты, территория 

попадает в зоны возможной опасности при авариях на объектах трубопроводного 

транспорта, на территории расположены сети газоснабжения высокого давления 

которые, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

относятся к опасным производственным объектам, возможны чрезвычайные 

ситуации при транспортировки по территории опасных веществ. 

Таким образом, в поселении необходимо предусмотреть упреждающую и 

экстренную2 населения, когда этот способ является единственно приемлемым 

способом защиты. 

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности 

оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных 

условий. 

В поселении необходимо предусмотреть эвакуацию из населенных пунктов 

и объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. Эвакуация должна 

осуществляться по установленному маршруту, в утвержденный пункт приема 

эваконаселения. 

Проектом предлагается организация СЭП для эвакуации наслоения из зоны 

возможного заражения в каждом населенном пункте, с учетом баз отдыха и 

детских оздоровительных лагерей. 

Выбор вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от 

масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее 

реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных 

объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее 

установленным для каждого вида опасностей критериям. 

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному 

принципу. 

                                           

2 Упреждающая (заблаговременная) – эвакуация населения из зон возможных ЧС при 

получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на 

потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями. 

Экстренная (безотлагательная) – эвакуация населения в случае возникновения ЧС с 

опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения 

населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: 

Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей 

ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015). 
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В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному 

принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент 

объявления эвакуации. 

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов 

чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, 

наличия транспорта и др. местных условий. 

В безопасных районах эвакуированное население находится до особого 

распоряжения, в зависимости от обстановки. 

Планирование, организация и проведение эвакуации населения 

непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления 

ГОЧС. 

Упреждающая эвакуация осуществляется с развертыванием СЭП и ПЭП, 

местоположение которых определяется исходя из размеров зоны возможной 

опасности. 

Для спасения людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, 

проводятся мероприятия медицинской защиты. На случай возникновения ЧС для 

приема раненых предусматривается использование медицинские учреждения, 

имеющие коечный фонд. 

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а 

особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого 

количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции 

населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов 

государственной власти становится оперативное решение вопросов по 

регистрации и жизнеобеспечению беженцев. 

 

3.10.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В Малошильнинском сельском поселении имеется одно подразделение 

пожарной охраны. На граничащей территории (52-й комплекс г. Набережные 

Челны) располагается 54 пожарная часть. Пожарные подразделения представлены 

в таблице 3.10.10.1.  

Таблица 3.10.10.1. 

Ближайшие пожарные подразделения и техническое оснащение пожарных 

расчетов 
Наименование подразделений 

пожарной охраны, ведомственная 

принадлежность 

Место дислокации 
Тип пожарной техники  

в расчете в резерве 

ДПО Малошильнинского СП 
д.Малая Шильна, 

ул. Ленина 28 Б. 
АЦ-40 - 

54 пожарная часть ФГКУ «15 отряд 

ФПС по Республике Татарстан» 

г. Набережные Челны, 

пр. Яшьлек, 9. 

АЦ-2,0-40 

АЦ-8-40 

АЛ-50 

АЦ-2,5-40 

 

Примерные маршруты проездов от пожарных подразделений приведены на 

рисунке 3.10.10.1 
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Рисунок 3.10.10.1. Примерные маршруты проезда от пожарных 

подразделений: 1- от ДПО Малошильнинского СП до д.Белоус; 2- от 54 пожарной 

части до п.Ильичевский. 

 

Расстояние от ДПО Малошильнинский до д.Белоус составляет 

приблизительно 13 км. При принимаемой скорости движения 40 км/час и 25 

км/час (учитывая неудовлетворительное дорожное покрытие Национального 

парка Нижняя Кама), время прибытия первого подразделения к месту вызова 

составит, более 20 минут, что не соответствует требованиям Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», следовательно, ДПО Малошильнинского СП не может обеспечить 

противопожарную безопасность д.Белоус и других населенных пунктов. 54 

пожарная часть ФГКУ «15 отряд ФПС по Республике Татарстан, несмотря на 

более укомплектованную оснащенность, расположена на еще большем удалении 

и соответственно также не может обеспечить нормативное время прибытия. 

Учитывая интенсивную застройку поселения, численность постоянного 

населения и имеющего второе жилье, наличие населенных пунктов и 

организаций, подверженных угрозе лесных пожаров, а также значительные 

территории лесных массивов, проектом рекомендуется: 

организация добровольной пожарной охраны (добровольную пожарную 

дружину или добровольную пожарную команду) с местом дислокации на 

территории д.Белоус; 
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 организация пожарного депо с местом дислокации на территории д.Малая 

Шильна.  

Точное местоположение проектируемого пожарного подразделения 

необходимо определить в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации 

подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» и 

методическими рекомендациями “Определение мест размещения подразделений 

пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия 

первого подразделения пожарной охраны до нормативного значения”. 

Применение данных документов позволяет произвести соответствующие 

расчеты по обоснованию мест размещения оперативных подразделений пожарной 

охраны на существующих и проектируемых территориях населенных пунктов с 

учетом особенностей пожарной опасности зданий и сооружений, системы их 

противопожарной защиты, технических возможностей дежурного караула, 

выезжающего на тушение пожара. При этом учитываются особенности 

населенных пунктов. 

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, 

и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения 

пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота 

пожарных автомобилей, их установки и забора воды, в соответствии с 

Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».  

Проектом рекомендуется в организация пожарных пирсов в п.Опушка и 

с.Большая Шильна. 

Также необходимо приспособление водонапорных башен для отбора воды 

пожарной техникой; оборудование жилых домов наружным противопожарным 

водоснабжением. 

Предупреждение пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется по трем 

основным направлениям: разработка, экспертная оценка и неукоснительное 

соблюдение правил пожарной безопасности для конкретных зданий и 

сооружений; максимально широкое применение автоматизированных средств 

противопожарного мониторинга, сигнализации, аварийного отключения 

оборудования и пожаротушения; укрепление организационной и материально-

технической базы деятельности государственной противопожарной службы.  

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации возможного 

пожара и проведении спасательных работ должны обеспечиваться 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями, к которым относится: 

устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

обеспечение подъема сотрудников пожарных подразделений на кровлю и по 

внутренним лестничным клеткам на этажи здания; 

обеспечение расчетным расходом воды на цели наружного и внутреннего 

пожаротушения,  

разделение здания на пожарные отсеки. 
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Безопасность людей при возникновении пожара на территории 

осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных 

решений при проектировании здания в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах 

защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Одним из требований ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 ГОСТ 12.1.004-91* 

«Пожарная безопасность. Общие требования» является организация 

своевременной и беспрепятственной эвакуации людей. 

Необходимо предусмотреть, чтобы были подъезды ко всем зданиям, 

автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели 

площадки для разворота транспорта, территория была обеспечена нормативным 

количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое 

давление; 

На объектах экономики необходимо предусмотреть: 

оснащение объектов системами автоматического обнаружения и тушения 

пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации; 

очистка территории объектов от разбросанных легко возгораемых 

материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов); 

соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание 

условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации 

пожаров; 

сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и 

искусственных водоемов; 

повышение огнестойкости конструкций, создание специальных 

противопожарных преград. 

Населению необходимо строго соблюдать требования пожарной 

безопасности. 

На период действия особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и 

муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 

предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ 

населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 

дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров 

вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 

В соответствии с разделом «Инженерное оборудование территории» на всей 

территории запроектирована объединенная хозяйственно-противопожарная 

система водоснабжения. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, 

установленных на водопроводной сети (каждые 100-150 метров). Для 
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определения места нахождения пожарных гидрантов на зданиях устанавливаются 

указатели пожарных гидрантов. 

 

Общие рекомендации (ВЫВОДЫ) 

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в 

установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально 

предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить 

наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на 

ликвидацию последствий от ЧС. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Проект предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию 

территории, направленных на создание условий для роста экономических и 

социальных показателей муниципального образования.  

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по 

размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного 

обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для 

рационального использования территориальных ресурсов муниципального 

образования, в соответствии с целями программ района и Республики Татарстан, а 

также с местными и районными нормами градостроительного проектирования и 

иных факторов, позволяющих создать комфортную сферу жизнедеятельности 

населения муниципального округа средствами планирования развития 

территории. Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части 

развития транспортной сети в границах муниципального округа, позволит 

повысить связность территорий внутри муниципального округа, а также с 

населёнными пунктами соседних муниципальных образований. Будут созданы 

условия для выполнения требований территориальной доступности объектов 

обслуживания населения в границах муниципального округа. Повысится уровень 

производственной сферы, в следствие чего повысится миграционная 

привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети позволит развить 

сложившуюся планировочную структуру.  

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных 

систем позволит обеспечить надёжность, энергетическую эффективность работы 

систем коммунальной инфраструктуры, повысить качество поставляемых для 

потребителей товаров и оказываемых услуг, снизить негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Решения генерального плана в части установления функциональных зон 

обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными 

ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов 

местного значения муниципального округа с учётом уточнения местоположения 

объектов регионального значения, размещение которых предусмотрено 

документами территориального планирования регионального уровня.  

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной 

инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и 

территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.  

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость 

разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым 

создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития 

территории муниципального округа. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Малошильнинского сельского поселения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

1. Население 

1.1 Численность населения -  всего, в том числе чел. 8710 17256 26662 

 - д.Малая Шильна чел. 2982 6486 10424 

 - с.Большая Шильна чел. 4170 4663 9808 

 - с.Ильбухтино чел. 1074 3791 4011 

 - д.Белоус чел. 368 582 630 

 - п.Ильичевский чел. 84 1684 1709 

 - п.Опушка чел. 32 50 80 

2. Жилищный фонд 

2.1 Жилищный фонд всего, в том числе тыс.кв.м 1324,55 1772,39 2222,6 

 - д.Малая Шильна тыс.кв.м 407,25 605,92 841,24 

 - с.Большая Шильна тыс.кв.м 736,5 782,37 782,37 

 - с.Ильбухтино тыс.кв.м 105,6 234,52 449,41 

 - д.Белоус тыс.кв.м 54,5 61,1 61,1 

 - п.Ильичевский тыс.кв.м 16,5 84,28 84,28 

 - п.Опушка тыс.кв.м 4,2 4, 20 4, 20 

3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

3.1 Детские дошкольные организации, в т.ч. мест 100 941 1235 

 - существующие сохраняемые  - 100 941 

 - новое строительство  - 841 294 

3.2 Общеобразовательные школы, в т.ч. мест 250 1067 1553 

 - существующие сохраняемые  - 250 1067 

 - новое строительство  - 817 486 

3.3 
Организации дополнительного образования 

детей, в т.ч. 
мест 200 314 399 

 - существующие сохраняемые  - 200 314 

 - новое строительство  - 114 85 

3.4 
Медицинские организации (поликлиники, 

амбулатории, ФАП), в т.ч. 

посещ./ 

смену 
64 340 525 

 - существующие сохраняемые  - 64 340 

 - новое строительство  - 276 185 

3.5 Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. мест 434 1208 1866 

 - существующие сохраняемые  - 434 1208 

 - новое строительство  - 774 658 

3.6 Библиотеки, в т.ч. экземпляров 28,45 77,7 120,0 

 - существующие сохраняемые  - 28,45 77,7 

 - новое строительство  - 49,25 42,3 

3.7 Спортивные залы, в т.ч. 
кв.м.площади 

пола 
172 1380 2133 

 - существующие сохраняемые  - 172 1370 

 - новое строительство  - 1208 753 

3.8 Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. га 0,5 3,5 5,3 

 - существующие сохраняемые  - 0,5 3,5 

 - новое строительство  - 3,0 1,8 

3.9 Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. раб.мест - 69 107 

 - существующие сохраняемые  - - 69 

 - новое строительство  - 69 38 

3.10 Предприятия торговли, в т.ч. кв.м торг.пл. 3833 5177 7999 

 - существующие сохраняемые  - 3833 5177 

 - новое строительство  - 1344 2822 

3.11 Отделения связи, в т.ч. объект 1 3 4 

 - существующие сохраняемые  - 1 3 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

Первая 

очередь  

Расчетный 

срок  

 - новое строительство  - 2 1 

3.12 Отделения банка, в т.ч. операц.место - 8 13 

 - существующие сохраняемые  - - 8 

 - новое строительство  - 8 5 

3.13 Полиция, в т.ч. объект 1 2 3 

 - существующие сохраняемые  - 1 2 

 - новое строительство  - 1 1 

4. Ритуальное обслуживание населения 

4.1 Кладбища га 15,93 15,93 15,93 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1 
Протяженность автомобильных дорог – 

всего, в том числе: 
км 104,02 121,45 121,45 

5.1.1 Федерального значения км - - - 

5.1.2 
Регионального или межмуниципального 

значения 
км 15,3 16,8 16,8 

5.1.3 Местного значения  км 88.72 104,65 104,65 

6. Инженерная инфраструктура 

 Водоснабжение     

 Водопотребление куб. м./в сутки 2844,48 5262,32 8060,25 

 Канализация     

 Общее поступление сточных вод  куб. м./в сутки 1735,6 3436,20 5371,40 

 Теплоснабжение     

 - общее количество котельных шт. 3 19 25 

 Газоснабжение      

 Годовой расход газа тыс. нм3/год 1916 3796 5866 

 Электроснабжение      

 Годовое электропотребление тыс. кВт.ч/год 5943,2 16393 25328,9 

 Расчетная мощность кВт 21650,47 28997,6 36356,53 

 
Общая мощность трансформаторных 

подстанций 
кВА 23032,41 30849 38677,2 
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предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г. 

3. Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых 

памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный 

сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные 

территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с. 
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Фондовые материалы 

1. Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом 

Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района. 
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7.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Приказ Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 01.04.2024 № 62/0 

«О подготовке проекта генерального плана Малошильнинского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан». 

 

Приложение 2. Письмо публичного акционерного общества «КАМАЗ» от 

19.04.2024 № 40050-20-118. 

 

Приложение 3.  Исходные данные, выданные МЧС РТ 26.07.2022 № 

4501/Т3-3-5. 

 

Приложение 4. Письмо Министерства лесного хозяйства Республики 

Татарстан от 20.06.2025 № 14-4963. 

 

Приложение 5. Письмо публичного акционерного общества «КАМАЗ» от 

12.02.2025 № 40050-19-22. 

 

Приложение 6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде 

карт. 

 Приложение 6.1 Карта современного использования территории 

поселения М1:10000. 

 Приложение 6.2 Карта инженерной инфраструктуры М1:10000. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 






